PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY ULICY SPACEROWEJ

ODCINEK KM 0+000,00 — 04404,40 \
JEZDNIA OGRANICZONA /7 JEDNEJ LUB DWOCH STRON COKOtAMI OGRODZEN

PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY ULICY SPACEROWEJ

ODCINEK KM 0+4000,00 — 0+404,40 \
JEZDNIA NIE OGRANICZONA COKOtAMI OGRODZEN

- . . Warstwa scieralna z kostki brukowe]j
Warstwa $scieralna z kostki brukowej 4 bet S b : g
betonowe] wibroprasowane] gr. 8cm Obrzeze betonowe © 0302@. wibroprasowanej gr. ocm
— jezdnia: kolor szary wibroprasowane 30x8cm — jezdnia: kolor szary

— pobocze: kolor czerwony — pobocze: kolor czerwony
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fawa z oporem z kruszywa lamanego

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
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stab. mech. o wym. 25x32x12cm

Podsypka cem.—pias. 1/4 gr. 3cm

Podsypka cem.—pias. 1/4 gr. 3cm

Ulepszone podtoze z kruszywa
Gorna  w—wa podbudowy z mieszanki naturalnego 0/8mm gr. 10cm

. . kruszywa famanego stab. mechanicznie
kruszywa famanego stab. mechanicznie

Podtoze o grupie nosnosci GZ 0/63,0mm gr. 20cm

Gorna  w—wa podbudowy z mieszanki

0/63,0mm gr. 20cm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm C1,5/2,0 gr. 15cm

C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze o grupie nosnosci G2 Podtoze o grupie nosnosci G2

POLACZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ ZE ZJAZDEM

UZUPEELNIC ASFALTOWA
MASA ZALEWOWA

JEZDNIA DROGI POWIATOWEJ

ISTN. NAWIERZCHNIA

JEZDNIA ZJAZDU 7
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Kraweznik betonowy wibroprasowany

15x30x100cm
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Kostka betonowa wibroprasowana gr. &cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

d PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26—600 RADOM
Y Ul Swigtojanska 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY SPACEROWEJ W JEDLINSKU
GM. JEDLINSK, POW. RADOMSKI

o PRZEKROJE NORMALNE | Fe=

PROJEKT BUDOWLANY
| KONSTRUKCYJNE
Drogi : mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II—K—8386/134/85)
Opracowat: mgr inz. Jacek Karpeta
Sprawdzit: inz. Andrzej Piekarski RA/28/83
Data: u : Skala: .
e 03.2014 | T 0, 10 |3

ZJAZD Z DROGI

JEZDNIA ZJAZDU

POBOCZE ZJAZDU
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Kostka betonowa wibroprasowana gr.

Podsypka cem—piask 1:4 qgr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa famanego stab. mechanicznie

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm

Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

Podsypka cem—piask 1:4 gr. 3cm

C1,5/2,0 gr. 15cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

55x30x15cm

Warstwa mrozoochronna z
kruszywa naturalnego 0/8mm
gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa famanego stab. mechanicznie
0/63mm — gr. 20cm

Podtoze o grupie nosnosci G2

Podfoze o grupie nosnosci G2

Ulepszone podfoze z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze o grupie nosnosci G2
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Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x350x100cm

POWIATOWEJ 3512W | DROGI WEWNETRZNEJ (UL. ENERGETYKOW)
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Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
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Obrzeze betonowe
wibroprasowane 30x8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4, gr 3cm

Podsypka cem-—piask 1:4 gr. 3cm

fawa z oporem z betonu cementowego
C12/15 o wym. 25x32x12cm

tawa z betonu C12/15 z oporem
S5x35x15em

Ulepszone podtfoze z
kruszywa naturalnego 0/8mm
gr. 10cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa famanego stab. mechanicznie
0/63mm — gr. 20cm

Ulepszone podfoze z kruszywa
naturalnego 0/8mm gr. 10cm

Podtoze o grupie nosnosci G2

Podtoze o grupie nosnosci G2

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm

Podloze o grupie nosnosci G2




