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Konstrukcja nawierzchni jezdni
/asypka przepustu — grunt nasypowy G
Rura HDPE D=600mm

— Scianka czofowa betonowa prefabrykowana
— Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki

@ CBGM 0/8mm klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm @

Warstwa odcinajgca z mieszanki kruszyw
0/8mm gr. 15cm

fawa zwirowa — mieszanka kruszywa naturalnego
0/31,5mm gr. 15cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR” 26—600 RADOM
Ul. Swigtojanska 3 lok. 27 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Warstwa odcinajgca z mieszanki kruszyw 0/8mm gr. 15cm
Istniejgce podioze gruntowe

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY SPACEROWEJ W JEDLINSKU
GM. JEDLINSK, POW. RADOMSKI

— lstniejqce podfoze gruntowe

— Rura HDPE D=600mm

— tawa zwirowa — mieszana kruszywa naturalnego ww&é“ RYSUNEK S7CZEGH! OWY Foza:
(3  o/315mm gr. 15cm PRZEPUSTU HDPE D=600mm |~ o/-T BHROWATY
_ <<oﬁmgo OQOSS.QOQ 7z mieszanki kruszyw 0/8mm gr. 15cm Drog - mar iz, Jonusz Karpeta (UAN—Il—K—8386,/134,/85)
— Istniejgce podfoze gruntowe
Opracowat: mgr inz. Jacek Karpeta
Sprawdzit: inz. Andrzej Piekarski RA/28/83

Data: OMMOA Ly Umowa: Skala: 1:50 Nr rys. (Wu




