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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy oswietlenia ul. Spacerowej

w Jedlinsku,
2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne o$wietlenia
- aktualne podktady geodezyjne

- uzgodnienie w ZUD
3. Budowa oswietlenia

Obliczenia luminancji jezdni przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego Dialux.

Oswietlenie ulicy projektuje sie wykona¢ oprawami ze zrodtami swiatta LED o mocy 37W,
strumien oprawy 3680Im, temperatura barwowa ok. 4000°K, obudowa aluminiowa IP66. Obwody
oswietlenmiowe wykona¢ kablami YAKY 4x35 wyprowadzonym z istniejacego stupa linii
napowietrznej oswietleniowej w ul. Konopnickiej. Kabel przy wejsciu na stup kabel ostoni¢ rurg
BES0 do wysokosci 3m. Na ciagu ulicy projektuje si¢ zainstalowaé stupy stalowe 6m na
fundamencie F-100, z wysi¢egnikami 1,0x1,5x5°. W stupach montowaé ziacza stupowe izolowane

typu IZK z bezpiecznikiem Wts 6A. Koncowy stup uziemic.

4, Ukladanie kabli

Projektowane kable uktadac bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0.7m. Kable uktadac
w ziemi na podsypce z piasku 1 przykry¢ folia koloru niebieskiego. Catos¢ prac wykonac zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i normami.



5. Ochrona od porazen

Przyjetym systemem dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym jest dostatecznie
szybkie wylaczenie napigcia. Mas¢ kazdego stupa 1 oprawy nalezy ochroni¢ przez polaczenie

z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Koncowe shupy uziemié.



6. Obliczenia

Projekt 1 B D |A LUX

28.04.2014
Zbigniew Kara "E&Z" Pracownia Projektowania i Usiug Edytor Zbigniew Kara
Inwestycyjnych Telefon 604 178 909
faks
Radom, ul. Lipska 4/40 e-Mail zbigniew. kara@op.pl

Ulica 1/ Lista opraw

PHILIPS BGP340 1xLED375/640 DM
Numer artykutu: "

Strumien swietiny (Oprawa): 3238 Im ' L 11177

Strumien $wietlny (Lampy): 3680 Im pe—— @
Moc opraw: 37.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 79 98 100 88

Wyposazenie: 1 x LED375/640/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Projekt 1 | . D |A LUX

28.04.2014
Zbigniew Kara "E&Z" Pracownia Projektowania i Uslug Edytor Zbigniew Kara
Inwestycyjnych Telefon 604 178 808
faks
Radom, ul. Lipska 4/40 e-Mail zbigniew.kara@op.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Eﬁk M B =il v
\\ i 048 060 0.?2'—"—"_—“\:‘\"0 50
0.36 048 —_—  — Qs =
—>| o048 o~ 948 gsn 072 084— 084 )
‘ ) ) . 7000
0.00 30.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [ed/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.51 0.42 13
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: = 0.50 20.35 2040 <15

Spetnione/nie spetnione: J v v v



Projekt 1 m D |A Lux

28.04.2014
Zbigniew Kara "E&Z" Pracownia Projektowania i Uslug Edytor Zbigniew Kara
Inwestycyjnych Telefon 604 178 909
faks
Radom, ul. Lipska 4/40 e-Mail zbigniew.kara@op.pl

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)
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Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cdim?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.57 0.53 0.52 13
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: 2 0.50 2035 20.40 <18
Spetnione/nie spetnione: v v v v

oprac. Zbigniew Kara



7. Warunki

Jedlifisk, dnia 19.03.2014r.

PRG. 7234.45.2014

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
»» DAKAR “
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Swietojanska 3/27
26 — 600 Radom

Dotyczy: warunkéw technicznych os$wietlenia ulicy Spacerowej w Jedlifisku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.03.2014r. okreslam
warunki techniczne o$wietlenia ulicy Spacerowej w Jedlinsku:

- Dla wykonania i zasilenia projektowanych latarri o$wietleniowych zastosowaé
kabel YAKY 4 x 35mm?

- Kabel utozy¢ w chodniku w odlegtosci min. 0,5m od granicy z poszczegbinymi
posesjami na gieboko$¢ 50cm na 10cm podsypce z piasku wykonanej ponizej
i nad kablem

- Przykryc¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ rodzimym gruntem ubijajac ziemie
warstwami.

Na skrzyzowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu kabel, nalezy utozy¢
w rurze ochronnej.

-Skrzyzowanie z ulica Konopnickg Iub Energetykow wykona¢é metodg
przewiertu, a kabel utozy¢ w rurze ochronne;.

- Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

- W skrzyni o$wietleniowej oraz we wnekach stupowych latam przymocowaé na
kablach tabliczki identyfikacyjne z opisem typu, przekroju oraz relacji kabla.

- Rozwazy¢ mozliwos¢ zasilenia projektowanego oswietlenia ulicznego od
strony ulicy Energetykéw — droga gminna lub ulicy Konopnickiej — droga
powiatowa.

- Nalezy zaprojektowa¢ stupy stalowe, ocynkowane ogniowo, o przekroju
okragtym wykonane z blachy o wysokiej wytrzymatosci typu CDR 6/3 -
réwnowaznych, wysiegniki rownowazne Wys. 6/1 ram/1500 o kacie nachylenia
5° z oprawami réwnowaznymi typu OP025 w klasie ochronnoéci z lampami typu
LED. Ponadto rozmieszczenie lamp o$wietleniowych oraz ich typ uzgodnié
z Urzedem Gminy w Jedlinsku.




8. Uzgodnienia

RADOM 2014-04-25
STAROSTWO _I’OWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINEJ 1 KARTOGRAFICZNE]
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR GKN.6630.392.2014
uzgodnienia dokum. projektowej
Przedmiot uzgodnienia: BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ ZKABLEM OSWIETLENIOWYM |

StUPAMI
Dla:
URZAD GMINY JEDLINSK
Adres :
26-660 JEDLINSK
WARECKA 18

Na zlecenie GKN.6630.392.2014  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2014-04-15

Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
JEDLINSK UL.SPACEROWA DZ.301/9, gmina : JEDLINSK

Inwestor :
URZAD GMINY JEDLINSK
26-660 JEDLINSK
WARECKA 19

Jednostka projektowa :
KARPETA JANUSZ

26-600 RADOM
SWIETOJANSKA 3/27
Data posiedzenia : 2014-04-17
Uwagi i zlecenia:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.
W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskad
zezwolenie na wejs$cie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
Uzgodnienie traci waznosc¢ w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowal projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona,

c)dokonanc zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

0 wystapieniu w/w przypadkéw Inwestor obowigzany jest zawiadomié bezzwlocznie

Zespd? Uzgadniania Dokumentacji.

1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia pocdziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uZycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robét.

2.W razie niezgodno$ci realizacji obiektéw z projektem, inwestor zobowigzany jest
do wystapienia do 2ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestyciji niezgodnie z projektem moze spowodowac nakaz przebudeowy na
koszt inwestora realizowanych obiektéw, badZ innych bedacych z nimi w kolizji.

3.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy 2rawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych cbiektdw
(przed zasypaniem).

4.Podczas prac nalezy zwrécié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91).

5.Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomicne z

tygodniowym wyprzedzeniem.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela

ORANGE POLSKA ELMO SA ; ZELKOW KOLONIA, ul. Akacjowa 1,08-110 Siedice, tel 505’ 1}95 302

Projekt przebudowy uzgodni¢ w RE Radom. a,mj -

Wiaczenie do drogi powiatowej zgodnie z decyzjg Zarzadey Drogi. ';)‘,

Zgodnie z wydanymi warunkami nr R-140/G/RA/51/03/2014 z dn. 10.03.2014 r, v

mgr inz. ¥RTUR MACIAG



9. Uprawnienia

URZAD WOIEWOD 7Kl Radom, . 1990=12-07.

w RADOMIU
Wydziai Gospedarid Praest:zennef
-

Nr..GR=111-8386/66/85
STWIERDZENIE PRZYGOTOWARNIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznvch w hudownictwie

Na podstawie §... 13 B8%e. 1. Bkt 4 lit. ds 8§ 4 usts 2, § 7.

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony“Srodowiska z dunia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sig, re:

....... PAN _ _ZBIGNIEW KARA ... . ... .
magister inzynier elektryk

(wymlenlé tprud zawodowg)

urodzony dnia . . o 01 patdziernika 1951 re W Krakowie ... ...

posiada przpgotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkciji

e RS - » | 5 1.kt | e S R

w specjalnodei .. instalaecyjno = ingynieryjnej w zakresie ... ...
B 1061 elekbryeznyeh

jest upowazniony do

1/ sporzgdzania projektéw sieci elektrycznych - obejmujgcych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ w budownictwie oséb fizyeznyeh - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw sieci elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci elektrycznych
obejmujgcych napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzgdzenia elektroenergetyczne,

Otrzymuje :

——— e ——— ———

Pan Zbigniew Kara \ox __f Z up. Wojewody
ul., Lipska 4 m 40 \<%5 : 4 ;
26 = 600 Radom N2 ol
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-HPG-R2E-TMR *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02

adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31,

Zadwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-30 roku przez:

lerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrreinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

alektr ) oF 7 ym podg abuktr ym weryfikowanym przy pomeocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wegledem skuthdw pr yeh dak om op. Yy podpisami wissnorectnymi.)

T Werylikacie DOprawnodol danych w niniejsym 2adwiatczeniu modna sprawdril 2a pomodq humens werylikacyinego 2adwiadcrenia na
stronie Polsiie] lzby In2ynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem whatciwe| Okrggowe) Izby Intynieréw
Budownictwa.




WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia _20_wrzefnia 19787
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

STWIERDZENIE PRZ'fCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .43.-ust..1.pkt. .4 1lit..ad

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnysh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nt 8, poz. 46) '

stwierdza sieg, ze:

OBYWATEL .. .. MARTAN WEATYSEAW . MIERZWA

e AnZynier elekbryk

(wymienié tytul zawodowy)

urodzony dnia _._._.._..2.lipca 194b r, w RanizZowie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodziélnej funkeji
PR OO - . 1 || 1. s .- T

w specjalnosci .............inskalacyjno — inzynieryjnej w zakresie

e Ansgalacji_elekbrycznych

OBYWATEL ..... .. MARTAN WEADYSHAW MTERZWA

jest upowazniony do:

sporzgdzania projektdw instalacji elekbtrycznych

2 un, Tlajawod
Utrzynmuje 3 o= “E,.Tgr ,«Z’ S
Ob, Marian Wtadysitaw Mierzw
ul. EKomandoséw 4 m 12

26 = 600 Radom

mgr inz. arch, Edward Grujewski

LG Z-d Nr 2 Zam, 6352 2600 336 4



POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P25-528-CUH *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01
adres zamieszkania WISNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-03 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym werytikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certytikatu s3
réwnowaine pod wrglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

Budownictwa.

i

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
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