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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek
152.00 m2 152.00
RAZEM 152.00
2|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku | m3
d.1/0310-02 z.sz. |na odktad (kat. gruntu I1I) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
2.5.14 9909
1.20*0.80*0.80*10 m3 7.68
RAZEM 7.68
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l |m3
d.1/0108-06
0108-08
1.20*0.80*0.80*10 m3 7.68
RAZEM 7.68
2 Fundamenty
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.2|1101-01 z.sz. | mochodzie.
5.4.9913
0.10*0.90*0.90*10 m3 0.81
RAZEM 0.81
5/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2/0204-01 niem pompy do betonu
0.80*0.80*0.40*10 m3 2.56
RAZEM 2.56
6|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0208-03
0.80*0.25*0.25*10 m3 0.50
RAZEM 0.50
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2|0290-01 ér. 6 mm
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|/0290-02 neosr. 12 mm
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
9 Dostawa i montaz ztgczy ciesielskich do gtowicy stupa drewnianego typu U szt
d.2|kalk. wlasna
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
3 Konstrukcje drewniane i wiezba dachowa
10|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy drewniane strugane , szlifowane i impregnowane |m3
d.3/4001-08 $rodkiem do impregnacji drewna - kolor dobra¢ z Inwestorem - przekr¢j stupa
analogia 20x20cm
0.20*0.20*10*2.50 m3 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-02 Murtaty, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m3
d.3/0406-05 nasyconej - impregnowany przeciw grzybiczno i ognioochronnie kolorem drew.
1.06 m3 1.06
drew.
RAZEM 1.06
12|KNR 2-02 Krokwie zwykte, kalenica , belka okapowa - dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprze- |m3
d.3/0408-05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - impregnowane j.w.
2.54+0.40+0.13+0.28 m3 3.35
RAZEM 3.35
4 Dach - pokrycie
13|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.4|0604-02
131.23 m2 131.23
RAZEM 131.23
14|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- | m?
d.4/0410-03 conej
131.23 m2 131.23
RAZEM 131.23
15/KNR 2-02 Kontrtacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 c¢m z tarci- |m?2
d.4/0410-04 cy nasyconej
131.23 m2 131.23
RAZEM 131.23
16| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m?2
d.4{0511-01
131.23 m2 131.23
RAZEM 131.23
17|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - - ggsiory m
d.4{0511-02
7.50 m 7.50
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RAZEM 7.50
18| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng -- blachy okapowe m
d.4{0511-03
43.40 m 43.40
RAZEM 43.40
19/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.4|202 0541-02
43.40*0.30 m?2 13.02
RAZEM 13.02
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 125 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.4/0522-01 stalowej powlekanej
43.40 m 43.40
RAZEM 43.40
21|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.4/0529-01 wej powlekanej
19.70 m 19.70
RAZEM 19.70
22|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m
d.4{0404-01
28.05 m 28.05
RAZEM 28.05
5 Podtoza i posadzki
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm wraz z za- m?2
d.5/0101-01 geszczeniem mechanicznym
11.70*7.70 m2 90.09
RAZEM 90.09
24/ KNR 2-31 W arstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?
d.5/0104-01 czanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
90.09 m2 90.09
RAZEM 90.09
25/KNR 2-31 Podbudowa cementowo piaskowa 2,5MPa m?2
d.5(0111-01
analogia
90.09 m2 90.09
RAZEM 90.09
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm z kolor granitu natural- |m?2
d.5/0511-02 nego z wtopionym szlachetnym kruszywem na powierzchni kostki -na podsypce
cementowo-piaskowej
90.09 m2 90.09
RAZEM 90.09
6 Wyposazenie
27 Dostawa i montaz kompletu mebli ogrodowych tj. stét dt. 2,00; szer.1,00m oraz kpl.
d.6|kalk. wiasna |tawki z oparciem (2 w kpl) dt. 2,0m wykonanych z drewna li$ciastego np. olcha/
buk podstawy z krawedziak6w (bali) blaty i siedziska gr. ok.4cm, Drewno zaim-
pregnowane dwukrotnie impregnatem typu sadolin,
9.00 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
28/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu-pod grila m3
d.6/0205-01
1.00*1.50*0.20 m3 0.30
RAZEM 0.30
29 Dostawa i montaz Grilla betonowego obtozonego kamieniem ze stolikiem- z funk- | kpl.
d.6|kalk. wlasna |cja grilla, rozna, Wyposazony w ruszt z rgczkami, szpikulec rozna ze stali nie-
rdzewnej oraz blache paleniska. Rura odprowadzajgca dym ponad dach wiaty ze
stali nierdzewnej $r. 200mm z nasadg kominowg
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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