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Gutéw_zagospodarowanie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE- CPV 45111200-0 - SST Nr 1
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg spy- | m?2
d.1/0126-01 charek
pow. utwar- |76.30+66.00+110.60 m2 252.90
dzone, sitow-
nia
RAZEM 252.90
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢é do 10 m w gruncie kat. | m3
d.1/0229-01 + -1l
KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za kaz-
0229-04 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
252.90*0.15 m3 37.94
RAZEM 37.94
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. Il |m3
d.1/0108-06
0108-08
37.935 m3 37.94
RAZEM 37.94
2 SILOWNIA PLENEROWA - CPV 45233222-1-SSTNr1,4,6
2.1 Podbudowa

4/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na fawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.2.1/0407-03 + B7,5 wraz z wykonaniem koryta
KNR 2-31 Rowki pod obrzeza

0401-04
17.00+25.00 m 42.00
RAZEM 42.00
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
42.00*0.20*0.20 m3 1.68
RAZEM 1.68
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.2.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
80.00 m2 80.00
RAZEM 80.00
7/KNR 2-31 Podbudowa 0 Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.1/0109-03
76.30 m2 76.30
RAZEM 76.30
2.2 Nawierzchnia
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 6 cm na podsypce | m?2
d.2.2|0511-02 cementowo-piaskowej
76.30 m2 76.30
RAZEM 76.30
3|SSTNr1;6 |TERENY UTWARDZONE - CPV 45111200-0; 45233222-1
3.1 Roboty ziemne
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.3.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
66.00+26.00+110.60 m2 202.60
RAZEM 202.60
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.3.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
202.60 m2 202.60
RAZEM 202.60
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.3.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
202.60 m2 202.60
RAZEM 202.60
3.2|45233100-0 |Krawezniki
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.2/0403-03 + piaskowej gr.3cm na fawie betonowej z oporem z betonu B15-
KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x25 cm w gruncie kat.Ill-1V
0401-04
40.00+32.00 m 72.00
RAZEM 72.00
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.2/0402-04
72.00*0.20*0.25 m3 3.60
RAZEM 3.60
3.3 Podbudowa
14/KNR 2-31 W arstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?
d.3.3/0104-01 czanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
droga wew- |110.60 m?2 110.60
netrzna
RAZEM 110.60
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15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowana mechanicznie - warstwa |m?2
d.3.3|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
110.60 m?2 110.60
RAZEM 110.60
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3.3/0114-07 czeniu 10 cm
analogia
110.60 m2 110.60
RAZEM 110.60
34 Nawierzchnia
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.3.4/0511-03 cementowo-piaskowej
droga 110.60 m? 110.60
RAZEM 110.60
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na fawie betonowej z oporem z betonu  |m
d.3.4/0407-03 + B7,5 wraz z wykonaniem koryta
KNR 2-31 Rowki pod obrzeza
0401-04
opaska przy |(12.75+8.70)*2+4.00 m 46.90
wiacie
RAZEM 46.90
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3.4/0407-03 spoin piaskiem na tukach o promieniu do 10 m
0407-06
chodnik przy |26.00 m 26.00
drodze
RAZEM 26.00
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.4/0402-04
72.90*0.20*0.20 m3 2.92
RAZEM 2.92
21|KNR 2-31 Podbudowa 0 Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3.4/0109-03
52.00+26.00*1.00 m2 78.00
RAZEM 78.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 6 cm na podsypce | m2
d.3.4/0511-02 cementowo-piaskowej
opaska przy |78.00+26.00 m?2 104.00
wiacie chod-
nik przy dro-
dze
RAZEM 104.00
4/45233000-9 |ROBOTY WKONCZENIOWE i ZIELEN-CPV 45111200-0
23|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 4 cm m?2
d.4/0510-01
300.00*1.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
24/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m?2
d.4/0505-04
300.00 m2 300.00
RAZEM 300.00
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia ha
d.4/0404-02
0.3 ha 0.30
RAZEM 0.30
26| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych np. tuje wys. min. 60cm - na terenie ptaskim |szt.
d.4/0323-03 w gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosé : 1.0/0.7 m - miejsca na-
sadzen ustali¢ z Inwestorem
120.00 szt. 120.00
RAZEM 120.00
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