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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 - z pOzniejszymi zmianami)

nizej podpisani wspolnie oSwiadczajg, ze:

Projekt budowlany

BUDOWY WIATY OGRODOWEJ NA DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM
142/4 W MIEJSCOWOSCI GUTOW GMINA JEDLINSK

Gutéw
26-660 Gmina Jedlinsk
Dz. nrew. 142/4
Jednostka ewidencyjna 142505 2 - Jedlinsk
Obreb ewidencyjny 142505 2.0006 - Gutow
powiat radomski,
wojewddztwo mazowieckie

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Architektura Projektant Konstrukcja
inz. Bogustaw Urbanelis mgr inz. Krzysztof Urbanelis
nr upr. MA/014/07 nr upr. MAZ/0226/POOK/14
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 BE=A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/208/14 /K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Krzysztof Urbanelis
magister inZzynier
ur. dnia 13 lutego 1986 roku w Radomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0226/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowis podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

ITI. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Leszek Ganowicz

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Urbanelis
ul. Bolestawa Chrobrego 52 m. 14
26-605 Radom
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDDWHNICTWA,

Zaswiadczenie
o nismerze wenfikacyirm:
MAZ-BKE-1K5-06G1 *

Pan KRZYSZTOF URBANELIS o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0353/13

adres zamieszkania ul. CHROBREGOD 52,14, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne).

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Infynisrdw Budownictwa.

{Zgzdniz art. 3 w5t 2 ustawy 2 onis 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slsktronicznym |Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
eieltrmu:lnq opatrzone beq:-nmn,nnpuupmern Elektronicrym werylikowanym proy pomocy wairsEs bwalifkowsnego certyfiketu oy
rownowaine pod wIgiedem skutkow prEwTych SoEUmERtom opatrzonym podpisami wiasnoreconymi

* \Wergtikncis poprawnosci ganych w ririajsTym 2awisdozeniu mmspruwd:u:mp-urmq rmmuw\u'\rﬁtuql]n:;u mowisdczenia ne
strorée Folskie] Izty iniyrésrow Sudownictws www.pin.ong pl lub kortaktujgc sie 2 bivrem wiasciwe] Okregowej l2oy Indynierow

Budownictwa.



l. Opis techniczny projektu architektoniczno — wiatry ogrodowe;

1. DANE OGOLNE:

1.1. Temat:

BUDOWY WIATY OGRODOWEJ NA DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM
142/4 W MIEJSCOWOSCI GUTOW GMINA JEDLINSK

1.2. Inwestor:

Inwestor:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlinsk

1.3. Podstawa opracowania:
-Mapa do celéw projektowych
-Zlecenie inwestora
-Decyzja nr 131.2016 o warunkach zabudowy z dn.06.12.2016r

14. Autor:

Projektant Architektura Projektant Konstrukcja

inz. Bogustaw Urbanelis mgr inz. Krzysztof Urbanelis
nr upr. MA/014/07 nr upr. MAZ/0226/POOK/14

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA:

Planowa inwestycja polegajaca na budowie wiaty ogrodowej na dzialce nr ewidencyjny 142/4 Gutéw gmina
Jedlinsk, obreb ewidencyjny Gutow. Projektowana wiata jest na planie prostokata o wymiarach 11,70x7,70m
z dachem czterospadowym o kacie nachylenia 25 i 40 stopni. Planowana budowa wiaty jest wkomponowana
w istniejace zagospodarowania terenu. Konstrukcja nosna budynku to jest konstrukcja drewniana. Dach
zostanie pokryty blachodachéwka w kolorze uzgodnionym przez Inwestora.

3. ZAKRES INWESTYCJI:
3.1.  Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty ogrodowej na dziatce nr ewidencyjny 142/4 Gutéw gmina Jedlinsk,
obreb ewidencyjny Gutow.



3.2.

Podstawowe dane metryczne budynku:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:

4.1.

4.2.

43.

44.

45.

4.6.

powierzchnia zabudowy - Pzi =90,09 m?

OPIS BUDOWLANY:

Gtéwne roboty budowlane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i
gospodarczym:

Wykonanie stop fundamentowych

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z materiatow bitumicznych
Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty ogrodowe;j

Wykonanie obrdbek blacharskich

Wykonanie pokrycia dachu blachodachowka

Technologia wykonawstwa:

Technologia wykonania tradycyjna drewniana

Stopy fundamentowe, tawy fundamentowe

Stopy fundamentowe betonu B20 zbrojone stalg Alll-N i A-0

Konstrukcja:

Stupy drewniane strugane 20x20cm, ptatwie 14x20cm, krokwie 10x17,5cm , drewna klasy C27 o wilgotnosci do

25% impregnowane kolorem.
Obrobki blacharskie i orynnowanie:

Obrobki i orynnowanie wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze wybranym przez inwestora

Pokrycie dachowe:

Wykona¢ z blachodachdéwki w kolorze uzgodnionym z inwestorem, na fatach i kontrtatach.

10



[l. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W zwigzku ze strefa pozarowa PM ma powierzchnig nie przekraczajacg 1000 m2 i gestoS¢ obcigzenia ogniowego nie
przekraczajgcg 500 MJ/m2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 .
poz. 2117) nie ma potrzeby uzgadnia¢ projektu budowlanego z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowe.
Budynek niski w klasie odpornoSci pozarowej — E. Obcigzenie ogniowe nie przekraczajgce 500 MJ/m2. Dla
elementow budynku nie okresla sie wymogow odpornosci pozarowe.

Technologia ocieplenia spetnia wymagania warunkdw technicznych rozporzadzenia ministra z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie.

[Il. ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ERGONOMII, BHP | SPRAW HIGIENICZNO
— SANITARNYCH:

Wiata ogrodowa zawiera wszelkie potrzebne w tym zakresie rozwigzania funkcjonalne, a takze spetnia obowigzujace w
tym zakresie przepisy i normy w zakresie powierzchni, wysokosci pomieszczen, dziennego oswietlenia oraz wentylacji.
Wszystkie maszyny i urzadzenia zainstalowane w obiekcie powinny posiada¢ oznaczenia literg B lub CE badz
deklaracje zgodnosci.

Wszystkie urzadzenia technologiczne w obiekcie nalezy montowac i uzytkowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowg dostarczong przez producentow.

V. UWAGIKONCOWE

Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang wspdiczesnag wiedza
techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Do budowy stosowa¢ wytacznie materiaty atestowane lub posiadajace aprobate techniczna.

Zgodnie z ,ustawa o prawie budowlanym” DZ. U. NR 24.02.1994 poz.83. autor projektu zastrzega nienaruszalno$¢ tresci i formy niniejszego opracowania oraz
prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje projektu, udostepnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celéw
muszg by¢ uzgadniane kazdorazowo z autorem tego projektu.

Autor:
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V.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

Przedmiot opracowania:

BUDOWY WIATY OGRODOWEJ NA DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM

142/4 W MIEJSCOWOSCI GUTOW GMINA JEDLINSK

3.1.

5.

Zakres robo6t przedmiotowego opracowania:

Wykonanie stop fundamentowych

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z materiatow bitumicznych
Wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty ogrodowe;

Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonanie pokrycia dachu blachodachowka

Wykaz istniejgcego zagospodarowania:
Dziatka nie jest ogrodzona.

Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych:

W czasie realizacji projektowanego budynku i robét towarzyszacych moga wystgpic
nastepujgce niezamierzone zagrozenia

Mozliwos¢ upadku pracownikow przy pracy w wyzszych partiach budynku

Mozliwos¢ upadku pracownikow przy pracach na wysokosci przy wykonywaniu robét z
rusztowan i pomostow roboczych, montazu i demontazu rusztowan, pracach
wykonczeniowych za pomocg drabin.

Podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z géry réznych
przedmiotow narzedzi i materiatdw budowlanych.

Zatrucia pracownikéw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane
elementy nie byty poprzednio zaimpregnowane).

Instruktaz postepowania przed przystgpieniem do realizacji inwestycji:

Pracownicy wykonujgcy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie bhp i w
zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio prowadzonych budowach
Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikow w przypadku wystgpienia
zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osOb uprawnionych ze $cistym
przestrzeganiem przepisbw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych PN oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z przedstawionymi

z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami :

przeciwpozarowg / ogélnodostepna wywieszona na terenie budowy /
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach /ogéinodostepna wywieszona na

12



terenie budowy/

— wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:

- praca mechanicznych srodkéw transportu

- praca na wysokosci
Do prac na wysokosci dotgcza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .
Do wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz
wymogoéw regulowanych przepisami bhp ,bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi
pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny
podziat pracy ,kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegoélnych
czynnosciach.

Obowigzkiem kierownika budowy jest:

— prowadzenie robot Scisle wedtug dokumentacji technologiczno organizacyjnej obiektu

— przestrzeganie przepisOw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci ,zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa montazu ,normami oraz ogolnymi
i szczegOtowymi przepisami bhp.

— wyposazenie pracownikOw w obowigzujgce ochrony osobiste.

— dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci a zwiaszcza prawidtowosci
usytuowania i zamocowania urzgdzen zabezpieczajgcych.

— wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami
ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni:

— przejsc¢ szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogélny powinien zaznajomic ich
z charakterem robo6t budowlano montazowych ,przedstawi¢ podstawowe zagrozenia oraz
przyczyny wypadkow.

— umieC postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi.

— umiec¢ bezpiecznie obstugiwac¢ podstawowe urzgdzenia stuzgce do transportu poziomego i
pionowego.

6. Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:

6.1. Nalezy okresli¢ ilos¢, sprawdzi¢ jako$¢ sprzetu dla ubezpieczenia pracownikow
pracujgcych na wysokosci.

6.2. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy wznoszeniu elementow
budynku i sprawdzi¢ czy majg atesty bhp

6.3. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby (materiaty) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

6.4. Zastosowa¢ sie do instrukcji producentéw Srodkdéw chemicznych uzywanych
na budowie

6.5. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony
w projekcie organizacji robot.

6.6. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz wyznaczy¢
strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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6.7. Przy prowadzeniu rob6t na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonac¢ zabezpieczenia
chronigce pracownikow przed upadkiem.

Kierownik budowy zobowigzany jest wykonaé przed przystgpieniem do rob6t budowlanych
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgac w nim niniejszg informacje.

VI.  Geologia
Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej - zgodnie z wykonang odkrywkag gruntowa
przez projektanta konstrukcji mgr inz. Krzysztof Urbanelis —w dnie wykopu stwierdzit
grunty nosne nadajace sie do posadowienia bezposredniego.
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