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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Wykonywane roboty zlokalizowane beda na dzialce nr 142/4 w m. Gutéw gm. Jedlinsk.
- Wykonanie placu zabaw wraz z wyposazeniem
- Wykonanie sitowni plenerowej wraz z wyposazeniem
- Wykonanie wiaty ogrodowej drewnianej z wyposazeniem (fawy, stoly i grill)
- Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej

- Wykonanie ogrodzenia terenu

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek dostepna jest poprzez wjazd strony od drogi publicznej, Na
terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W frakcie prowadzenia rob6t szczegding uwage nalezy zwrocié na pracownikow.
Podreczny magazyn moze byé ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzgdzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac do likwidacji
placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robdt musi byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Uzytkownika | Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogéinej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sy wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét jak w pkt.1

3.2. ZaKkres stosowania OST,

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych robét

3.3. Zakres robét objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
szczegstowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegolnych asortymentow robét.




3.4. Ogdine wymagania dotyczace robot,
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c z dokumentacja
projektowg .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i
SS8T.

3.4.2, Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegblowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg | SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig czgsé
umowy, a wymagania wyszczegoinione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte bylty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznoéci wymieniona w warunkach umowy,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowa i SST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynglo to na niezadowalajgcg jakost
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabhezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie tfrwania realizacji
trwania kontrakiu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

- oznaczenie przejsé,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowng.

3.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu | wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow [ norm
dotyczacych ochrany érodowiska na terenie | wokd! terenu budowy;

- bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne] i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.




3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy,

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujgcych promieniowanie o stezeniu  wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgeych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie | sq uwzglgdnione w cenie umownej.

3.4,9.0chrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakoficzenia,

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiaty.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposéb ciggly spefniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nigkorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy | powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilogci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba | wydajno&é sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzetu.




Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Ingpektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacii projektowej, SST | wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczacych przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST oraz
projektu organizacji robét, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymaga¢ bedzie tego
inspektor Nadzoru, poprawione beda przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokiadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej | w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw | robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioscl, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

3.9, Kontrola jako$ci robot

3.9.1, Zasady kontroli jakosci robot.

Celemn kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnact
zatozong jakos¢ robot,

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg robodt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia | sprzet
badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawcea,

3.9.2, Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie mial mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania  tych
materiatow, kidre budza watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty badan pokrywa Wykonawca,

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.




3.9.4. Wyréb budowlany musi by¢ oznakowany:
- CE/system europejski, albo
. Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.
inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg wiv oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protoké! przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru | przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

3.11. Odbidr robot

3.11.1.Rodzaje odbioroéw robét.

Roboty pedlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-pdblorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonanych czesci robét — roboty zanikajace. Odbioru
czeéciowego robot dokenuje sig wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét, Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

~ 3.11.3. Odbior ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robot :

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci | wartosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcle Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastagpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru




ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
3.11.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnymnt.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie "Qdbior ostateczny robot”.

Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspélnego Slownika Zaméwien- CPV

45111200-0 Roboty ziemne

45233222-1 Drogi, chodniki

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45220000-5 Roboty inzynieryjne

4561100-5 Roboty —konstrukcje drewniane
45261210-9 Roboty pokrywcze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE

CPV 45111200-0
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | ZIEMI URODZAJNEJ

1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot - zdjgcia warstwy
humusu i ziemi urodzajnej, wykonywanych w ramach prac zwigzanych z wykonaniem
zagospodarowania miejsca rekreacji | wypoczynku w m. Gutow na dziatce nr 142/4 gm. Jedlinsk.

2. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i ziemi urodzajnej nie nadajacej sig do
powtérnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w migjscach, gdzie
prawidiowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku fransportu na odlegto$é wymadajacy
zastosowania takiego sprzetu.

3. Transport

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportemn
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4, Wykonanie robét

4.1, Ogdlne zasady wykonania rob6t Teren objety opracowaniem powinien by¢

czyszezony z humusu i ziemi urodzajnej.

4.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy zakiadaniu
trawnikéw. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubose




warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac z powierzchni catego obszaru robot ziemnych.

Grubo$é zdejmowanej warstwy humusu i ziemi urodzajnej wynosi 20cm.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Migjsca skiadowania humusuy powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem niecrganicznym.
5. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i ziemi
urodzajnei.

6. Obmiar rohét

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjete] warstwy humusu lub/i darniny.

7. Podstawa platnosci

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje zdjgeie humusu i ziemi urodzajnej wraz z hatdowaniem w
pryzmy lub odwiezieniem na odkiad.

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania wykopow w gruntach kat, |-V,
wykonywanych w ramach prac zwigzanych z wykonaniem zagospodarowania miejsca rekreacji i
wypoczynku w m. Gutéw na dziatce nr 142/4 gm. Jedlinsk

2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzgtu do:

- odspajania | wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych {samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmaciagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego {walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3. Transport

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetoscl, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4. Wykonanie robét

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w calym okresie
prowadzenia robat, naprawa uszkodzer, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii projektowe] obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad. W przypadku czasowego sktadowania cdspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezell grunt jest zamarzniety nie nalezy go odspajac.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinne spetniaé wymagania,
Dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w ponizszej tablicy:
Zageszczenie gruntu w wykopach — wymagania.

Strefa korpusu - Minimalna wartosé Is

Gérna warstwa o grubosci 20em Is =1.00

Na gigbokosci od 20 do50 cm od powierzchni robét ziemnych Is= 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach | migjscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukgji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych




powyzej.

Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika Zageszczenia.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch
Maszyn wykonujacych te czynnoéc¢ budowlang. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyZzej
Warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnoéé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w punkcie 4.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szecienny) wykonanego wykopu.

7. Podstawa plathosci

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje.

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacii technicznej,
rozplantowanie urobku na cdkiadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekuitywacje terenu.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane, Oznaczanie kapitarnoscl biermnej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie piyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - PODBUDOWY | PRZYGOTOWANIE PODLOZA - CPV
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM - CPV 45111200-0

PODLOZA

1. Wstep

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem | zaggszczeniem podtoza wykonywanego w ramach prac
zwiazanych z zagospodarowania miejsca rekreaci | wypoczynku w m. Gutéw na dziatce nr 142/4 gm.




Jedlifisk

2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
Mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profitowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowad
niekorzystnege wplywu na wiasciwosci gruntu podioza,

3. Wykonanie robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezeéniejsze
przystgpienie do wykonania Koryta oraz profilowania | zageszczenia podioza

F wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg projektanta lub Inzyniera
budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows. do wykonania koryta nalezy stosowac
rowniarke lub spycharke uniwersalna. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie,

Kaoryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta pawinien byé wbudowany w nasyp lub odwieziony na
sktadowisko wskazane przez Inzyniera budowy,

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinna by¢ aczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeh.

Nalezy usunaé blote i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu,

Po oczyszezeniu powierzchni podtoza, ktdre ma byt profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza, Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowanlem byly o co najmniej 5em wyzsze niz projektowane rzadne podioza. Jezeli
powyZszy warlnek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$€ co najmniej 10cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornegj strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych | zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy zamieszczonej ponize;j.

Jezell rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia | whudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4
przejéciami sredniego walca stalowego, gladkiego.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w

robotach ziemnych fub w inny sposdb zaakceptowany przez Projektanta,

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie,
Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Projektanta.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wediug normalnej préby Proctora, przeprowadzoneg]

zgodnie z PN-88B-04481 (metoda | lub 1I). Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12, Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano nizej .

Wilgotnos¢ gruntu pedioza przy zageszczeniu nie powinna roznié sie od wilgotnosci optymalnegj o
wigce] niz +20%. Tabela 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (18)

Strefa korpusu - Minimalna wartosé Is

Gaérna warstwa o grubosci 20 cm Is= 1,00

Na glebokosci od 20 da 50 cm od powierzchni reboét ziemnych lub terenu 1s=1,00

Jezell po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera budowy,

Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
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Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wiasny koszt,

4. Kontrola jakosci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
Czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadzie] niz wskazano w
niniejszej Specyfikacji.

Badania kontrolne koryta gruntowego.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarienie materialu tworzgcego podtoze, kontrolg zageszczenia nalezy
oprzeé na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza
wedtug BN-6418931-02.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Badania plyta 30cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na
1500m2.

4.1.  Cechy geometryczne koryta

1. Rownosd

Nieréwnosci profilowanego | zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ fatg co 15m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2cm.

2, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocy 4-metrowej laty (w miejscach, gdzie jest to nie
mozliwe z uwagl na uksztaltowanie terenu i szeroko$¢ projektowanego koryta, dopuszcza sig
stosowanie laty o mniejsze] diugosci, lecz nie mniejszej niz 1.50m). Spadki poprzeczne nalezy
mierzyé co 10 m. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja £0.5%.

3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokosé koryta i rzedne nalezy sprawdzac co 10m w osi jezdni i na jej krawegdziach. Roznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +l cm i -2cm.

4. Uksztaitowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gidéwnych. O$ w planie nie moze by¢
przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3cm.

5. Szerokosé koryta

Szerokosé koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 3 razy. Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sig od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm oraz -5¢cm.

4.2. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych

od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co
najmniej 10cm,

wyréwnanie | powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spuichnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

5. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1m2 wyprofilowanego i zaggszczonego podioza koryta gruntowego
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i pomiarem w terenie.

8. Odhior robét

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru
Rob6t zanikajgeych | ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
Wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

7. Podstawa platnosci

Ptatnosé za m2 wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
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- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Przepisy zwiazane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podicza przez obcigzenie piyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Gutéw na dziatce nr 142/4 gm.
Jedlinsk.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje materiatéw

Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sg piaski, spetniajgce wymagania
zawarte w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.

2.2. Wymagania dla kruszywa - warstwa odsgczajaca

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DI5/d85%5 d

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej,
a85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza,

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=d60/d10z5

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistoscl,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgea.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych | odcinajacych powinien speiniac
wymagania normy PNB-

11113 dla gatunku 1§ 2,

2.1. Skiadowanie Kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
jego okresowego skiadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczyc kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu skiadowania
powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgce] powinien wykazad sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwnlarek,

- walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5, Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno speinia¢ wymagania okre$lone w niniejszej ST.

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie

z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnoleglych do osi, lub w inny sposéb
Zaakceptowany przez Inzyniera budowy.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigeie sznurkow lub finek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.2. Whudowanie i zageszczanie kruszywa ‘

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkéw | rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiggnieto grubosé projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawgdzi

i przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej goérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zaggszczania powinny bye wyrownywane

na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.,

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1.0
wediug normalinej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481,

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajacy, uniemozliwia
Przeprowadzenie badania zaggszczenia wediug normainej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okres$li¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wediug BN-64/8931-02,

Stosunek wtérnego i plerwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byc rowna wilgotnogci optymainej

z tolerancjg od - 20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowiefrzanie.

W przypadku, gdy wilgotnoé¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyC
okreslong ilocig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdow kKoniecznych dia
wykonania wyze| lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakosci robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
Wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badad inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone powyzej.

Czestotliwoéé oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajgce] jak nizej.

Czestotliwosé oraz zakres badar | pomiaréw warstwy odsaczajgee).
Wyszczegoéinienie badari i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw
Szerokos¢ warstwy 1 razy na 100 m
Rownosé podiuzna co 20 m
Réwnosé poprzeczna 1 razy na 100 m
Spadki poprzeczne *) 1 razy na 100 m
Rzedne wysokosciowe co 100 m
Uksztaltowanie osi w planie *) co
100 m
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Grubosc warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej

niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych lukéw poziomych.

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10¢m, -5em.
Nieréwnosci podiuzne warstwy odsaczajgce] nalezy mierzyé 4 metrowa tata, zgodnie z normag BN-
68/8931-04. '

Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows lata.

Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 20mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgeej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysckosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm i -2cm.

O% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £bem. Grubosc
warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacii projektowej z tolerancijg +1cm, -2cm.,
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gigbokosé¢ co najmniej 10cm, uzupekienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
gruboéci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajace], okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mnieiszy od 1.

Jezeli jako kiyterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig porownanie wartosci modutdw
odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2.2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalne] z tolerancjg od -20% do +10%. Wszystkie
powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6,
powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone.

Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rohot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajgcej.

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa plathosci

Cena 1m2 wykonane] warstwy odsgczajgce] obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakoéci okreslonej

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profiiu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy. Cena 1m3 wykonanej zasypki

drenazowe] obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej,
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- wyrbwnanie utozonej warstwy,

- zageszczenie wyprofilowane] warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie zasypki.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir | mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza

przezobcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PODBUDOWA | WARSTWA WYROWNAWGCZA Z KRUSZYWA
LAMANEGO

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych zagospodarowania migjsca rekreacji i wypoczynku w m, Gutow na dzialce nr 142/4 gm.
Jedlinsk

2. Materialy

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-5-96023, s3;
- kruszywo tamane zwykie, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania | klinowania,

2.2, Wymagania dla kruszyw

Parkingi, drogi
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wediug PN-B-1 1112
- kruszywo do podbudowy — od 31,5 — 63mm
- kruszywo do podbudowy - od 0 mm do 31,5 mm.

Boisko wielofunkcyjne
Do wykenania podbudowy nalezy uzyé nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
- kruszywo do podbudowy — od 0 — 60mm
- kliniec tamany - od 1 mm do 4 mm.

Inzynier moze dopuscic¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-06023.

Jakos¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla
podbudowy zasadniczej - kiasy co najmniej Il

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadnicze] nalezy stosowad kruszywo gatunku co
najmnigj 2.

2.3, Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszezania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z Hucznia kamiennego powinien wykazag sie
mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozkladania ttucznia t klinca,

b)rozsypywarek kruszywa do roziozenia klifica,
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c)walcow statycznych gtadkich do zageszezania kruszywa grubego,

d)walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego
klicem,

e)szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifica,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koficowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5, Wykonanie robét -

5.1. Przygotowanie podioza

Podbudowa thuczniowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg thuczniowg powinna
byé utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioZa.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektows lub wediug zalecen Projektanta, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpllki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane,
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera budowy.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn tucznia.

Kruszywo grube powinno byé roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki.

Grubosé roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszozeniu |
zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przej$ciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczad sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podiuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé sig od dolnej krawedzi | przesuwad sig pasami podtuznymi, czesciowo
nakiadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi,

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszezenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy i podsypki

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byC utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Projektanta, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego,

to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, Koszt
napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego do ruchu budowlanego, ani jakiegokolwiek innego ruchu
pojazdow.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczenych do
Wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone pOWYZej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan prowadzonych w czasie robot padano nizej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badaii przy budowie podbudowy i podsypki z kr. tamanego.

Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania peine kruszywa, obejmujgce oceng wszystkich wiasciwosc powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci robot | zawsze w przypadku zmiany
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2rédta pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera budowy. Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, w obecnoscel Inzyniera,

6.1. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy i podsypki z kr. amanego
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy i podsypki z kr. famanego

Lp. Wyszczegdlinienie badari i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiarow

1 Szeroko$é podbudowy Maks. co 100 m

2 Rownosé podiuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20

m latg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnose poprzeczna Maks. co 100 m

4 Spadki poprzeczne®) Maks. co 100 m

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Uksztaltowanie osi w planie*) Podczas budowy: w 3

punktach na kazde] dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz raz

na 2000 m2

8 No$nosé podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftowanie osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokosé podbudowy | podsypki 2 kr. lamanego nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+10 cm, -5 cm.

Szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub
o warto$é wskazang w dokumentac]i projektowej.

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z
normag BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg,

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadnicze],

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy i podsypki z kr. lamanego powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg = 0,5 %.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i podsypki z kr. tamanego, a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

0$ podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm
dla pozostatych drég.

Grubosé podbudowy nie moze réznic sig od grubosci projektowanej o wiecej niz +1 cm, -2 cm.
Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02. Podbudowa zasadnicza
powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 9. Tablica 9, Wymagania
nosnosci.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu

plyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtérny M

100 140

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plyta o Srednicy 30 cm, powinien
by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznad za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
Do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wigkszy od 2.2,

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i podsypki z kr. famanego
Wszystkie powierzchnie podbudowy i podsypki z kr. tamanego, ktére wykazujg wieksze odchylenia
Cech geometrycznych od okreslonych w niniejszej ST, powinny byc naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania | pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie

warstwy na pelng grubo$¢, na szeroko$¢ 5m, dofozenie materialu i powtdrne zaggszczenie,
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy Iub podsypki z kr. tamanego. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot

nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Jezeli nognosé podbudowy lub podsypki z kr. famanego bedzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej noénosci, zalecone przez
Inzyniera.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy lub podsypki z kr. tamanego.
8. Odbidr robét

Raboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli
wszystkle pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie rohdét,

przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

roziozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

przeprowadzenie pomiardw | badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikac]i technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscl zanieczyszczef organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cierainoci w bgbnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa | nawierzchnia z tucznia kamiennego
BN-54/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez

obcigzenie piytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i tata.

3

i

1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - PLAC ZABAW, SILOWNIA PLENEROWA
— CPV 45111200-0

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem placu zabaw o nawierzchni gruntowo-trawiaste]j oraz jego wyposazenia.

1, Technologia wykonania nawierzchni placu zabaw
-Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni | chodnikow w gruncie kat. -V glebokosei
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20 em

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nasypow

- Wykonanie | zageszczenle mechanicze warstwy odsaczajgoe] w korycie z piasku- grubosé
warstwy po zag. 10 cm

-Dostawa i rozécielenie ziemi urodzajnej z zasianiem trawy

Plac zabaw wyposazony bedzie w nastepujgce zabawki z atestami i certyfikatami odpowiadajgcymi
biezgcym przepisom i normom.

Urzgdzenia muszg byé kotwione w gruncie poprzez fundamentowanie betonem na state

w sposéb zgodny z kartg produktu i zapewniajacy bezpieczenfstwo uzytkowania.

2. Minimalne wymagania dotyczace urzadzen imaterialéw placu zabaw

Wykonad betonowanie fundamentéw z betonu B 20 — gtebokos¢ posadowienia dla
urzadzen zabawowych — 50cm, dla tawek i koszy na $mieci 30cm

- Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Wymiary — (wys.x szer.x
dt.)1,80x0,04x0,48m, Materiat: profile metalowe 40x40, ocynkowane ogniowo i
malowane wg RAL, zwiericzenie wykonane z blachy lub plyty HDPE/HPL obwiedzione] profilem
lub rurka, - szt.1

- Zestaw Dwie Wieze — Wymiary - 3,30x3,34x4,50, Elementy skladowe zestawu: wieza z
dachem, wieza bez dachu z balkonem, $lizg Hp=1,00m, trap ze $ciankg wspinaczkowa, mostek
linowy 1=1,50m, rura strazacka h=2,30m, chorggiewka opcjonalnie - kpl. 1

- Hustawka wagowa 2 osobowa — Wymiary — 1,00x0,41x3,00m; Material. Konstrukcja stojaka —
stupy ze stali malowane proszkowo, belka pozioma metalowa ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo, os obrotu na lozyskach tocznych, uchwyty metalowe, siedziska ze sklejki lub z
HDPE, odboje z ksztaltki gumowej - szt.2

- Bujak — Wymiary — 0,83x0,6x0,72; Materiat: Konstrukcja stal nierdzewna; siedzisko z
ptyty HDPE —szt. 2

Hustawka wahadlowa 2 osohowa — Wymiary — wysoko$é 2,00, Material: Konstrukcja — z belek
kiejonych z drewna iglastego 90x90mm, zabezpieczonych preparatem do drewna z lakierem,
osadzonych na kotwach stalowych, , taficuch techniczny kalibrowany ocynkowany oghiowo,
sruby i nakretki ocynkowane, siedzisko plaskie typu deska 1szt, siedzisko 1szt. koszykowe dla
malych dzieci,

- Karuzela - Karuzela platformowa przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat, Urzadzenie
wyposazone w talerz napedowy, wykonany ze stali nierdzewnej — obracany wprawia w ruch
karuzele. Platforma wykonana z aluminiowesj, ryflowanej, antyposlizgowej blachy, siedziska
taweczek z tworzywa HDPE. Stelaz urzadzenia jest cynkowany i malowany, co zapewni
odpornoéé na dzialanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych — szt. 1

- Lawka z oparciem — Wymiary — di. catkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm; glgbokos¢
szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski wykonane z drewna
jodlowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego, malowane impregnatem do
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza betonowe o wym. 30x8cm i 20x6cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-
80/6775-03/01,

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skltadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o
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wymiarach co najmniej: grubog¢ 2,5cm, szerokos¢ Scm, dlugoéé minimum 5cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, Transport

4.1, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0.7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.2, Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem |
zmieszaniem z innymi materiatami, Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowsq nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien

odbywad sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem begbndw i beczek,

5. Wykonanie rohot

5.1. Wykohanie Koryta

Koryto pod podsypke {tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050,

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukciji szalunku.

5.2. tawa pod obrzeze

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy

wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu | ze $wiatlem
(odlegtoscia gorne] powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczad szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic | zmy¢ woda.

Spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na peing glebokos¢.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii,
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach | krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzeri nalezy wykonac za
pomocy przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu | wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokiadno$cia do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowege lub tasmy, zgednie z wymaganiami niniejszej ST. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza |
zmierzenia odchylek z dokiadnoscig do 1mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okresione w

normach podanych dla materialéw.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie;

- koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- fawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5,

- ustawienla betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
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- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ calkowite wypetnienie
hadanej speiny na peina glebokose.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbidr robodt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i wymaganiami Projektanta, jezeli
Wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiaiow,

- wykonanie koryta,

- rozéclelenie | ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienle spoin,

- ohsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z bet. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych, Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnoéci
BN-80/8775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk

tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow |
Torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5-NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BRUKOWEJ

CPV 45111200-0 ; CPV- 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejsze] ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét jak wt1.1.

1.3. Zakres robhdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowe] kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgey sie ksztattem, ktdry
umozliwia wzajemne przystawanie elementow,

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnig od chodnika,
charakteryzujgcy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym | dtugoécia nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypeiniony okreslonymi
materiatami wypeliniajgcymi.

1.4.86. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypeltniaigoymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1, Ogdine wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
JWymagania ogdlne” [9] pkt 2,

2.2. Betonowa kostka brukowa, krawezniki, obrzeza, krawg-zniki
Kostka kolorowa szara i bordowa gr. 6ocm | 8cm

Obhrzeza betonowe szare 100x20x6cm i 100x30x8cm

Krawezniki — 100x30x15 i 100x25x12

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
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1. odmiang:

a) kostka dwuwarstwowa {z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min, 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) diugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokoéé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) €) grubosé: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz

umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania

elementdw w trakcie ich whudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga byé z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2

.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikéw itp. okre$la PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowe] kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach
mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztait i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos Szerokos Grubos | Roznica
zadeklarowanych wymiarow ¢ ¢ é pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci potmiarami
<100 mm 12 t2 13 grubosci, tej
2 100 mm +3 3 4 samej kostki,
powinna by¢ =
‘ 3 mm
1.2 | Odchylki plaskosci i pofalowania C Maksymalina (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklesiose
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowe] 1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 | Wiasciwoscl fizyezne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc na b Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udzialem soli odladzajgcych (wg kg/m®
klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymalo$é charakterystyczna 7 2 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywaé obcigzenia niszczacego
mnigjszego hiz 250 N/mm diugosci roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzglgdu na F Kostki majg zadawalajgca trwalosc
wytrzymaloss) {(wytrzymatos¢) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
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2.4 | Odpornoéé na scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy

3 szerokiej $ciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zal, G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm sQOZOOOmmJISOOO
mm
2.5 { Odpornosé na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana — zadawalajgca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie —~ nalezy
zadeklarowaé minimaing je] wartos¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadiowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gbérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskaw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 j Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjaing] teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura Iub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3,3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa $cieralna lub caty zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wiasciwosciach surowcéw i zmianach

warunkow twardnienia nie sg uwazane z3 istotne

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow {m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigeych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byc skiadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1.4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-
EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgce] wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
by do wypeiniania spoin
- piasek naturalny speiniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek lamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowe]
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a) pod powierzchnie utwardzone

- Podbudowa o Rm=1,5MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

b} na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu | piasku w stosunku 1.4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dia gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-
EN 197-1 [1] | wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 (5],
¢} do wypetniania spoin
- piasek naturalny speiniajgcy wymagania PN-B-1 1113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek lamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST Wymagania ogdine” [9] pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania nawierzchnl
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwtaszcza na malych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzef ukladajacych (ukiadarek),
¢) Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
d) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej | zapraw halezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4,1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” [9] pkt 4,

4.2. Transport materiaiéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatoéci na éciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST .Wymagania ogdine” [9] pkt 5.

5.2. PodlozZe i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne | nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Koryto pod podbudowe iub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg.
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Wywoz nadmiaru ziemi nalezy do obowigzkow Wykonawcy w ramach kontraktu {ewentualne
wskazanie skiadowania przez Inwestora) bez zadania naleznosci za poniesione koszty transportu
i sktadowania przedmiotowej ziemi.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowe] | wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie | rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe],

ulozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentagjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidiowej lokalizacji krawgznikow [ub obrzezy.

5.6, Podsypka

Grubos¢ podsypki zgodna z projektem budowlanym. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczad + 1 cm.

- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R = 1,5 MPa,

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byé¢ taka, aby po scignigciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata sig i nie byto na dloni &ladéw wody, a po naciénigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byc wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni
naiezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubo$é podsypki. Rozécielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni | wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzehni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukiadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powlerzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaitu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukiadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywag¢ przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
ukladarka mogta przenosié z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokladnoscia.
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Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé
odpowiednio przygotowana przez producenta, t|. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia
poléwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okolo 1,56 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do & mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3mmdo 10
mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupeinienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach | studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. polowek | dziewigtek, majacych wszystkie krawgdzie rowne i
odpowiednio fazowane, W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi {(przycinarkami,

szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-plaskowej zaleca sig zakoriczy¢
prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dia ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunad wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawlerzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zaggszezarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki.

Po ubiciu nawierzehni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

5.7.3.Spoiny
Szeroko$t spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu,

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni {przy temperaturze $rednie
otoczenia nie nizszej niz 156°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscic z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow w czasie robét nawierzehniowych z kostki podaje tablica
2 Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegdlnienie

Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Czgstotliwosé badar dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST [17]; D-08.01.02 [18]; [19]; [20]
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki Blezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6,
(przymiarem liniowym lub metodg | dziennej dzialki roboczej: odchytki od
niwelacii) grubosci, spadkéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci £1 cm
z dokumentacjg projektows i
specyfikaclg
5 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnost z dokumentacja
projektowg

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b} polozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowanej
do2cm

¢) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osiiprzy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwnosé w profilu podtuznym | Jw. Nierownosci do
(wg BN-68/8931-04 [8] tatg 8 mm
czterometrowa)
e) réwnosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg lata a
profilowg z poziomnicg | pomiarze powierzchnig do
przeswitu klinem cechowanym 8 mm
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw, Odchylki od
(sprawdzone metoda niwelacii) dokumentacji
: projektowej do

0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym) projektowanej do
+5 cm

h) szerokosc¢ i glgbokos$s W 20 punktach Wy pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dzienne;

(ogtedziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu diug, 10

cm)

i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg dokumentaciji

i desentia ich ulozenia

projektowsj lub
decyzji Inzyniera
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6.3, Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposodh sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, |wygladu, prawidiowosci desenia,
§ciekow kolorow kostek, spekan, ptam,

deformacii, wykruszet, spoin i
szczelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 [ Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 5Bg)

4 | Rozmieszczenie | szerokosé spoini | Wg pkiu 6.516.7.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki brukowej.

8, ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t
Ogobine zasady odbioru robét podano w OST Wymagania ogéine" [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodni
jereli wszystkie pomiary i badania z zacho

e z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera,
waniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podiegaja;

przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST  Wymagania ogdine" [9] pkt 9.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - KONSTRUKCJE DREWNIANE
- CPV 45261100-5

1, Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2, Zakres stosowania S5T

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3.Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoscl umozliwiajace i majace na cefu
wykonanie i montaz drewnianej konstrukgji wigiby dachowe].

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST 53 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii wytycznymi.
1.5, 0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukc)i drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowad zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymlenionych w pozy cj ach:

(1) wiezha dachowa - stosuje sig drewno klasy C27

wedtug nastepujgcych norm paistwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

QOznaczenie Klasy drewna

c27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdiuz widkien 0,75 0,75
$ciskanie wzdtuz widkien 20 24
$ciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzduz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5

31



2.1.2, Dopuszczalne wady tarcic

Wady K33 K27

Seki w strefle marginalnej do1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/2

a) glebokie 1/1 1/1

b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szercko$¢ stojow 4mm & mm

Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawgdzi zajmujgca do1/4
szerokoéci lub diugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gruboéci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokdw 10 mm - dla szerokosci do 75

mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatoéé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w gra nicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnoéé ptaszczyzn - pfaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
W
granicach odchytek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w diugoscl: do + 50 mm [ub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w gruboéci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali Jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢
wieksze: dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% iloéci
w szerokoéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dia 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i-1 mm dla 20% ilosci
odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
-2 mm,
odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokasci nie powinny byé wieksze niz +3 mmi-2 mm,
2.2. taczniki
2.2.1.Gwoidzie
Nalezy stosowaé: gwoidzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2.5ruby
Nalezy stosowac:
$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO
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4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-

82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowad:

Nakretki szedciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2 .4.Podkiadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do

drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z Ibem szesciokatnym wg PN-85/M-

82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-

85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-

85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpleczajace przed dziataniem ognia powinny byc
stosowane wylacznie érodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/1TB-ITD/87 2 05.08.1989 r,

a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) f)rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1, Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu

utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwq folii,

Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowat ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mulejsza od 20 cm.

2.3.2.kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4, Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej whbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego whbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza InZynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko

robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wplywoéw atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, Transport

Materiaty | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
Jub utrata statecznodci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3,

5. Wykonanie robdt

5.1. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacia techniczng przy udziale $rodkdw, ktdre zapewnia
osiggniecie projektowane] wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukci.
Konstrukcja dachu nie Jest przeznaczona do rozbiorki. Zakiada sie, ze 35 %

drewna istniejacej konstrukcji wigzby przeznaczona bedzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spalic.

33




Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢ uiyte powtdrnie po

dokfadnym oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaim pregnowac,

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukeji { nowe | pozostawione) zaimpregnowat
preparatem ogniochronnym, umozZliwiajacym uzyskanie wiasciwosci materiatu trudno zapalnego,
zabezpieczajacym przed grzybami, plesniami i owadami

- Uiyte do zwalczania grzybéw i plesni preparaty i érodki impregnacji muszg posiadac $wiadectwa
dopuszczajgce do ich stosowania.

5.2. Wiezba dachowa

52.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych element6w nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych

desek lub ze sklejki. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosié¢ do 1 mm.

5.23. Diugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sig od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

524, Dopuszcza sig nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub
krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do
1 cm w osiach rozstawu krokwi
w diugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Flementy wigzby dachowej stykajace sig z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoscl wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w
punkcie .5,
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa.
Dla wiezby - ilod¢ m* wykananej konstrukeji.
Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m”,
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robat zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w
punkcie .
Cena ohejmuje wszystkie czynnosci wymienione w S5T.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia, Terminy ogdine wspdlne
dla

drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoidzie z drutu stalowego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr7- ROBOTY POKRYWCZE - CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymaga nia dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
7.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rohdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umotliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:
- krycie dachu blachodachdwka,
-montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekane]
-wykonanie obrébek blacharski j.w
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejsze] SST s3 zgodne z chowigzujcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mied m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodneéci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europej ska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z wa runkami | wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie peing dokumentacjg dotyczgcy
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj acych dany materiat do powszechnego
stosowania
2.1. Dachéwka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min, 0,7 mm obustronnie ocynkowanej. Cata
powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powtoka dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-
silikonowa Kolor okresla projekt techniczny.
Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.
Piyty dachéwkowe muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng
opinie Panistwowego Zakladu Higieny.
2.2, Blacha stalowa ptaska powlekana powiokami poliestrowymigr. 0,5-
0,55mm
traczniki do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowa&
gwoidzie lub wkrety ocynkowane wg wskazarn producenta materiatow
pokryciowych.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budows, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,
- 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spelniaj 3 wymagane wiasciwosci wykazane w od powiednich dokumentach,
-majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy,
3.S5przgt
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska,
Przy doborze narzedzi nalezy uwzglgdnic wymagania producenta wyrohdéw do wykonania pokrycia
dachdwka.

35




4. Transport

Blachy do pokryé dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Materialy
nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoécig przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziome] wzdtuz sradka transportu,

Jezeli diugoéé elementdw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielkosc

nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw
obowiazujacych

w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkéw transportu, ktdre wptyna niekorzystnie
na jako$€¢ robdt

i wiaéciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie rohot

5.1. Wymagania ogdine dla podkiadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnoét powierzchni podkiadu powinna by¢ taka, aby przeéwit pomigdzy powierzchnig deskowania
a tata kontrelng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku {pochylenia potaci dachowej),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatac]i konstrukeyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacyml ponad powierzchnig pokrycia.
Szerokoé€ szczelin dylatacyjhych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym, w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny byé usztywnione krawegdzie zewngtrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrohoéw
i

wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiows, organiczna, wielowarstwowa ukladane na cigglym podiozu powinny spefniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
plaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggte] konstrulkcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., ukfadane na cigglym podtozu, powinny spetniac
wymagania

normy PN-EN 505:2002.

Zaklady wyrobow z blachy stalowe] z powtokami jw., ukitadane na cigglym podiozu, mozna
wykonywaé na rabek stojacy.

Zaktady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podtoiu, mozna
wykonywa¢ na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odporne] na korozjg s3 produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

samonoéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowe] i stalowe]j odpornej na korozjg z
powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w
normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonoéne profilowane wyroby z blachy stalowejz powtokami jw. powinny speinial wymagania
norm

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonoénych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sig na
zaktad lub na rabek stojgcy. Mocowanie powinno hy¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie
byto narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina sig za pomocg nozyc wibracyjnych, aw przypadku malego zakresu cigcla za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia Uzywac szlifierek katowych lub innych

narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc
cietych,
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- po cieciu | wierceniu nalezy usunac wszystkie metalowe odpady mogace spowodowat
odbarwienie powierzchni blach,
- blachodachéwki nalezy uktadaé i mocowac je za pomoca wkrgtow samonawiercajacych do
tat drewnianych lub metalowych. Wkrgty nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzegtem,
7wracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna
nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowe], Wkrety powinny byc
umieszczone w érodku wetebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugie] fali, w
co drugim rzedzie dachdwek, za$ przy okapie | w kalenicy -w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachéwek na boczne] naktadajacej sig krawedzi,
- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowad haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystapi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidiowy kat montazu, Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrgcania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,
- pokrycia z blach o profitu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powletrze moglo
swobodnie przeplywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,
- niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca sig g stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachow o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawié bez uszczelek, zaginajac do gory
dolne czesci fal,
- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowad farba zaprawowa.
5.3. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy o gruboéci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywat o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwlajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji,
5.6. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkoscl odwadnianych powierzehni dachu.
6. Kantrola jakoéel
Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materialow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny) tacenia
dachu .
6.1, Badania materiatéw
Badanie materialéw przeprowadza sig poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnoéé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne; pokrycia, opracowane] dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegétowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2. Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w
zakresie:

przekroju i rozstawu tat,

poziomu fat,

zamocowania fat. Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z
doktadnoécia do 1 cm. Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sig przy uzyciu poziomnicy wezowej
lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnic
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez oglgdziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta clesielskiego.
Wyniki badari powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3.Badania w czasie robot Badania w czasie rob6t pokrywcezych dachéwkami polegajg na
sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacia projektows oraz wymaganiami specyfikacji
techniczne] (szczeg6lowej) 1 instrukcji producenta systemu pokrywczego. 6.4.Badania w czasie
odbioru robot Zakres i warunki wykonywania badar Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig
celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywezych
dachdwkami, w szczegdinosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg proj ektowq i specyfikacia techniczng (szczegdtowa)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podktadu,
- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed
przystapieniem do
rohdt | w trakcie ich wykonywania.
Do badafi odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakoficzeniu robdt i po opadach deszczu.
Opis badath
Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia
Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw | wielkoéci zakladow
Sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Jezeli nie ma waru nkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczeénie obserwowac, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6h umotliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu
pokrycia. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach Sprawdzenie prawidiowosci
pokrycia kalenic | grzbietéw
7. Obmiar rohdt
Jednostka obmiarowg robét jest:
- m? pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo&¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze,
8. Odbior robot
8.1. Odbiér podioia
Badania podioza nalezy przeprowadzal w trakcie odbioru czedciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocy taty
kontrolnej o dtugoéci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. 0dbiér robot pokrywczych
Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeéciowych. Badania w czasie
odbioru czeéciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktdrych dostep poiniej jest niemoiliwy
lub utrudniony. Odbidr czesclowy powinien obejmowad sprawdzenie: podioza (deskowania i tat),
jakoéci zastosowanych materiatow, dokfad noéci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,
doktadnoéci wykonania obrébek blacharskich iich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czeéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu,
podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr
czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokéty
odbioru materialéw i wyrobdéw. Odbidr koricowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu
wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich | potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3. Odhiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:
Sprawdzenle prawidiowosci pofaczeri poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian,
komindw,
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wietrznikdw, wlazow itp.
Sprawdzenie prawidfowoéci spadkow rynien.
Sprawdzenle szczelnoéci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznoéci przewodow kanalizacyjnych.
9, Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej..
Ptaci sie za ustalong floé¢ ,m"” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie | umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowe], ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..

PN-61/8-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i
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Specyfikacja techniczna Nr 8 - WYPOSAZENIE WIATY

Komplet mebli ogrodowych tj. s0t6t dl. 2,00; szer.1,00m oraz lawki z oparciem (2 w kpl) dl.
2,0m wykonanych z drewna liSciastego np. olcha/buk podstawy z krawedziakéw (bali) blaty
i siedziska gr. ok.4cm, Drewno zaimpregnowane dwukrotnie impregnatem typu sadolin,
vidaron

np. Materiat: drewno lisciaste (olcha\buk)
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GRILL oblozony kamieniem
ze stolikiem

Wymiary: ok.

cigzar ~ ok. 500 kg
wysokosé - 230 em
szerokodé - 120 cm
ruszt grilla - 70 x 43 cm
podstawa - 105 x 70 ecm

Grill betonowy obtozony kamieniem (standardowo - ze wzgledu na ciezar - nie obkladany
z tyly, indywidualnie - do ustalenia) — z funkeja grilla, rozna, Standardowo wyposazony
w ruszt z rgczkami, szpikulec rozna, blache paleniska. Odporny na warunki atmosferyczne,
Ruszt z raczkami oraz szpikulec rozna wykonany ze stali kwasowej nierdzewnej . Rura
kominowa nierdzewna fi 200mm wyprowadzona ponad dach wraz z nasadg kominowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 9 - OGRODZENIE —-PANELE SYSTEMOWE -

CPV 45342000-6
~ Wykopanie doitéw o wym. 0,30x0,30m i glebokosci 0,80m pod fundament stupkow

ogrodzeniowych
- Zakupi¢ i zamantowaé gotowe panele , stupki ogrodzeniowe | akcesoria.

Ogrodzenie montowaé wedlug instrukeji producenta .

Parametry ogrodzenia z paneli systemowych stalowych

Projektuje sie ogrodzenie w systemie panelowym stalowym wys. 1,52m z podmuréwka
systemowg , stupki i przesia montowane w systemowych gniazdach betoncwych,
Furtka systemowa szer. 1,00m wys. 1,70 oraz brama systemowa przesuwna szer. 4,00
zamontowane zamki 2z wkladkami.

Dtugosé ogrodzenia na wiw odcinkach: 211,00mb.

Ogrodzenie wykonane z paneli stalowych z trzema wzmocnieniami
Przettaczajacymi o wymiarach:

Diugosé panelu ~ 2500mm,

Wysokosé - 1520mm,

Materiat: pret stalowy o srednicy min. 5mm

Wymiar oczek: 60x200mm,

Zahezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe,

lfos¢ mocowan do stupka: 3 kpl,

StUPK]

Materiat: profil stalowy zamkniety 60x40x2mm,
Wysokosé: 2100mm,
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Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe,
Gérna czesé stupka - zabezpieczenie deklem plastikowym,
Betonowanie na glebokos¢ ok. 800mm,

elerment doclskajacy
panel-do. stupka
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Schemat montazu panela ze stupkiem z zastosowaniem $rub mocujacych, tzw. "motylkow™.
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