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DATA OPRACOWANIA . sierpien 2017

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 z
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CPV - 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wielogéra - PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Podbudowa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
223.21/10000 ha 0.022
RAZEM 0.022
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - ziemia pozostaje na placu budowy pod na-
0101-02 wierzchnie trawiaste.
138.40 m?2 138.400
28.27*3 m?2 84.810
RAZEM 223.210
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
223.21 m?2 223.210
RAZEM 223.210
4/KNR 2-31 Podsypka z posp6tki 0-31,5 mm z zageszczeniem mechanicznym - 60 cm gru-|m?2
d.1/0105-03 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-04 ana-
logia
223.21 m?2 223.210
RAZEM 223.210
2 Obrzeza betonowe
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-20 m3
d.2|0402-04
221.94*0.065 m3 14.426
RAZEM 14.426
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
221.94 m 221.940
tukowe -58.08 m -58.080
RAZEM 163.860
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm - LUKOWE na podsypce cemento- |m
d.2|0407-05 ana- |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
lofia
19.36*3 m 58.080
RAZEM 58.080
3 Chodnik - Sitownia zewn etrzna
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5-mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.3/0114-05 zageszczeniu 15 cm
138.40 m?2 138.400
28.27*3 m?2 84.810
RAZEM 223.210
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5 mm - warstwa dolna - za kazdy dal- |m?2
d.3/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
-223.21 m?2 -223.210
RAZEM -223.210
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
223.21 m?2 223.210
RAZEM 223.210
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm kolorowej na pod- |m?2
d.3|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
223.21 m?2 223.210
RAZEM 223.210
4 Urzadzenia sitowni
12/KNR 2-23 Zestaw; "ORBITEK + BIEGACZ" na pylonie w fundamencie betonowym B-20 |kpl.
d.4|0306-02 ana-
logia
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-23 Zestaw; ["RIDER+WYCIAG GORNY" w fundamencie betonowym B-20 kpl
d.4|0306-02 ana-
logia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-23 Zestaw; j"WYCIAG DOLNY + TWISTER" w fundamencie betonowym B-20 kpl
d.4|0306-02 ana-
logia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|kal. wkasna | Transport + montaz w/w urzadzen kpl.
d.4
1.00 kpl. 1.000
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Wielogoéra - PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
5 Miejsca stojakéw na rowery
16|KNR 2-02 Belka zelbetowa o wym. 30x20 cm z B-20 pod montaz stojakéw na rowery m3
d.5/0202-01
(1.50*3)*0.40*0.20 m3 0.360
RAZEM 0.360
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
(1.50*3)*4*0.888*1.05/1000 t 0.017
(6.00*2+18.00)/0.20*1.00*0.222*1.05/1000 t 0.035
RAZEM 0.052
18|kal. wlasna |Montaz stojak6w na rowery m
d.5
1.28*3 m 3.840
RAZEM 3.840
6 Mata architektura
19/KNR 2-31 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.6/0703-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Wielogéra - PRZEDMIAR

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1/Podbudowa 0.00
2|Obrzeza betonowe 0.00
3|Chodnik - Sitownia zewn etrzna 0.00
4| Urzadzenia sitowni 0.00
5|Miejsca stojakdw na rowery 0.00
6|Mata architektura 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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