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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na bugeveci wodocigowej rozdzielczej z przy

czami w miejscowgriach: Wsola, Marcelow, Jozefowek, gmina Jeski

1.Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego projektu stanowi Umowa z Gmidedlisk.

2.Cel i zakres projektu.

Projektowany wodogg wraz z przydczami dostarczabedzie wod na cele bytowo-
gospodarcze i przeciwparowe do miejscowi: Wsola, Marcelow, JozefoweKrodiem wody
dla projektowanego wodagu lkedzie kaicdwka wodocigu @ 110 PVC w miejscowoi Wsola

dz. nr 498/5.

3.Materialy do opracowania projektu.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyofilu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Jedlisk.

- Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe wdRaid.

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodaoknunalnej w Jedhsku.

- Uzgodnienie wydane przez Wojewddzki ZatMelioracji i Urzadzer Wodnych w War-

szawie Oddziat w Radomiu Inspektorat w Biatobrzégac

- Postanowienie wydane przez Wojewddzki ddrOchrony Zabytkow w Warszawie Delega-

tura w Radomiu.

- Decyzja wydana przez Powiatowy ZgatzDrog w Radomiu.

- Uzgodnienie z Restwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu



- Warunki techniczne wydane przez TP SA DZZS w Raido

- Uzgodnienie z rzeczoznawp.pa.

- Zgoda wiacicieli dziatek na przégie wodocagu w formie pisemnegoswiadczenia.
- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy i literaturatfawa.

4 .Charakterystyka techniczna projektowaneqo wodo@igu.

Wodochg dla potrzeb miejscowioi: Wsola, Marcelow, Jozeféwek, gmina Jédk pro-
jektuje st z rur cénieniowych@ 110 PVC — PN 10 nagdokdici h = 1,8 m do osi przewodu.
Przylcza wodocigowe doprowadzage wod do poszczegolnych posesji zaprojektowano z rur
polietylenowych HDPE érednicachp 40,¢ 50 PN 10.

Polgczenie przyjcza z sieg zaprojektowano za pomgoopasek z zaworami.

Przewidziano dwa typy przydzy:

- woda doprowadzona do budynku, wodomi#sz2,5 makrobieny typ TRP klasa Bo sredni-
cy DN 20 mm umieszczony w piwnicy lub na parteradymku, przydcze wyposaone w zawor
zwrotny antyskaeniowy typu EA (z maliwoscig nadzoru) i zakéczone punktem czerpalnym,
- przykhcze z wodomierzerdS 2,5 makrobieny typ TRP klasa Bo srednicy DN 20 mm, za-
worem zwrotnym antysk&niowym typu EA, umieszczonymi w studzience i penkiczerpal-
nym.

Uzbrojenie sieci stanowibeda:
- hydranty przeciwpzarowe naziemne (w drogach — podziemne) g 80 PN 10,
- zasuwy wodoaigowezeliwne kotnierzowe g 100.

Wodociag:

- sie¢ wodochgowa:

@110 mmL=4684m
- przylacza -53 szt

@40 mmL=1072m



@50 mm L=8m

5.Zapotrzebowanie wody.

Dla przewidywanej liczby mieszkadw M = 212, przyjto wrednione zapotrzebowanie wody
160 |/dM.
Wspotczynniki nierdwnomierrioi:
Ng=1,3 N=25
- na cele bytowo - gospodarcze:
Qgrd = 212 x 0,16 33,92 n¥ /dobe
Qmaxd = 33,92 x 1,3 44,10 n¥ /dobe
Qmaxh = 44,10/ 24 x 2,5 4,6 m3 /h

5.2.Zapotrzebowanie wody na cele p.garowe.

Projektowany wodogg poza potrzebami bytowo-gospodarczyrdtie dostarczat waddla
celow p.paarowych.
Na podstawie Rozpogdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przecivpmowego zaopatrzenia w weodraz drog pgarowych
(Dz. U. nr 121, poz. 1139), zapotrzebowanie wodgela p.paarowe dla miejscowdzi do 5 000
mieszka&acow wynosi:

Q ppoz. = 10 l/s = 36 i¥h
Wymagane aénienie w hydrancie polmnym najbardziej niekorzystnie wynosi:

h =20 m st. wody



6.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodoggu naley wykon& zgodnie z projektem technicznym.
Nalezy zachowa minimalne odlegtéci osi rurocjgdéw od:
- budynkOw..........oooooii e -2,0m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych .,0 n

- stacji trafo .....coooeeeee -25m
= SHUPOW o -15m
- PASAAIZEW ..o -2,0m
- przewoddw kanalizacyjnych ..............c..ee.e. -20m

- gazocygow sredniego @inienia .........coeeeeeeeeennn. -15m,
- gczkdw drenarskich ...........ccoeviviiiiiiieenne, -30m,

- na skrzyowaniu z kanalizagjsanitara odlegta¢ pionowa - min. 0,6 m.

Dopuszcza giusytuowanie przewodu w odlegéd mniejszej od podanych pod warunkiem robot
metod; przewiertdbw w rurze ochronnej.

Srednice rur stalowych ochronnych prayg dla:

@110 mm - 200 mm,

¢ 50 mm@40 mm - 100 mm.

7 .Przejscia wodochagu pod przeszkodami.

Przefcia wodocagu pod drogami powiatowymi o nawierzchni asfaltowgkona meto-
da przecisku na gbokasci min. 1,5 m do wierzchu rury ochronne.
Przefcia wodocagu pod dwoma rowami melioracyjnymi wykananetod, przekopu w rurze
ostonowej na gbokaici 1,5 m od istniejacego dna rowu do wierzchu asipnowej.
Srednice rur stalowych ochronnych prey dla:
@®110 mm - 200 mm,
@50 mm, 40 mm - 100 mm.



8.Montaz przewodéw wodocagowych.

Montaz przewoddw wodoggowych wykona nalezy zgodnie z "Instrukgj wykonania i
odbioru zewantrznych przewodéw wodaogiowych z PVC.
Polczenia rur PVC wykortaprzy pomocy kielichdw z uszczelkami POWER-LOCK rtaava-
nych fabrycznie (nie na placu budowy). W celu uregliwienia wysungcia bosego kaca rury
PCV z kielicha na wszystkich zatamaniach, kolan&agkgch, tréjnikach, zasuwach i hydrantach
p.pazarowych zaprojektowano betonowe bloki oporowe wgy sgczegotowego.
Montaz uzbrojenia sieci wodoggowej wykona przy pomocy ksztattekeliwnych kielichowych.
Zmontowane odcinki dtugai 200 - 300 m naley zasypé warstwy piasku grubéci 30 cm z wy-
jatkiem weztéw pohczeniowych i uzbrojeniem sieci.
Przygotowany w ten sposéb odcinek ruggci naley podd& probie na dinienie 1 MPa.
Proke cisnieniowg rurocigu wykona zgodnie z PN-64/B-10115.
Wynik proby jest pozytywny, jeeli w przecggu 30 min. nie zauwg sie spadku dinienia powy-
zej 0,01 MPa na kale 100 mb przewodu i nie ma przeciekow naqedniach rur i armatury.
Ze wzgkdu na wtdciwosci rur PCV naley unikat ich montowania w temperaturze paaji
00 C.

Po nocnych przymrozkach najepoczeka az temperatura podniesieegiowyzej + I C.

9.Dezynfekcja i ptukanie sieci.

Dezynfekcg i ptukanie sieci wykonawg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji
MGK z 1966 r.
Rury naley ptukat czyst wody przy pedkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanie-
czyszczé mechanicznych i przy otwartych hydrantach nadech wodocigu.
Po ptukaniu naley przeprowadzi dezynfekaj rurocigu chlorkiem wapnia w ikei 100 mg/l lub

3% roztworem podchlorynu sodu.
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Po 24-28 godzinnym odstaniu wody rugacptuka az do czasu wyptyricia z hydrantéw wody
pozbawionej zapachu chloru.
Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinnatlwykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno - epidemiologiczrigjlko po stwierdzeniu na podstawie wynikow
bada catkowitego braku zanieczyszéze@ykonany przewdd mie by podgczony do czynnej

sieci wodocigowej.

10.0znakowanie sieci.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wskigstuki, odga¢zienia, bloki oporo-
we i uzbrojenie podziemne powinnydgznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie zmgpr
PN-62/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczamigprzewodach wodaggowych".

Hydranty przeciwpgarowe pomalowakolorem czerwonym.

11.Roboty ziemne.

Wykopy pod budow wodocikgu przewidziano prowadzimechanicznie przyayciu ko-
parki.
W miejscach zbfien do istniejce] zabudowy, zagospodarownia terenu i uzbrojemigkopy
przewidziano jako wskoprzestrzenne gianach zabezpieczonychusowo. Na pozostatych od-
cinkach wykopy wykonywajako szerokoprzestrzenne.
W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymahni
energetycznymi wykopy prowadzsposobemecznym. Wykopy prowadzone sposobegfoznym
0 gkbokadsci powyzej 1,0 m zabezpiecéyprzez odeskowanie.
Odeskowanie wykortazgodnie z BN-83/8836-02.
Zasypka rurogigu do wysokéci 30 cm nad wierzch rury €czna gruntem piaszczystym i dalej

do wysokdci 50 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamien
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Powyzej 50 cm przykrycia zasypknazna prowadz przy wyciu lekkiego sprgtu mechaniczne-
go.
Przy prowadzeniu robot ziemnych paajizwierciadta wod gruntowych konieczngdhie od-

wodnienie wykopow igtofiltrami i pompami powierzdomymi.

12 .Kanalizacja indywidualna.

W zwigzku ze zwgkszonym zuayciem wody z chwi wybudowania wodoggu, powstate
scieki bytowo - gospodarcze najeodprowadzt w sposdb zorganizowany.

Do gromadzeniaciekow naley zastosowazbiorniki bezodptywowe szczelne o pojenscio

V=9nt.

13.Uwagi dla wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, Wykonawca powinien dokidnie zapozna
sie z wytycznymi, zawartymi w uzgodnieniach dokumentgji projektowej, dotyczacej prac
ziemnych i powykonawczych.

Wykonawca powinien uzyskacer higieniczry Paistwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Radomiu na zastosowane materiaty i wytalpywane do dystrybucji wody.
Woda winna odpowiadavarunkom stawianym wodzie przeznaczonej daygga przez ludzi.

Wykonawca winien zachowazczegola ostraznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych
i montazowych w rejonie podziemnych i napowietrznych leiergetycznych.

Pracownicy wykonujcy te prace powinni lyprzeszkoleni w zakresie przepisow BHP doiycz
cych pracy w rejonie linii energetycznych oraz Wresie udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku poraenia pgdem.

Pracugca brygad nalezy wyposay¢ w odpowiedni sprg ratowniczy i zabezpieczajy.
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Prace prowadziw taki sposéb, aby nie uszkodinii energetycznej.
Miejsca robot ziemnych i montawych przeprowadzonych w afiie pasa drogowego i przéj
dla pieszych nalgy zabezpieczyprzez ustawienie barier, ktadek dla pieszych eprdwietlenie
w nocyswiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiedrmnakéw drogowych zgodnie
z Kodeksem Drogowym.
Catas¢ robot wykona zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTZ&szyt 3. -
Warunki Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodgowych” (wyd. |, wrzesig 2001 r.)
oraz zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI T¥& Zeszyt 1. — Komentarz do nor-
my PN-92/B 01706/Azl:1999 — Zabezpieczenie wodegrwtornym zanieczyszczeniem” (wyd.

I, czerwiec 2001 r.).

14.Punkty poboru prébek wody do badania.

Jako punkty poboru wody do badania wyznacgaaprojektowane na sieci hydranty

przeciwpaarowe nadziemne.

15. Charakterystyka ekologiczna planowaneqo przedsiziecia.

Projektowana stewodocigowa przebiegabedzie w pasie drog gminnych. Przebieg
trasy wodocigu nie narusza stanu drzew i krzewdw oraz obiektédlegagcych ochronie za-
bytkow ani obiektow sakralnych.

Inwestycja jest obiektem podziemnym i nie zmierotydhczasowego sposobu wykorzystania
i pokrycia szaty rélinnej. Po zakaczeniu prac ziemnych teren zostanie doprowadzorstato
pierwotnego.

Sie¢ wodochgowy projektuje st z rur@ 110 cénieniowych kielichowych z uszczelkami
POWER-LOCK montowanymi fabrycznie, co uniethwia podwiniecie st uszczelek podczas
montau wodocigu.

Cisnienie w sieci wodoggowej lzdzie waha si¢ miedzy 2 atm a 3,0 atm.
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Aby ograniczy prawdopodobigstwo wysapienia awarii do minimum, zaprojektowano wszyst-

kie przewody wodoggowe klasy PN 10 (wytrzymate n&cienie 10 atm.) oraz uszczelki mon-
towane fabrycznie typu POWER-LOCK.

Rozwigzania chronjce srodowisko:

- przy wyznaczaniu trasy wodagu - omingto drzewa i krzewy;

- wykopy pod budowwodocihgu przewidziano na wkszaci trasy jako wskie umocnione;
Przy planowanej inwestycji nie przewiduje siprowadzaniaadnych substancji i energii doo-
dowiska.

Po wybudowaniu wodoggu i p&niej przyhczy wodocigowych przez przysztych mieszi@w
osiedla we wlasnym zakresie, powstaeki bytowo - gospodarcze gromadzoredow nowo
wybudowanych szambach i wywane cyklicznie wozami asenizacyjnymi na oczyszdzdaicie-
kow.

Nie przewiduje si transgranicznego oddziatywaniadradowisko planowanego przedsiziccia.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamze dokumentacja techniczna na zadanie inwestyGyre
jekt budowlano - wykonawczy sieci wodoaigowej rozdzielczej z przyhczami
w miejscowdaciach: Wsola, Marcelow, Jozefowek, gmina Jediisk”
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu toayg | wykonana zgodnie
z art. 20, ust. 4 ,Prawa Budowlanego” oraz warunkaechnicznymi, obowizuja-
cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

SPRAWDZIt: PROJEKTOWAL.:
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Projekt zagospodarowania

terenu

Budowy sieci wodocigowej rozdzielczej w miejscowsciach:

Wsola, Marceléw, J6ézefowek, gmina Jediisk.

INWESTOR: GMINA JEDLNSK

PROJEKTOWAL: mgr in Krystyna Fejfer
Upr. Nr GP-I11-7342/160/92

w specjalnéci sieci i instal. sanitarnych
(bez ograniczg

Radom, padziernik 2012 r.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawarenu budowy sieci wodagei

gowej rozdzielczej w miejscowoiach: Wsola, Marcelow, Jézefowek, gmina JeskKi

2. Podstawa opracowania.

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publiczaegydana przez Wéjta Gminy Jathk.

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospaodaomunalnej w Jedfisku.

- Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowadomiu.

- Uzgodnienie z Rstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu

- Uzgodnienie z Wojewddzkim Zaidem Melioracji i Uradzer Wodnych w Warszawie Od-
dziat w Radomiu Inspektorat w Biatobrzegach.

- Postanowienie wydane przez Wojewodzkiddrochrony Zabytkow

w Warszawie Delegatura w Radomiu.

- Uzgodnienie z rzeczoznaavp.pa.

- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy i literatura faclaow

3. Opis stanu istniepcego.

Sie¢ wodochgowy rozdzielcz projektuje s¢ w drogach gminnych, drogach i dziatkach
prywatnych.
Istniejace uzbrojenie terenu:
- gazocig
- kable telefoniczne,

- kable i stupy energetyczne.
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4. Opis do planu zagospodarowania terenu.

Projektowana stewodochgowa rozdzielcza jest inwestydjniowa podziemn
i nie zmienia dotychczasowego zagospodarowaniaugjeistniegcych drog gminnych, drég
prywatnych i dziatek. Po zakozeniu robot ziemnych wykonawca ma obgmek przywroat

teren do stanu pierwotnego.

4.1. Bilans terenu.

Nie dotyczy.

5. Dane dotycace Ochronysrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturoweqo i za-

bytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej.

Tereny przez ktéreclzie prowadzony wodogy, nie podlegajochronie prawnej
w aspekcie ochron§rodowiska i zdrowia.

Projektowana stewodochgowa rozdzielcza nie jest przeglszigciem mogcym znacz-
co wplyra¢ nasrodowisko.

Cz5¢ terenu inwestycji (rys. nr 2 — trasa zaznaczonarkm zielonym) zagrana jest
wystepowaniem obiektéw archeologicznych i prace ziemalezg prowadzé pod nadzorem ar-

cheologicznym.

6. Dane dotycace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniszh

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie jest pgdoy na terenach gorniczych.
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7. Dane dotycace charakteru i cech istnieacych i przewidywanych zagraen dla srodowi-

ska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.

Inwestycja nie bdzie stanowita zagéenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia.
W projekcie zastosowano metody, technologi®dki techniczne chrogte srodowisko natural-

ne.
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EKOSFERA

KRYSTYNA FEJFER

ul. Barlickiego 23
26-600 Radom

tel./fax: (0-48) 384-70-01
0-609-222-700

Informacja dotyczaca bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia

Budowy sieci wodocigowej rozdzielczej z przyhczami
w miejscowaciach: Wsola, Marcelow, Jozefowek, gmina Jadiisk.

INWESTOR: GMINA JEDLNSK

PROJEKTOWAL: mgr in Krystyna Fejfer
Upr. Nr GP-I11-7342/160/92

w specjalnéci sieci i instal. sanitarnych
(bez ograniczg

Radom, padziernik 2012 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia biaosgo.

1. Roboty ziemne:
- wykopy szerokoprzestrzenne,
- wykopy wgskoprzestrzenne umocnione,
- zasyp wykopéw — obsybka ochronna z piaskmagszczeniem,
- zasyp wykopéw — pozostaly zasyp do wierz¢brenu gruntem lub piaskiem
Z zagszczeniem,

2. Roboty montzowe:

- monta sieci wodocgjgowej z rur dnieniowych z PCV, PN 1@rednicy
110 mm, kielichowych z uszczelkami montowanymi jaznie typu POWER-
LOCK,

- wezly wodochgowe z ksztaltek PCV i ksztaltedeliwnych kotnierzowych,

- hydranty p.p#. nadziemne i podziemngeliwne srednicy 80mm,

- przylacza wodocijgowe z rur polietylenowych PEHErednicy 40, 50 mm,
PN 10.

3. Proby szczelrsoi wodocagu.
4. Ptukanie i dezynfekcja.

1.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych:

- linie komunikacyjne o nawierzchni asfaltowsjukowej i gruntowej,
- pola uprawne,

- linie telekomunikacyjne podziemne,

- zabudowania mieszkalne i gospodarcze,

- napowietrzne linie energetyczne,

- rowy melioracyjne.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére gnstgyarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna,
- linie komunikacyjne,
- istniegce uzbrojenie podziemne — kable energetyczrekamunikacyjne.

1.4. Przewidywane zagrenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych.
1. Upadek z wysokoi do wretrza wykopu.

2. Przysypanie zieni
- podczas wykonywania wykopow,
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- podczas wykonywania przecisku pod drog
- podczas zasypywania wykopow,
3. Urazy zwazane z obstug elektronarzdzi i postugiwaniem sgi prostymi urzdze-
niami rcznymi.
4. Poraenie pgdem.
- wykonywanie rob6t ziemnych w pahli linii energetycznych,
- wykonywanie robét ziemnych na posesjach gdniog by kable energe-
tyczne podziemne:
5. Urazy ciala, ktére mogl wystapia podczas:

- poruszania si po drogach, paicenie przez pojazdy mechaniczne,
- poruszanie si na przestrzeni otwartej przez nadegiei lub pdélizgniecie
sie na przedmiotach ostrych, kanciastygiskich i grudach ziemi,
Uszkodzenia stuchu zwiane z obstug urzzdzen emitupcych hatas.
Choroby zawodowe spowodowane obstugzadzen przenosgcych wibracje na
ciato pracownika obstugagego te urgzenia.

N o

1.5 Sposob prowadzenia instrukiapracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Instrukta pracownikow o zasadach prowadzenia robobezgiecznych:
1. Zasady pospowania w wypadku wygbowania zagrenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikow
- rekawice robocze
- kaski ochronne
- sprzt chronagcy przed upadkiem — barierki ochronne, pomdsti
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne — zasadyodyedpiego nadzoru.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiggaj niebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robét budowlanych w sif szczegolnego zagemia zdrowia lub w
ich gsiedztwie

- wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiegzn
- wydzielenie i oznakowanie miejsca pierwspemocy przedmedycznej na
terenie budowy.
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EKOSFERA

KRYSTYNA FEJFER

ul. Barlickiego 23
26-600 Radom

tel./fax: (0-48) 384-70-01
0-609-222-700

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

sieci wodoci ggowej rozdzielczej z przyt gczami w miejscowo-
sciach: Wsola, Marceléw, Jozefowek, gmina Jedli  Ask.

B Projekt budowlano — wykonawczy sieci wodmmwej rozdzielczej w miejsco-
wosciach: Wsola, Marcelow, Jozeféwek, gmina Jeski........................ 5 egz.

B Wykaz wiacicieli gruntéw, przez ktére przechodzi wodgggoraz ich pisemne
zgody na przégie wodocagu

Wypis z ewidencji gruntow wiaicieli gruntow......................c.eee, 1 egz.
B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot........................... 1 egz.
B KOSZtOryS INWESEOISKI ...cc.uniiiiiiiiiiie e et edz.
B Przedmiar robDOt ... 1 egz.

B Wersja elektroniczna dokumentacji...........ccccceeveveviieiiiiiiii e, 1 egz.



EKOSFERA

KRYSTYNA FEJFER

ul. Madrycka 19

26-600 Radom

tel./fax: (0-48) 384-70-01
0-609-222-700

PROJEKT BUDOWLANO
- WYKONAWCZY

sieci wodoci ggowej rozdzielczej

z przyt gczami w miejscowo sciach:

Wierzchowiny, Bo za Wola, gmina Jedli Ask.

B Projekt bydowlano - wykonawczy

B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
B Przedmiar robot
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