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1. I Wymagania ogolne
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktore
zostang wykonane w ramach: Projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci
wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Piastow, gmina Jedlinsk.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu budowe wodociggu z przylagczami oraz  urzadzen
towarzyszacych:

- sie¢ wodociagowa
-9 110 PVC PN 10 — dlugos¢ L = 1010 m,
- 6 40 HDPE PN 10 — dlugos¢ L = 188 m.

1.1.2 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.1.2.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru wstgpnego Robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji az do zakonczenia i odbioru wstgpnego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci

i innych.



1.1.2.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
i1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
ii1) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.2.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.1.2.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6dt bedg mialty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.1.2.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.1.2.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.1.2.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawcza bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

1.1.2.9 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow.

Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.



1.2 Materialy

12.1 Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

Wszelkie materiaty, roboty, dostawy 1 ustugi musza pochodzi¢ z jednego lub wigcej
sposrod Panstw Czlonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru.

1.2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Humus 1 naktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypie i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad.

Eksploatacja zrodet materiatdéw begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

1.2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



1.2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze uzycia materiatu.

1.3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.4 Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatow/ sprzgtu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywantch robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnis¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z projektem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.



1.6 Kontrola jako$ci robot

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST.

1.6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robodt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zagodnie z wymogami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych.

Wykonawcza dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystki stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

1.6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.

1.6.5  Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normag lub



e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6.6 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstw ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzi¢ w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,



f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.7 Obmiar robot

1.71  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

1.7.2  Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

1.7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

1.7.4  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$§nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie w sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm.

1.7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub wstepnym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

1.8 Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

€) odbiorowi wstepnemu ( powykonawczemu )

d) odbiorowi koncowemu ( pogwarancyjnemu ).

1.8.1  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

1.8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasd jak przy odbiorze wstgpnym robot.

1.8.3 Odbior wstepny robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z Bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru wstepnego.

1.8.4  Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,, Odbiér wstepny robot”.

1.9 Przepisy zwigzane

[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania uméw w ramach programow Phare, Ispa
oraz Sapard ( Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000 )

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U Nr 30
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
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2 S$-00.00.02 Zaplecze Wykonawcy

2.1 Wstep

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie po rozpoczgciu kontraktu urzadzié,
utrzymywac¢ w dobrym stanie biuro ( pomieszczenie ) Wykonawcy, wraz z
towarzyszaxym wyposazeniem i osprzetem.

Wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi
instalacjami: grzewcza, sanitarng oraz sztnig i pomieszczeniami socjalnymi.

2.2 Podstawy platnosci

Wykonanie, urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura ( pomieszczenia )
wykonawcy, wraz z towarzyszacym wyposazeniem i osprzetem.

Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje niezb¢dne do
utrzymania biura Wykonawcy.

Demontaz Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszelkich instalacji, drog
tymczasowych, pomieszczen biurowych, cigzkiego sprzetu.
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3 S-01.00.00 Prace przygotowawcze CPV —45100000-8

4 S-01.01.01 Pomiary geodezyjne

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszym specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania pomiaréw geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni §ciekow.

4.1.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych.

4.1.2.1 Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

W zakres tych robot wchodza:

uaktualnienie istniejagcych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 1000 w
okreslonych  zakresach

wyznaczenie tras rurociggow

wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych

nanie$¢ pikiety wysokosciowe

nanies¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami

w przypadku matej ilosci pikiet wysokosciowych uzupetni¢ dodatkowymi pikietami,
aby odda¢ wtasciwg rzezbe terenu

wykona¢ reperdw z podaniem rzednych wysokosci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do
celow projektowych

podac aktualny stan wladania na mapach ( nr dziatek )

dotaczy¢ odbitki map ewidencyjnych

poda¢ na mapach rzedne dna i gory studzienek kanalizacyjnych oraz rz¢dne obiektéw
budowlanych

4.1.2.2 Pomiary obiektowe

W zakres tych robot wchodza wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciagla stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i
oznaczenie umozliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie

4.2 Materialy

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z
ST:

paliki o srednicy od 5 do 8 cm i dtugos$ci okoto 0,5 m,

stupki betonowe z krzyzem
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4.3 Sprzet

43.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4.3.2  Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréow

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

teodolitow 1 tachimetrow

niwelatoréw,

dalmierzy,

tyczek geodezyjnych,

fat mierniczych,

stalowych tasm mierniczych

4.4 Transport

4.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt
4.

4.4.2 Transport materialow i wyposazenia

Wyposazenie 1 materiaty do pomiaréw gsodezyjnych moga by¢ transportowane za
pomoca dowolnych $rodkoéw transportu

4.5 Wykonanie robot

4.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK.

4.5.2 Wyznaczenie punktow glownych
Tyczenie osi trasy kolektorow nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa

przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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4.5.3 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot) zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot.

4.6 Kontrola jakosci robot

4.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK

4.7 Odbior robot

4.7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.7.2 Odbior prac pomiarowych

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢gpuje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;j, ktore
Wykonawca przedktada Inwestorowi.

4.8 Przepisy zwigzane

4.8.1 Normy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK — 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK — 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK —

1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK —
1979

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK — 1983

7. Instrukcja techniczna G-3.1. )snowy realizacyjne GUGIK — 1983

el NS
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5 S-01.01.02. Inne prace przygotowawcze
5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac przygotowawczych takich jak: karczowanie pni i zagajnikdéw, $cinanie
dzrew, zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j.

5.1.2  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z karczowaniem pni i zagajnikéw, $cinaniem drzew 1 zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

5.2 Materialy
Nie wystepuja.
5.3 Sprzet

53.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
5.3.2  Sprzet do wykonania prac przygotowawczych

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajace;j
si¢ do powtornego uzycia nalezy stosowac:

rowniarki,

spycharki,

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki 1 samochody samowyladowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu,

pity mechaniczne 1 reczne.

5.4 Transport

54.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
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5.4.2 Transport materialow

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5.5 Wykonanie robot

5.5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.5.2  Karczowanie pni i zagajnikow, scinanie drzew

Karczowanie zagajnikow powinno odbywac si¢ przy uzyciu spycharek i rowniarek
mechanicznych.
W przypadku grubszych drzew najpierw nalezy $ciac je przy uzyciu pity mechanicznej.

5.5.3  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robodt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu
w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.6 Kontrola jakosci robot

5.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST S-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne ,,

5.7 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 8.
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5.8 Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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6 .S-02.01.01 Prace ziemne CPC -45110000-1
Wykonanie wykopow w gruntach I-1V kategorii

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-1V kategorii.

6.1.2  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy stacji kanalizacji oraz pompowni obejmujg wykonanie wykopoéw w
gruntach kat. I-1V.

6.2 Materialy (grunty)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do
budowy nasypow. Grunty powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej
ST i normie PN-S-02205.

6.3 Sprzet

6.3.1  Ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w S-00.00.00 Wymagania
ogolne

6.3.2  Sprzet do robot ziemnych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki ),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarniarki ),
transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe ),
sprzgtu zageszczajacego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp. ),

sprzetu do odwadniania wykopoéw ( pompy, igtofiltry )

6.4 Transport

6.41  Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transpotru okreslono w ST S-00.00.00
Wymagania og6ln
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6.4.2  Transport gruntéw

Wybor transportu nalezy do Wykonawcy.

6.5 Wykonanie robot

6.5.1 Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00.00.00.
6.5.2  Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wiascicielami sieci
infrastruktury istniejacej sposob i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody
prowadzenia robot

ziemnych ( recznie lub mechanicznie ) powinny zosta¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i1 posiadanego
sprzgtu mechanicznego.

W miejscach kolizji 1 zblizen z istniejaca infrastrukturg podziemng wszystkie roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie i powinny by¢ umocnione
$ciankg szczelng.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu
skarp 1:06, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub obiektu, zwigksza si¢ ja 0 0,4
m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbgdng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi
inaczej.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu 1 wykonanie podtoza z dobrze zaggszczonego piasku, nalezy
wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy obiektu.
Dla rurociggéw przewiduje si¢ wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,10 m , oraz
obsypki gruntem 0,3 m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania zwiru
lub thucznia na powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy
uktadaniu przewodow w gruntach zwartych lub nasypowych wzglednie nawodnionych na
dnie wykopu wykona¢ podsypke z warstwy piasku lub pospotki.

Dla wykopow obiektowych nalezy w przypadku istniejacego gruntu nasypowego dostaé
si¢ do gruntu no$nego i1 grunt nasypowy zastgpic¢ piaskiem, nastepnie po wykonaniu tych
robdt nalezy wyréwna¢ dno wykopu. Po zakonczeniu tych robodt nalezy wykona¢ podktad
betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i zaizolowa¢ go materiatem przeciwwilgociowym.
Dopiero na tak przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do posadawiania fundamentéw
pod obiekty.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Sposéb odwodnienia okresla dokumentacja projektowa
poszczegblnych zadan.
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Moze ono by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym-drenazem.

Polega¢ ono bedzie na utozeniu dwu rzedow sgczkéw ceramicznych (drenéw) lub rur PE
perforowanych & 10 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji
projektowej. Na ciggach drenarskich nalezy wykona¢ studnie zbiorcze z kregow
betonowych & 80 cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi o
napedzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z
kregdw betonowych & 80 cm, rurociggiem z rur stalowych kotierzowych & 200 mm
utozonych na powierzchni terenu.

2. Pompowanie pompami elektrycznymi-igtofiltry lub rownowazne.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke
wykopow.

Przestrzen wykopow w obrebie przewodu rurowego nalezy wypeti¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym kamieni.

W przypadku przewodow rurowych nalezy sprawdzic:

prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

zgodnos¢ z projektowanym spadkiem,

sprawdzi¢ drozno$¢ (§wiatlo kanatu ) i wykona¢ proby hydrauliczne na eksfiltracje i
infiltracje,

wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch
rur.

Zasypka ta powinna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm rdwnocze$nie z obu
stron.

Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke doktadnie zagesci¢
ogolnie dostepnymi metodami nie powodujac uszkodzenia rur.

Wykona¢ zasypke gornej czesci wykopu warstwami (z rownoczesng rozbidrka
odeskowania) gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

6.6 Kontrola jakosci robot

6.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S-00.00.00.
6.6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

zapewnienie statecznosci §cian wykopu,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt 1 po ich zakonczeniu,

doktadnos$¢ wykonania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie),

zageszcezenie warstwami zasypywanych wykopow.
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6.7 Odbior robot

6.7.1  Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6ét podano w ST S-00.00.00.

6.7.2  Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi
w opisie technicznym.

Sprawdzanie metod wykonania wykopow — wykonuje si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i
poréwnanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzgtem.

Badanie materiatlow drendéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne porownujac rodzaj materiatdow z cechami podanymi
w rysunkach.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.7.3 Zakres odbioru robot

Minimalna cz¢sto$¢ 1 zakres testow 1 pomiarow:
Pomiary szczelno$ci dna wykopu.
Pomiary wykonywac¢ tasma co 200 m w linii prostej, w przypadku szczeg6lnych
co 50 m.
Pomiary zaglebienia dna
Pomiary wykonywa¢ niwelatorem co 200 m 1 w miejscach watpliwych
Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora
Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy
Stopien ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z okre$long
kategorig przeznaczenia gruntu
Szeroko$¢ dna wykopu
Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna rdzni¢ si¢ od projektowanej z tolerancjg = 5 cm
Zglebienie dna
Zaglebienie dna wykopu, okre§lane pomiarem rzednych wysoko$ciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rdzni¢ si¢ od projektowanych rzednych z tolerancja — 3 cm do
+1lcm.

6.8 Przepisy zwiagzane

6.8.1 Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481  Grumty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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7 S-06.00.00 WODOCTAG CPV -45232400-6

7.1 WSTEP
7.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociagowej z przylaczami.

7.1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wodociggu. W zakres tych robot wchodza:

* roboty przygotowawcze,

* roboty montazowe sieciowe

* wykonanie weztow

» kontrola jakosci.

7.2 MATERIALY

7.2.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST S-00.00.00 "Wymagania og6lne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

7.2.2 Rury przewodowe

Do wykonania wodociggu stosuje si¢ nastepujace materiaty i $rednice zgodne

z dokumentacjg projektow3a:

- sie¢ wodociggowa:

—rury PVC PN 10 s$rednice ¢ 110,

— rury HDPE PN 10 srednice ¢ 40,

-- opomiarowanie wody z zastosowaniem wodomierzy JS 2,5 mokrobieznych typ TRP
klasa B w studniach wodomierzowych.

7.2.3 Rury ochronne

Rury ochronne stalowe wg PN-79/H-74244 [2]
Powierzchnie $cianek rur powinny by¢ zabezpieczone powtoka asfaltowa.

7.2.4 Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac: sznur konopny krecony,
czesankowy, surowy, beton B-10
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7.2.5 Uzbrojenie

Na wodociggu nalezy zastosowac nastepujace uzbrojenie:
Zasuwy .zeliwne kolnierzowe z obudowa 1 skrzynkg zeliwng zgodne z norma PN-
92/M-74001 [33]

7.2.6 Bloki oporowe

Stabilizacja utozonego w wykopie przewodu kanalizacyjnego jest zapewniona poprzez
bloki oporowe, ktore stuza do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki oporowe
montowane na odgal¢zieniach i zatamaniach, moga by¢ prefabrykowane lub
wykonywana na miejscu budowy z betonu lanego, zgodne znormgBN-81/9192-05

7.2.7 Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu,
W sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami
tmosferycznymi oraz spetnienie warunkoéw bhp.

Ponadto:

rury z PVC nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na cale;j
swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

zasuwy zeliwne oraz ksztaltki powinny by¢ sktadowane 1 przechowywane w
magazynie zamkni¢tym oraz suchym.

7.3 SPRZET

15.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne".

7.3.2 Sprzet do wykonania robot

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych

koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,6 m?,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
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7.4 TRANSPORT

7.4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 "Wymagania
ogdblne".

7.4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej
(zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1
nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwg rur
kielichowych i kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej
niz wystajace czesci rur.

7.5 WYKONANIE ROBOT

7.5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujace warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren; powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu; w
razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtos¢.
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7.5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z ST-02.01.01
7.5.4 Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru
z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 ¢cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 c¢cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajgcymi.

7.5.5 Roboty montazowe
7.5.5.1 Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody

Z rurociggow nie mniej jednak niz 0,3%.

Gtebokos¢ utozenia przewodoéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla
rur o $rednicy ponizej 1000 mm. W przypadku mniejszych odlegtosci przewdd nalezy
ociepli¢ np. warstwg zuzla , oddzielonego od powierzchni rury folig.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

7.5.5.2 Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby
opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywacé w sposob nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek
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parcia cieczy powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a
takze na zmianach kierunku, dla przewodow z tworzyw sztucznych i z zeliwa przy
zastosowaniu ksztattek.

Przewody nalezy montowac przy temperaturze od O do 30°C. Sposéb montazu
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku 1 spadkéw przewodu wymaganych przez
dokumentacje¢ projektowa. Opuszczenie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze
si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. W miar¢ mozliwos$ci nalezy montowac przewod
na powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz we¢ztow zawierajacych ciezka armature 1 ksztattki
zeliwne, ktore nastepnie laczy si¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie..
Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢. Przewody powinny by¢ utozone
ze spadkiem minimum 3 %.o.

7.5.5.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.

Rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi 1 zaopatrzy¢ w rurke
sygnalizacyjng $rednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie
umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob
cieczy pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

7.5.5.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej
I cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9]
powinna wynosic:

dla przewodoéw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480
[5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
r¢cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy
niz 0,97.
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W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggnig¢cia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmnie;j 1,
nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.6.2 Kontrola, pomiary i badania

7.6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego
uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopow, ustalenie metod prowadzenia
robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

7.6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inwesora w oparciu o norm¢ BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopdow,

zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i1 zaggszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja
techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych
i ich zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych ztaczy i ich
uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozja i pragdami btagdzacymi,
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badanie szczelnos$ci catego przewodu, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7.6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
10 cm,

- roznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 10 cm,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.7 ODBIOR ROBOT

7.7.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg 1 ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
7.7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa linii kanalizacyjnych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

przygotowanie podioza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelnos$ci przewoddw, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m i powinna wynosi¢: okoto 300 m w przypadku utozenia rur w wykopach o $cianach
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umocnionych, zas dla przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych okoto 600
m.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych
oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.7.3 Odbior wstepny

Odbiorowi wstepnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
polegajace na:

sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzoér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstepnego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym wstepnym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

7.8 PRZEPISY ZWIAZANE
7.8.1 Normy

1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

2. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty elementy
wyposazenia. Terminologia

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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6. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na gorgco.

11. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena wykonania.
13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
15. BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)

PN-92/H-74109 Rury z zeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cementowe;j
naktadanej odsrodkowo Badanie sktadu swiezo natozonej zaprawy (stosowana)

16. BN-87/6755-06 Welon z wtokien szklanych.

17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoika.

18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

20. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PC W
uktadanych metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary

22. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa-Ogolne wymagania i badania

23. PN-89/M-7409 Armatura przemystowa- Hydranty naziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

7.8.2 Inne dokumenty

24.1nstrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
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25.1nstrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozja projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

26..Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1) Przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ Pl do P6
(marzec 1979 r.)

KB 4-4.11.5(5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 1.)
KB8-13.7(1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 19809r.).
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