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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 — tekst jednolity) oswiadczam, ze ,,Projekt bu-
dowlany sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci Piastow, gmina Je-
dlinsk, j. ew.: 142505 2- Jedlinsk, obreb 0029 — Piastow, arkusz 2, dz. ew. nr: 364; 365; 402;
403; 404/2; 404/1; 415; 421; 420/7” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Radom, dnia 21.11.2017 r.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL.:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Piastow,

gmina Jedlinsk.

1.Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego projektu stanowi Umowa ustna z Inwestorem - Panig Izabelg Zio-

ek, 26-660 Jedlinsk, Piastow 40.

2.Cel i zakres projektu.

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej wzdtuz drogi gminnej dla potrzeb bytowo —
gospodarczych przylegtych dziatek oraz na cele przeciwpozarowe.

Projektowany wodociag potaczy dwa istniejace wodociagi: o 160 PVC 1 e 90 PVC.

3.Materialy do opracowania projektu.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Jedlinsk

- Protokot Narady Koordynacyjnej wydany przez Starost¢ Radomskiego.

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku.

- Uzgodnienie i Decyzja z Urzedu Gminy w Jedlinsku.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz. (na rys. nr 1).

Wizja lokalna w terenie.

Whytyczne techniczne, normy i literatura fachowa.



4.Charakterystyka techniczna projektowanego wodociagu.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur PVC cisnieniowych litych z wydtuzonym Kieli-
chem i uszczelkg montowang fabrycznie typu POWER-LOCK ¢ 110 PVC PN 10 na glebokosci
okotoh=1,8m.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:
- hydranty przeciwpozarowe naziemne @ 80 PN 10 z samoczynnym odwodnieniem, zabezpie-
czeniem w przypadku ztamania oraz podwojnym zamknig¢ciem — 7 SZt;
- zasuwa wodociggowa g 80 mm PN 10 réwnoprzelotowa kotnierzowa z migkkim zamknie-
ciem z zeliwa sferoidalnego malowana farbg epoksydowa, §ruby pokrywy zasuwy wykonane
ze stali nierdzewnej catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na

goragco — 2 Szt.

Ogodlna dlugos¢ wodociagu:
SIEC:
¢ 90 PVC L =1010 m
¢ 40 HDPE L =188 m

5.Zapotrzebowanie wody.

5.1.Zapotrzebowanie wody na cele p.pozarowe.

Projektowany wodociag poza potrzebami bytowo-gospodarczymi bedzie dostarczal wode
dla celow p.pozarowych.
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr 121, poz. 1139), zapotrzebowanie wody na cele p.pozarowe dla miejscowosci do 5 000
mieszkancOw wynosi:

Qp.poz = 10 I/s =36 m¥h



Wymagane ci$nienie w hydrancie wynosi:

h =20 m sk wody.

6.Trasowanie sieci.

Wiytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci osi rurociggow od:
- budynkOw.....cccuvveeiiieeiee e -20m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ...- 1,0 m

- stacji trafo ....oceeeeee -25m
- shupow energetycznych.........c.cccoeveiveieicieinennn. -15m
= PASA AIZEW ..eveeveeeeie e -20m
- przewodow kanalizacyjnych ... -20m
- gazociagow Sredniego cisnienia ............cc.eeee. -1,5m,
- sgczkOw drenarskich .........coccovveiiiiciecccc, -3,0m,

- na skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng odlegto$¢ pionowa - min. 0,6 m.
Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod warunkiem rob6t

metodg przewiertow w rurze ochronnej.

7.Montaz przewodow wodociagowych.

Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z "Instrukcja wykonania
i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociggowych z PVC.
Potaczenia rur PVC wykonaé przy pomocy kielichow z uszczelkami POWER-LOCK. W celu
uniemozliwienia wysunigcia bosego konca rury PCV z kielicha na wszystkich zatamaniach, kola-
nach, tukach, trojnikach, zasuwach i hydrantach p.pozarowych zaprojektowano betonowe bloki
oporowe wg rys. szczegdlowego.

Montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykona¢ przy pomocy ksztaltek zeliwnych kielichowych.



Zmontowane odcinki dtugosci 200 - 300 m nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm z wy-
jatkiem weziow polaczeniowych 1 uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposob odcinek rurociggu nalezy podda¢ probie na cisnienie 1 MPa.

Prébe cisnieniowg rurociggu wykonaé¢ zgodnie z PN-64/B-10115.

Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢ spadku ci§nienia powy-
zej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu i nie ma przecickoOw na potaczeniach rur i armatury.
Ze wzgledu na wlasciwosci rur PCV nalezy unika¢ ich montowania w temperaturze ponizej

00 C.

Po nocnych przymrozkach nalezy poczekaé az temperatura podniesie si¢ powyzej + 59 C.

8.Dezynfekcja i plukanie sieci.

Dezynfekcje 1 ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukeji
MGK z 1966 r.
Rury nalezy ptuka¢ czysta woda przy predkosci przeplywu dostatecznej do wyptukania zanie-
czyszczen mechanicznych i przy otwartych hydrantach na koficach wodociagu.
Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagu chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/1 lub
3% roztworem podchlorynu sodu.
Po 24-28 godzinnym odstaniu wody rurociag ptukac az do czasu wyptynigcia z hydrantow wody
pozbawionej zapachu chloru.
Po doktadnej dezynfekcji 1 ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno - epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow
badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przewod moze by¢ podtaczony do czynne;j

sieci wodociggowe;j.



9.0znakowanie sieci.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki, odgalezienia, bloki oporo-
we 1 uzbrojenie podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma
PN-62/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych".

Hydrant przeciwpozarowy pomalowa¢ kolorem czerwonym.

10.Kanalizacja indywidualna.

W zwigzku ze zwigkszonym zuzyciem wody z chwilag wybudowania wodociagu i p6zniej
przytaczy we wlasnym zakresie przez przysztych mieszkancoéw osiedla, powstate $cieki bytowo -
gospodarcze nalezy odprowadzi¢ w sposob indywidualny.

Do gromadzenia $ciekow nalezy zastosowac zbiorniki bezodplywowe szczelne o pojemnosci

V=9md.

11.Warunki geotechniczne posadowienia obiektow budowlanych.

Projektowang sie¢ wodociggowa zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej obiektow.
Grunty, w ktorych posadowione bedg sieci, nalezg do I kategorii gruntow — warunki gruntowe

proste.

12.Roboty ziemne.

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu ko-

parki.
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W miejscach zblizen do istniejacej zabudowy, zagospodarowania terenu i uzbrojenia, wykopy
przewidziano jako waskoprzestrzenne o Scianach zabezpieczonych azurowo. Na pozostatych od-
cinkach wykopy wykonywac¢ jako szerokoprzestrzenne.
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym
o glebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej
do wysokos$ci 50 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.
Powyzej 50 cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechaniczne-
go.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie od-

wodnienie wykopow igtofiltrami i pompami powierzchniowymi.

13.Uwagi dla wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, Wykonawca powinien dokladnie zapozna¢
si¢ z wytycznymi, zawartymi w uzgodnieniach dokumentacji projektowej, dotyczacej prac
ziemnych i powykonawczych.

Wykonawca winien zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac ziemnych
1 montazowych w rejonie podziemnych 1 napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP dotycza-
cych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku porazenia pradem.

Pracujaca brygade¢ nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.

Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ linii energetycznej.
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Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrgbie pasa drogowego i przejsé¢
dla pieszych nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i przez oswietlenie
w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakow drogowych zgodnie
z Kodeksem Drogowym.
Calos¢ robot wykonac zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. -
Warunki Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd. I, wrzesien 2001 r.)
oraz zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1. — Komentarz do nor-
my PN-92/B 01706/Az1:1999 — Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” (wyd.

I, czerwiec 2001 r.).
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodocig-

gowej rozdzielczej w miejscowosci Piastow, gmina Jedlinsk.

2. Podstawa opracowania.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Jedlinsk

- Protokot Narady Koordynacyjnej wydany przez Staroste¢ Radomskiego.

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku.

- Uzgodnienie i Decyzja Urzgdu Gminy w Jedlinsku.

- Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz. (na rys. nr 1).

- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy i literatura fachowa.

3. Opis stanu istniejacego.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza projektuje si¢ dziatkami prywatnymi i w drogach gmin-
nych (przejscia poprzeczne przez drogi metodg bezwykopowa — przeciski).

Istniejace uzbrojenie terenu,

- wodociag,

- sie¢ energetyCczna napowietrzna.

12
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4. Opis do planu zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza jest inwestycja liniowa podziemna
i nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania terenu prywatnych dziatek. Po zakonczeniu

rob6t ziemnych wykonawca ma obowigzek przywrécic teren do stanu pierwotnego.

4.1. Bilans terenu.

Nie dotyczy.

5. Dane dotyczace Ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i za-

bytkow oraz dobr kultury wspoélczesnej.

Dziatki prywatne i drogi gminne, przez ktore bedzie prowadzony wodociag, nie podlegaja
ochronie prawnej w aspekcie ochrony srodowiska i zdrowia.
Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie jest przedsiewzigciem mogacym znacza-

co wplyna¢ na srodowisko.

6. Dane dotyczace ochrony obiektow budowlanvych na terenach gorniczych

Nie dotyczy. Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych.
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7. Dane dotyczace charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowi-

ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na sSrodowisko miesci si¢ w granicach
dziatek prywatnych i pasa drogi gminnej. Inwestor uzyskat prawo dysponowania gruntem na po-
trzeby wykonania wodociagu od ich wlascicieli.

Inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia.
W projekcie zastosowano metody, technologie i $rodki techniczne chronigce srodowisko natural-

ne.

8.0bszar oddzialywania inwestycji.

Dzigki zastosowaniu technologii wykopow - wykopy waskoprzestrzenne umocnione sze-
rokosci 0,9 m dla wodociagdéw, obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci si¢ w grani-

cach dziatek prywatnych i pasa drogi gminne;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego.

1. Roboty ziemne:
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione,
- zasyp wykopow — obsybka ochronna z piasku z zageszczeniem,
- zasyp wykopow — pozostaly zasyp do wierzchu terenu gruntem lub piaskiem
Z zageszczeniem,

2. Roboty montazowe:

- montaz sieci wodociagowej z rur ci$nieniowych z PCV, PN 10 $rednicy
110 mm, kielichowych z uszczelkami montowanymi fabrycznie typu POWER-
LOCK,

- montaz przylaczy @ 40 HDPE i studni wodomierzowych.

- wezly wodociggowe z ksztattek PCV 1 ksztaltek Zeliwnych kotnierzowych,

- hydranty p.poz. nadziemne, zeliwne $rednicy 80mm,

3. Proby szczelnosci wodociagu.
4. Phukanie i dezynfekcja.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- linie komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej, brukowej i gruntowej,
- pola uprawne,

- linie telekomunikacyjne podziemne,

- zabudowania mieszkalne i gospodarcze,

- napowietrzne linie energetyczne.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna,

- linie komunikacyjne,

- istniejace uzbrojenie podziemne — Kable energetyczne, gazociag, wodociag, ka-
nalizacja sanitarna.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

1. Upadek z wysokosci do wnetrza wykopu.
2. Przysypanie ziemig:
- podczas wykonywania wykopow,
- podczas wykonywania przecisku pod droga,
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- podczas zasypywania wykopow,
3. Urazy zwigzane z obstuga elektronarzedzi i postugiwaniem si¢ prostymi urzadze-
niami recznymi.
4. Porazenie pradem.
- wykonywanie robot ziemnych w poblizu linii energetycznych,
- wykonywanie robdt ziemnych na posesjach gdzie moga by¢ kable energe-
tyczne podziemne:
5. Urazy ciata, ktore moga wystapi¢ podczas:

- poruszania si¢ po drogach, potracenie przez pojazdy mechaniczne,
- poruszanie si¢ na przestrzeni otwartej przez nadepnigcie lub poslizgniecie
si¢ na przedmiotach ostrych, kanciastych, $liskich 1 grudach ziemi,
6. Uszkodzenia sluchu zwigzane z obslugg urzadzen emitujacych hatas.
7. Choroby zawodowe spowodowane obstuga urzadzen przenoszacych wibracje na
ciato pracownika obstugujacego te urzadzenia.

1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw o zasadach prowadzenia robdt niebezpiecznych:
1. Zasady postgpowania w wypadku wystepowania zagrozenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
- rekawice robocze
- kaski ochronne
- sprz¢t chronigey przed upadkiem — barierki ochronne, pomosty, linki
3. Prace szczegolnie niebezpieczne — zasady bezposredniego nadzoru.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

- wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,
- wydzielenie i oznakowanie miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy.



