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wei. mazowieckie Jedlinsk, dnia 15.06.2010r.

Nr PRG -7331/ 65 /10

DECYZJA Nr 65/2010
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 11 art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z
pézniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz.1071 z pézniejszymi zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 24.03.2010r. przez:

Panig Krystyne Fejfer EKOSFERA Radom ul. Madrycka 19 dzialajqcej z upowainienia i na
rzecz Gminy Jedlirisk
w sprawie: ustalenia warunk6w lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYEACZAMI na dziatkach nr 142, 72/8,
7217, 7213, 71/4, 62/4, 6217, 72/6, 63/2, 62/5, 63/3, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 62/3, 63/1, 64/1, T2/5 w
miejscowosci Klwatka Szlachecka gm. Jedlinsk, po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53
ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2:
- Marszatkiem Wojew6dztwa Mazowieckiego — zakresie melioracji,

Postanowienie Nr WZMiUW IR/BI-0231/169/2010 z dnia 23.04.2010r.

- Starosta Radomskim — w zakresie ochrony gruntéw rolnych
Postanowienie Nr GKN.I11.6018-526/2010 z dnia 21.04.2010r.

USTALAM DLA GMINY JEDLINSK
WARUNKI LOKALIZACJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 ZNACZENIU LOKALNYM-GMINNYM

pod nazwsg:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI na dziatkach nr 142, 72/8,
72/7,72/3, 71/4, 6214, 6217, 7216, 6312, 62/5, 63/3, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 62/3, 63/1,64/1,72/5 w

miejscowosci Klwatka Szlachecka gm. Jedlinisk.

1.Rodzaj inwestycji — budowa sieci wodociggowej z przytaczami na dziatkach jak Wyzf:j.
Miejscem wiaczenia projektowanej sieci bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa w dzialce nr ewid.
142.

2.Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrgbnych a w szczegblnosci w zakresie:
2.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
— Inwestycje lokalizowaé zgodnie z zatacznikiem graficznym do niniejszej decyzji.
- W przypadku wystapienia kolizji projektowanej inwestycji z urzadzeniami melioracji
wodnych i koniecznoscia ich przebudowy lub likwidacji, wykona¢ przebudowe urzadzen
‘melioracji wodnych, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.
- Zastosowaé sie do wymog6w stawianych przez ustawe z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo
Wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z p6zn. zm.)
— Dopuszcza si¢ etapowanie inwestycji.



2.2.0chrona §rodowiska i zdrowia ludzi

— Zastosowaé materialy posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania ze wzgledow
ekologicznych.

— Obowiazuje ochrona drzew i krzewéw w rejonie inwestycjii. W razie kolizji
projektowanego zagospodarowania terenu z istniejacym drzewostanem uzyska¢ decyzje
zezwalajacy na wycinke.

- Projektowana inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
oraz stwarza¢ uciazliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje i zaklocenia elektryczne.

2.3.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
— W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadajacy
cechy zabytku nalezy przedmiot ten zabezpieczy¢ i zglosié znalezisko do panstwowej Stuzby
Ochrony Zabytkéw w Radomiu.
~ Inwestor zobowigzany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych.
- = Projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

2.4.0bsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

— Dojazd do terenu inwestycji - istniejace drogi gminne.

— Zaopatrzenie w energie elektryczna dla cel6w budowy — z istniejacej sieci — na warunkach
dysponenta sieci.

— Unieszkodliwienie odpadéw — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem uzgodni¢ z dysponentami sieci.

2.5.0chrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych

Projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami gérniczymi i nie dotycza
jej zwiazane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

2.6.Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich — projektowana inwestycja nie
moze ograniczaé: dostgpu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, $rodkow lacznosci, doptywu S$wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zaklOcenia elektryczne i promieniowanie a takze nie moze powodowaé
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

Wymagania podane wyzej majg charakter zasad ogdlnych i nie zwalniaja Wnioskodawcy od
spelnienia dalej idgcych wymagaf zawartych w prawie budowlanym i przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

2.7.Wymagania formalne

- Projekt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi dysponenta sieci

- Uzyskaé uzgodnienia projektu budowlanego wynikajace z przepisow szczegélnych w tym
projekt uzgodnié z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

- Uwzglednié zalecenia jednostek uzgadniajacych.

- Obiekt budowlany wraz z infrastruktura nalezy projektowaé zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujacymi



przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz.1133).

3.Przebieg linii ~ oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej czes¢
graficzng niniejszej decyzji (zalacznik nr 1) - linia ciagta koloru niebieskiego.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla budowy sieci wodociagowe] z przytaczami
wystapita z upowaznienia inwestora Gminy Jedlifisk — Pani Krystyna Fejfer EKOSFERA
Radom ul. Madrycka 19.

Zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami jest to inwestycja zaliczana do inwestyciji

celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W wyniku przeprowadzonej w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analizy warunkow i

zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych

oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu ustalono:

—Wilascicielem dziatek na terenie objetym inwestycja jest Gmina Jedlinsk i osoby prywatne.

~Inwestor uzyskal warunki przytaczenia do sieci od dysponenta sieci wodociagowych —
Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0. o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom.

—Teren, na ktorym Wnioskodawca zamierza realizowaé planowang inwestycje nie jest objety
ustaleniami zadnego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '
i nie ogloszono o przystapieniu do sporzadzania planu.

—Obszar, na ktérym jest polozona dziatka nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu
miejscowego.

—Teren przedmiotowych dziatek nie byt przeznaczony w nieobowigzujacym planie gminy
Jedlinsk na realizacje celéw publicznych ponadlokalnych i tym samym nie zachodzi
konieczno$¢ uzyskania uzgodnienia z Wojewoda Mazowieckim, Marszatkiem Wojewodztwa
i Starosta w zakresie zadan samorzadowych i rzadowych.

~W trakcie postgpowania administracyjnego uzyskano stosowne uzgodnienia projektu decyzji.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono mozliwos¢ realizacji inwestycji oraz, ze

planowana inwestycja nie narusza przepisdéw prawa i tadu przestrzennego.

Projekt decyzji przygotowat urbanista posiadajaca uprawnienia urbanistyczne wpisany na

liste czlonkéw izby samorzadu zawodowego urbanistéw.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

~ Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien
0s6b trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

— Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodéw okreslonych w
art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. jezeli:

— inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

— dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydane]
decyzji.

- Niniejsza decyzja stanowi podstawe do ubiegania si¢ 0 pozwolenie na budowe.



Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Radomiu za posrednictwem Wojta Gminy Jedlinsk w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Informacja

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczy¢:

~ projekt budowlany wraz z opinjami, uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami
szczegblnymi,

— dowéd lub o$wiadezenie o prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane,

— prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Zalaczniki:
Zataczniki nr 1- czg$¢ graficzna decyzji.
Zatacznik nr 2 — orientacja w skali 1:10000

Otrzymuja:
1.Inwestor

2.Strony wg. wykazu.
3. a/a.
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WODOCIAGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4
tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

Regon: NIP: 796-010-15-60 Konto: Bank PeKaO SA

e-mail; woda@ woda.radom.pl
670110416 www.wodociagi.radom.pl 85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

WODOCIAGI §

Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy
! XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS - 0000033438
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dotyczy: budowy wodociqgu z priytaczand w Klatce Szlacheckiej gm. Jedlirisk.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informyjemy:

1. Wodociag zaprojektowa¢ z rur PE100 PN10 DN/OD110 z peinym uzbrojeniem komunalnym
od koncoéwki wodociagu przy posesji oznaczonej Nr. 64.

Rury i armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Pafistwowego Zakladu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL ( zezwalajacej na stosowanie ich
do przesylania wody pitnej.

Przylacza wody zapro;ektowac z tur PE100 PN-10 o érednicy DN/OD40 - 50mm
od projektowanego jw. wodociagu DN/OD110. Wiaczenie ostatniego przylacza min 2 ,0m
od projektowanego na konicéwee hydrantu p.poz.

Wodomierz zamontowaé w studni wodomierzowej ocieplonej , umozliwiajacej montaz
wodomierza ponad poziomem wod gruntowych zlokalizowanej max 3,0m. za linig
rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu proj.
budynku

Na wodociagu zaprojektowa¢ hydranty p.poz nadziemne z kolumna ze stali nierdzewnej
z zamknigciem tloczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie
zamknigcia.

Za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacji wewnetrznej nalezy
zamontowaé zawoér antyskazeniowy.

Wykonawstwo przylacza wody poprzez uprawnione Jednostki prowadzace dzialalnos¢
gospodarcza po oplaceniu kosztéw wiaczenia i odbioru w Wodociggach Migjskich
w Radomiu

2. W przypadku prowadzenia wodociagu w drodze prywatnej , do projektu budowlanego nalezy
dotaczy¢ oéwiadczenie w formie aktu notarialnego o wyrazeniu zgody na wybudowanie sieci
wodociagowej i ustanowienic nicodplatnego prawa uzytkowania na czas eksploatacji
urzadzenia dla pasa gruntu na rzecz Wodociagéw Miejskich w Radomiu Sp zo.0. 1 jej
nastepcéw prawnych polegajacego na korzystaniu z pasa grunty, pod ktérym wybudowana
zostanie sie¢ wodociagowa polegajaca na zapewnieniu dostgpu w kazdym czasie i terminie w
celu wykonania czynno$ci zwiazanych z  remontem, cksploatacja oraz rozbudowa
i przylaczeniem nastepnych odbiorcow.

3. Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. zastrzegaja sobie prawo wydawania warunkow
technicznych na dalsza rozbudowe sieci wodociagowej — bez odszkodowania na rzecz
Inwestora.

4, Projekt budowlany sieci wodociagowej z warunkami technicznymi, uzgodnieniem ZUD-u,

przedstawi¢ do uzgodnienia.
Dostawa wody nastapi po zawarciu umowy z Wodociagami Miejskimi w Radomiu.
6. Warunki techniczne wazne 3 lata.
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RADO -06-
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU M 2010:06-24

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI
 GEODEZYINEI I KARTOGRAFICZNE]
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACIH PROJEKTOWE]J
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR 562-1/2010
uzgodnienia dokum. projektowe;j
Przedmiot uzgodnienia: TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
Dla:

URZAD GMINY JEDLINSK

Adres :

26-660 JEDLINSK
WARECKA 19
Na zlecenie 3147-1/2010 . z dnia; znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2010-06-16
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
KLWATKA SZLACHECKA , gmina : JEDLINSK
Inwestor :

URZAD GMINY JEDLINSK

26-660 JEDLINSK
WARECKA 18

Jednostka projektowa :

KRYSTYNA FEJFER
EKOSFERA

26-600 RADOM
MADRYCKA 19

Data posiedzenia : 2010-06-17

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.
W przypadku robdt w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé
zezwolenie na wejdcle w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waZnos$dé w przypadku gdy:

a)inwestor nie zrealizowail projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

0 wystapieniu w/w przypadkdw Inwestor obowigzany jest zawiadomidé bezzwlocznie

Zespdi Uzgadniania Dokumentaciji.

1.Przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonad¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robodt.

?. W razie niezgodnosci realizacji obiektdw z projektem, inwestor zobowiazany Jjest
do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycjl niezgodnie z projektem moze spowodowac nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektdw, badz innych bedacych z nimi w kolizji.

3.Z2godnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiagzany jest pod kara grzywny zapewnid geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektdw
(przed zasypaniem).

4.Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktéw geodezyinych, ktére podlegaja ochronie w tryble przepisdw

ustawy Prawo Geodezyijnego 1 Kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91).

.Prace ziemne wykonad¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem,

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci z istnigjgcg siecig gazowa wykonac zgodnie z PN pod nadzorem

przedstawiciela RDG Radom.

Zachowaé odlegtos¢ projektowanego kabla min. 1.0 m od wodociggu.
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzern Wodnych w Warszawie
Oddziat w Radomiu
Inspektorat w Bialobrzegach
26-800 Biatobrzegi, ul.11 Listopada 29 tel. fax. (048) 613 26 67
Www.warszawa. wzmiuw.gov.pl e-mail: o.radom@warszawa. wzmiuw.gov.pl
WZMiUW-IR/BI-4105/U/36/2010 Bialobrzegi, 22.06.2010r.

EKOSFERA
Krystyna Fejfer
ul. Madrycka 19
26~ 600 Radom

dotyczy: uzgodnienia projektu sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Klwatka
Szlachecka, gm. Jedlinsk

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych w Warszawie Oddziat w Radomiu
Inspektorat w Bialobrzegach przedlozony projekt sieci wodociagowe] z przylaczmi na
dziatkach nr 142, 72/8, 72/7, 72/3, 71/4, 62/4, 62/7, 72/6, 63/2, 62/5, 63/3, 64/2, 65, 66/1,
66/2, 62/3, 63/1, 64/1, 72/5 w m. Klwatka Szlachecka gm. Jedlinsk - uzgadnia bez uwag.

KIEROWNIK INSPEXTORATU
Do wiadomo#ei ‘ ’ iyfe.  THOEVE2 Bk tercozy
1. Starostwo Powiatowe w Radomiu; mgr Sylwia Plowiec

2. Urzad Gminy w Jedlinsk;
3. Ala.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z przyla-

czami w miejscowosci Klwatka Szlachecka, gmina Jedlinsk.

1.Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego projektu stanowi Umowa z Gming Jedlifisk.

2.Cel i zakres projektu.

Projektowany wodociag wraz z przytaczami dostarcza¢ bedzie wodg na cele bytowo-
gospodarcze i przeciwpozarowe do miejscowosci Klwatka Szlachecka. Zrodiem wody dla pro-

jektowanego wodociagu bedzie istniejacy wodocigg ¢ 110 PE.

3.Materialy do opracowania projektu.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Jedlinsk.

- Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

- Uzgodnienie wydane przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w War-

szawie Oddzial w Radomiu Inspektorat w Biatobrzegach.

- Postanowienie wydane przez Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie Delega-

tura w Radomiu.

- Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz.

- Zgoda wiascicieli dziatek na przejscie wodociagu w formie pisemnego o$wiadczenia.

- Wizja lokalna w terenie.



- Wytyczne techniczne, normy i literatura fachowa.

4.Charakterystyka techniczna projektowanego wodociagu.

Wodocigg dla potrzeb miejscowosci Klwatka Szlachecka, gmina Jedlinsk, projektuje sig
z rur cisnieniowych PE100 PN10 DN/OD 110 na giebokosci h= 1,8 m.
Przytacza wodociagowe doprowadzajace wode do poszczegdlnych posesji zaprojektowano z rur
polietylenowych PE100 PN10 o srednicy DN/OD40 — 50 mm.
Polaczenie przylgcza z sieciag zaprojektowano za pomocg opasek z zaworami.
Przewidziano dwa typy przytaczy:
- woda doprowadzona do budynku, wodomierz JS 2,5 makrobiezny typ TRP klasa B o sredni-
cy DN 20 mm umieszczony w piwnicy lub na parterze budynku, przylacze wyposazone w zawor
zwrotny antyskazeniowy typu EA (z mozliwoscig nadzoru) i zakoriczone punktem czerpalnym,
- przylacze z wodomierzem JS 2,5 makrobiezny typ TRP klasa B o $rednicy DN 20 mm, za-
worem zwrotnym antyskazeniowym typu EA, umieszczonymi w studzience i punktem czerpal-
nym.
Uzbrojenie sieci stanowié beda:

- hydranty przeciwpozarowe naziemne @ 80 PN 10,

- zasuwa wodociggowa zeliwna komierzowa @ 100.

Dlugos¢ wodociggu:

- sie¢ wodociggowa:
¢ 110 mm L=848m

- przylacza - 15 szt.
¢50mm L=53m
$40mm L=321m



5.Zapotrzebowanie wody.

Dla przewidywanej liczby mieszkancow M = 60, przyjeto usrednione zapotrzebowanie wody
150 /dM.
Wspolezynniki nieréwnomiernosci:
Ng=13 Nhp=2,5
- na cele bytowo - gospodarcze:
Qgrd = 60 x 0,15 = 9,00 m3 /dobe
Qmaxd = 9:00 x 1,3 =11,70 m3 /dobe
Qmaxh = 11,70/24x25=12m3 /h

5.2.Zapotrzebowanie wodv na cele p.pozarowe.

Projektowany wodociag poza potrzebami bytowo-gospodarczymi bedzie dostarczat wode dla
celdw p.pozarowych.
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych
(Dz. U. nr 121, poz. 1139), zapotrzebowanie wody na cele p.pozarowe dla miejscowosci do 5 000
mieszkancow wynosi:

Qp.poz, =10 /s =36 m’/h
Wymagane ci$nienie w hydrancie potozonym najbardziej niekorzystnie wynosi:

h =20 m sl. wody.

6. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociagu nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci osi rurociggdw od:

= DUdYNKOW. .ot -2,0m



- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ...- 1,0 m

= SEAC]T rafO covvivveiciiecee e -2,5m
= SHIPOW oo -1,5m
= PASA AIZEW .ovviviiiiiieeriiiie et -2,0m
- przewoddw kanalizacyjnych ......cccceeevecinnnnne -2,0m
- gazociggdw sredniego cisnienia ......cocvvvvevnnnans -1,5m,
- sgezkow drenarskich .....oocvvvveveiiienicneccieene -3,0m,

- na skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng odlegtos$¢ pionowa - min. 0,6 m.

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odleglosci mniejszej od podanych pod warunkiem robét
metodg przewiertéw w rurze ochronnej.

Srednice rur stalowych ochronnych przyjeto dla:

¢ 110 mm -200 mm,

¢ 90mm - 150 mm,

¢ 50 mm, ¢ 40 mm - 100 mm.

7.Przeiscia wodociagu pod nrzeszkodami.

Przejscia wodociagu pod rowami melioracyjnymi wykona¢ metodg przekopow na glebo-
kosci min. 1,5 m od dna rowu do wierzchu rury ochronnej. Przejscie wodociggu pod drogami
gruntowymi wykonac réwniez metodg przekopu.

Srednice rur stalowych ochronnych przyjeto dla:
¢ 110 mm - 200 mm,
¢ 50 mm, ¢ 40 mm - 100 mm.

8.Montaz przewodow wodociggowych.

Montaz przewoddéw wodociggowych wykonaé nalezy zgodnie z "Instrukcja wykonania i

odbioru zewngtrznych przewodéw wodociggowych z PE.



Na wszystkich zatamaniach, kolanach, tukach, trojnikach, zasuwach i hydrantach p.pozarowych
zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg rys. szczegdtowego.

Montaz uzbrojenia sieci wodociagowej wykonaé przy pomocy ksztattek zeliwnych kielichowych.
Zmontowane odcinki dlugosci 200 - 300 m nalezy zasypac warstwa piasku grubosci 30 cm z wy-
jatkiem wezléw potaczeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposéb odcinek rurociggu nalezy poddac probie na cisnienie 1 MPa.

Prébe cisnieniows rurociggu wykonaé zgodnie z PN-64/B-10115.

Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciagu 30 min. nie zauwazy sie spadku cisnienia powy-
zej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu i nie ma przeciekéw na potaczeniach rur i armatury.
Ze wzgledu na wlasciwoscei rur PE nalezy unikaé ich montowania w temperaturze ponizej

00 C.

Po nocnych przymrozkach nalezy poczekaé az temperatura podniesie si¢ powyzej + 59 C.

9.Dezynfekeija i plukanie sieci.

Dezynfekcjg¢ i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukeji
MGK z 1966 1.
Rury nalezy ptukaé czysta woda przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanie-
czyszezenh mechanicznych i przy otwartych hydrantach na koncach wodociagu.
Po plukaniu nalezy przeprowadzié dezynfekcje rurociagu chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/l lub
3% roztworem podchlorynu sodu.
Po 24-28 godzinnym odstaniu wody rurociag ptukaé az do czasu wyptynigcia z hydrantow wody
pozbawionej zapachu chloru.
Po doktadnej dezynfekeji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno - epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikow
badan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przewod moze byé podiagczony do czynnej

sieci wodociggowej.



10.0znakowanie sieci.

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporo-
we i uzbrojenie podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma
PN-62/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych".

Hydranty przeciwpozarowe pomalowac¢ kolorem czerwonym.

11.Roboty ziemne.

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu ko-
parki.
W miejscach zblizen do istniejacej zabudowy, zagospodarownia terenu i uzbrojenia, wykopy
przewidziano jako waskoprzestrzenne o $cianach zabezpieczonych azurowo. Na pozostatych od-
cinkach wykopy wykonywa¢ jako szerokoprzestrzenne.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem r¢cznym
o glebokosci powyzej 1,0 m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm nad wierzch rury - rgczna gruntem piaszczystym i dalej
do wysokosci 50 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.
Powyzej 50 em przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechaniczne-
go.
Przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wéd gruntowych konieczne bedzie od-

wodnienie wykopdéw igtofiltrami i pompami powierzchniowymi.



12.Kanalizacja indvwidualna.

W zwigzku ze zwigkszonym zuzyciem wody z chwilg wybudowania wodociggu, powstate
scieki bytowo - gospodarcze nalezy odprowadzi¢ w sposdb zorganizowany.
Do gromadzenia $ciekéw nalezy zastosowac zbiorniki bezodptywowe szczelne o pojemnosci

V=9m’,

13.Uwagi dla wvkonawey.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie
z wytycznymi, zawartymi w uzgodnieniach dokumentacji projektowej, dotyczacej prac ziemnych
i powykonawczych.
Wykonawca powinien uzyskaé¢ ocene higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Radomiu na zastosowane materiaty i wyroby uzywane do dystrybucji wody.
Woda winna odpowiadaé warunkom stawianym wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Wykonawca winien zachowaé szczegdlng ostroznosé podcezas prowadzenia prac ziemnych
i montazowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP dotycza-
cych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku porazenia pradem.
Pracujgcg brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.
Prace prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ linii energetycznej.
Miejsca rob6t ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejsé
dla pieszych nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i przez oswietlenie
w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie

z Kodeksem Drogowym.



Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. -
Warunki Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd. I, wrzesien 2001 r.)
oraz zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1. — Komentarz do nor-
my PN-92/B 01706/Az1:1999 — Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem” (wyd.

I, czerwiec 2001 r.).

14.Punkty poboru probek wody do badania.

Jako punkty poboru wody do badania wyznacza si¢ zaprojektowane na sieci hydranty

przeciwpozarowe nadziemne.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

1. Roboty ziemne:
- wykopy szerokoprzestrzenne,
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione,
- zasyp wykopow —obsybka ochronna z piasku z zageszczeniem,
- zasyp wykopow — pozostaty zasyp do wierzchu terenu gruntem lub piaskiem
Z zaggszcezeniem,

2. Roboty montazowe:

- montaz sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych z PE100 PN10 DN/OD110

- hydranty p.poz. nadziemne, Zeliwne s$rednicy 80mm,

- przylacza wodociagowe z rur polietylenowych PE100 PN10 DN/OD40 — 50
mm.

3. Préby szczelnosci wodociagu.
4. Ptukanie i dezynfekcja.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- linie komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej, brukowej i gruntowej,
- pola uprawne,

- linie telekomunikacyjne podziemne,

- zabudowania mieszkalne i gospodarcze,

- napowietrzne linie energetyczne,

- rowy melioracyjne.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna,
- linie komunikacyjne,
- istniejace uzbrojenie podziemne — kable energetyczne, telekomunikacyjne.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

1. Upadek z wysokosci do wnetrza wykopu.

2. Przysypanie ziemia:
- podczas wykonywania wykopdw,
- podczas wykonywania przecisku pod droga,
- podczas zasypywania wykopdw,
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3. Urazy zwigzane z obstugg elektronarzedzi i postugiwaniem si¢ prostymi urzadze-
niami recznymi.

4. Porazenie pradem.

- wykonywanie robdt ziemnych w poblizu linii energetycznych,

- wykonywanie robdt ziemnych na posesjach gdzie moga by¢ kable energe-

tyczne podziemne:

5. Urazy ciala, ktére mogl wystapia podczas:

- poruszania si¢ po drogach, potrgcenie przez pojazdy mechaniczne,
- poruszanie si¢ na przestrzeni otwartej przez nadepniecie lub poslizgnigcie
si¢ na przedmiotach ostrych, kanciastych, sliskich i grudach ziemi,
6. Uszkodzenia stuchu zwigzane z obstugg urzadzen emitujacych hatas.
7. Choroby zawodowe spowodowane obstugg urzadzen przenoszacych wibracje na
ciatlo pracownika obshugujacego te urzadzenia.

1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw o zasadach prowadzenia robdt niebezpiecznych:
1. Zasady postgpowania w wypadku wystepowania zagrozenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw
- rekawice robocze
- kaski ochronne
- sprzet chronigcy przed upadkiem — barierki ochronne, pomosty, linki
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne — zasady bezposredniego nadzoru.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie

- wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,
- wydzielenie i oznakowanie miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna na zadanie inwestycyjne ,,Pro-
jekt budowlano - wykonaweczy sieci wodociggowej rozdzielczej z przylaczami
w miejscowosci Klwatka Szlachecka, gmina Jedlinsk”
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i wykonana zgodnie

z art. 20, ust. 4 ,,Prawa Budowlanego” oraz warunkami technicznymi, obowigzujg-
cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

SPRAWDZIL.: PROJEKTOWAL:
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Temat:

Szlachecka, gmina Jedlinsk.

Projekt budowlano-wykonawcezy sieci wodociagowej
‘rozdzielczej z przytaczami w miejscowosci Kiwatka

Tytut rys
Szczegdt przytacza wody do budynku

Branza:
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