Wsola - drogi

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1/0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.1588+0.0537+0.052 ha 0.265
RAZEM 0.265
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1/0101-01 nikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm - jezdnia , parkingi , opas-
ka , chodniki
przedmiar z
Autokad
jezdnia z kost- |1588.08 m2 1588.080
ki gr. 8cm
krawezniki 363.50*0.25 m2 90.875
chodniki + 537.75+52.26 m2 590.010
opaska
RAZEM 2268.965
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1/0101-02 nikéw w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé =9
1588.08+90.875 m2 1678.955
RAZEM 1678.955
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1/0101-02 nikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 4
chodniki 537.75+52.26 m2 590.010
obrzeza 567.70*0.08 m2 45.416
RAZEM 635.426
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1/0101-01 nikébw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm - trawniki
4749.30 m2 4749.300
RAZEM 4749.300
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.1/0212-03 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1678.955%0.65 m3 1091.321
635.426*0.39 m3 247.816
RAZEM 1339.137
7|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1|m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.11l-1V
Krotnosé = 8
1339.137 m3 1339.137
RAZEM 1339.137
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kon- |m?2
d.1/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
2268.965 m2 2268.965
RAZEM 2268.965
2 Odwodnienie
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2/0217-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(12.00*1.10*0.80)*3 m3 31.680
RAZEM 31.680
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm  |m?2
d.2|0501-03
(12.00*0.80)*3 m2 28.800
RAZEM 28.800
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
12.00*3 m 36.000
RAZEM 36.000
12|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $ér. 1.2 m i glebokosci 2.0 m z pokry- |szt.
d.2|0604-05 ana- |wa zelbetowa nastudzienng i wkazem zeliwnym typ ciezki
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.2|0524-01 i syfonem
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 2-02 Zasypka rurociggu piaskiem z zageszczeniem m3
d.2|1101-07 ana-
logia
(6.00*0.80*0.60)*3 m3 8.640
RAZEM 8.640
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15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111
(6.00*0.80*0.80)*3 m3 11.520
RAZEM 11.520
3 parking
16|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na go- |m3
d.3/0812-03 dzine
z.0.2.13.
9902-01
18.00*2*0.60*0.15 m3 3.240
RAZEM 3.240
17/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0813-03 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
18.00*2 m 36.000
RAZEM 36.000
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.3/0105-03 grub.warstwy po zageszcz.
1678.955 m?2 1678.955
RAZEM 1678.955
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3/0105-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
1678.955 m?2 1678.955
RAZEM 1678.955
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
399.50*0.60*0.15 m3 35.955
RAZEM 35.955
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce |m
d.3/0403-03 cem.piaskowej
363.50 m 363.500
wjazdy 18.00+18.00 m 36.000
RAZEM 399.500
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie-|m
d.3|0403-07 niu do 10 m
9.35+11.45+5.75+4.71+7.56+9.26+9.23+7.57+5.76+4.71+3.14*2+|m 87.910
3.14*2
RAZEM 87.910
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.3/0114-05 geszcz. 15 cm
1588.08 m?2 1588.080
RAZEM 1588.080
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa 5Mpa bez dylatacji - grub.warstwy po za- |m?2
d.3/0109-03 geszczeniu 12 cm
1588.08 m?2 1588.080
RAZEM 1588.080
25|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3|0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
1588.08 m?2 1588.080
RAZEM 1588.080
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szara na m2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej z podzialem na stanowiska o in-
nej barwie kostki
1588.08 m?2 1588.080
RAZEM 1588.080
4 Opaska, chodnik
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.4/0105-03 grub.warstwy po zageszcz.
635.426 m?2 635.426
RAZEM 635.426
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.4|0105-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 7
635.426 m?2 635.426
RAZEM 635.426
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4|0407-05 Z Wyp.spoin zaprawg cem.
567.70 m 567.700
RAZEM 567.700
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach m
d.4/0407-06
2*3.14*4 m 25.120




Wsola - drogi

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.00 m 14.000
RAZEM 39.120
31|KNR 2-31 Podbudowa betonowa 5Mpa bez dylatacji - grub.warstwy po za- |m?2
d.4/0109-03 geszczeniu 12 cm
537.75+52.26 m?2 590.010
RAZEM 590.010
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm kolorowa na|m?2
d.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
590.01 m?2 590.010
RAZEM 590.010
5 Trawniki
33|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.5/0103-01
35.00 szt. 35.000
RAZEM 35.000
34|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.5/0105-01
35.00 szt. 35.000
RAZEM 35.000
35/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.5/0110-03
0.80*35 mp 28.000
RAZEM 28.000
36|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.5/0110-02
0.15*35 mp 5.250
RAZEM 5.250
37|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5/0109-04
0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150
38/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.5/0505-01
4749.30 m?2 4749.300
RAZEM 4749.300
39|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.I-1l z na- |ha
d.5|0404-03 wozeniem
0.474 ha 0.474
RAZEM 0.474
40|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ha
d.5/0211-01 ptaskim grub.warstwy 2 cm
0.474 ha 0.474
RAZEM 0.474
41|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie | ha
d.5/0211-02 ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnosé = 7
0.474 ha 0.474
RAZEM 0.474
42|KNR 2-21 Wykonanie kwietnikow siewem na catej powierzchni rzutem m2
d.5/0415-01
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
43|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 9 szt./m2 m2
d.5/0414-03
120.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
44|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami szt.
d.5/0414-09
180.00 szt. 180.000
RAZEM 180.000
45|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- |m?2
d.5/0702-06 kim
4749.30 m?2 4749.300
RAZEM 4749.300
6 Wyposazenie
46 |kal. wkasna tawki wolnostojgce z oparciem szt.
d.6
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
47 |kal. wkasna Kosz wolnostojacy szt.
d.6
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48|kal. wkasna Stojak na rowery szt.
d.6
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1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|kal. wkasna Tablica ogtoszen wolnostojaca szt.
d.6
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|kal. wtasna Kraty ochronne drzew szt.
d.6
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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