Wsola - rozbiérka fundamentow

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Rozbiérka fundametu budynku
1|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
0101-06 ana-|nej
logia
Sciany ze-  |(15.00+13.00)*2*1.90*0.40 m3 42.560
wnetrzne gr.
40 cm
-0.90*2.50*0.40 m3 -0.900
-0.90*0.90*0.40 m3 -0.324
-0.90*1.50*0.40 m3 -0.540
-0.90*2.00*0.40 m3 -0.720
$ciany wew- |14.20*2.50*0.25 m3 8.875
netrz. gr. 25
cm
(12.20*2.50*0.25)*2 m3 15.250
RAZEM 64.201
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw betonowych ponizej terenu na zaprawie ce- m3
0101-07 mentowej
$ciany ze-  |(15.00+13.00)*2*0.80*0.40 m3 17.920
wnetrzne gr.
40 cm
RAZEM 17.920
3|KNR 4-04 Rozebranie faw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
0302-04 (wysokosci) do 70 cm
zewnetrzne |(15.00+13.00)*2*0.50*0.70 m3 19.600
wewnetrzne |(14.20+12.20*2)*0.50*0.50 m3 9.650
RAZEM 29.250
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
64.201+17.92 m3 82.121
29.25 m3 29.250
RAZEM 111.371

Norma PRO Wersja 4.26




