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1. Podstawa prawna
®"  Prawo Budowlane
®  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003r. nr.168 poz.1131
®  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003r. nr.169 poz. 1650

2. Stan istniejacy terenu oraz wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
2.1. Opis stanu istniejgcego dziatek
Teren ptaski, zabudowany, pokryty powierzchnig biologicznie czynng
2.2. Wykaz niebezpieczenstw dla ludzi
- najechanie sprzetem budowlanym, wpadniecie do wykopu, upadek z wysokosci
3. Przewidywany zakres prac:
- prace ziemne - wykopy pod fundamenty
- prace ponizej poziomu terenu:
= zbrojarskie
- prace na wysokosciach - montaz konstrukcji dachu
=  Prace przy Uzyciu sprzetu ciezkiego: betonowanie
=  Prace zbrojarskie
=  Prace spawalnicze
=  Montaz elementéw konstrukcji drewnianej
=  Montaz instalacji elektrycznych
=  Montaz elementéw wykoniczeniowych z uzyciem chemii budowlanej

4.Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na placu budowy nalezy zapewnic:
o Szatnie Pracownicze z szafkami na odziez wtasng i roboczg
- Zaplecze socjalne zapewniajgce obstuge w jadalnie, pomieszczenie wypoczynku,
pomieszczenie ogrzewania pracownikdw — w okresie grzewczym
- Zaplecze Sanitarne; toaleta i umywalnie
- Apteczke
- Pomieszczenie ochrony lub dozoru
5. Wskazanie srodkéw bezpieczenistwa i higieny pracy
=  Proces Pracy
- Nalezy opracowaé harmonogram prac oraz wyszczegdlnienie elementéw najbardziej
niebezpiecznych
= Qrganizacja stanowisk pracy
o Nalezy wydzieli¢ sektory prac ziemnych
- Prace wysokosciowe nalezy oznakowaé w sposéb widoczny
- Wyznaczyc¢ place manewrowe dla sprzetu ciezkiego poza komunikacjg piesza
= QObstuga i stosowanie maszyn i narzedzi elektrycznych
- Nalezy zapewnic srodki ochrony osobistej BHP
=  Transport wewnetrzny i magazynowanie
- Nalezy wyznaczy¢ dojazdy do stanowisk pracy sprzetu ciezkiego oraz stanowisk
magazynowania
- Nalezy zapewni¢ wygrodzone dojscia piesze do stanowisk pracy ludzi
- Nalezy wyznaczy¢ place magazynowania poza obrebem prac i komunikacji
= Zabezpieczenia i oznaczenia miejsc szczegdlnie niebezpiecznych
- Miejsca te nalezny wygrodzi¢ drewniang konstrukcjg w formie barier
- Nalezy oznaczy¢ bariery tasmg sygnalizacji wizualnej
o W trakcie wykonywania prac w nocy nalez miejsca te oznaczy¢ tasma odblaskowa i
oswietli¢ w sposob widoczny
= Zabezpieczenie prac ziemnych
o Przy prowadzeniu wykopdw nalezy przewidzie¢ wtasciwe odlegtosci dla sprzetu
ciezkiego od wykopu ,aby w momencie niekontrolowanych osunie¢ mas ziemnych nie
narazac sprzetu ciezkiego na niekontrolowane przemieszczanie



- Miejsca prac sprzetu ciezkiego lokalizowa¢ oddzielnie od komunikacji wewnetrznej
pozwalajac na wycofanie w momentach niekontrolowanych
- Wykop nalezy zabezpieczy¢ na poziomie ternu barierami oznakowanymi tasma
. Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem
= Zabezpieczenia prac na wysokosciach
- Prace na wysokosciach mogg wykonywac osoby posiadajgce uprawnienia do
wykonywania takich prac
- Osoby wykonujace prace na wysokosciach nalezy wyposazy¢ w uprzeze oraz liny
asekuracyjne
- Miejsca prowadzenia prac nalezy wyznaczy¢ na poziomie terenu i oznakowac w
sposob widoczny
= Zabezpieczenie prac montazu instalacji elektrycznych
- Prace mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione
- Pracownicy muszg zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej dostosowanej do
typu prac
= QOchrona przed hatasem
- Zapewnic ochrone przy uzyciu recznych narzedzi elektrycznych lub hydraulicznych
typu ciezkiego
= (Qdziez Ochronna
- Kazdy rodzaj prac nalezy wykonywaé w odziezy roboczej
- W podstawowe srodki ochrony BHP nalezy wyposazy¢ wszystkich pracownikéw
- Prace szczegdlnie niebezpieczne, na wysokosciach, oraz monterskie, spawalnicze itp.
nalezy wykonywac przy uzyciu dodatkowych srodkéw ochrony osobistej

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Nalezy prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie:
-  Przewidywanych Prac
- Harmonogramu i synchronizacji prac ludzi wraz z sprzetem ciezkim
-  Przewidywanych prac szczegdlnie niebezpiecznych
- W zakresie obstugi sprzetu ciezkiego
o W zakresie obstugi sprzetu technicznego
- W zakresie organizacji placu budowy oraz dostaw i magazynowania materiatow
budowlanych
- W zakresie magazynowania szczegdlnie niebezpiecznych materiatéw

7. Dodatkowe wskazania i informacje
= Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu zasad BHP
= Narzedzie elektrotechniczne stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi
=  Materiaty budowlane stosowac zgodnie z wskazaniami producenta
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