OBMIAR

~ Norma PRO Weisja 4.48 Nr sezyjry: 33586

Lp. I Podstawa Opis | wyliczenia ! jam. } Poszcz. } Razem
"BUDOWA OBIEKTU REKREACYJNEGO {ALTANA Z GRILLEM} WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 ELE-
MEN- TAMI MALEJ ARCHITEKTURY, zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 208/6 w miejscowosci Kiwitka Szlachecka, w gminie Jed-
linsk;"

1 Wiata
1 KNR-W 2-01 | Rgczne roboty ziemne z transperiem urobku samochodari samowyladowezymi nalm 3
d.1i0301-02 odlegiodt do 1 km (kat. gruntu HI)
0.80*0.80*0.70*1d m3 4.480
RAZEM 4480
2/KNR 2-02 Stopy fundamentows betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy  (m'3
d.1/0203-01 do betonu
0.80*0.80*0.40%10 m3 2.560
RAZEM 2.560
3KNR 2-02 Stupy Zeibetowe, prostokatne m3
.110208-03
0.35*0.35*1.15%10 m3 1.409
RAZEM 1.409
AIKNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebro- t
d.1|0280-02 wane
stopy 0.888*1.30™10*10*1.1/1000 t 0:127
stupy 1.582.20%8*10*1,1/1000 t 0.308
: RAZEM 0.433
SIKNR-W 2-02 | Zabetonowariie kotew stawowych siupow szt
d.i[1219-07
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 15.000
6 KNR-W 2-02 | Slupy z z tarcicy nasycongj m
d.110407-08 3drew.
analogia
) 0.24*0.24*2.32*10 m 1.338
3drew.
RAZEM 1.3386
7IKNR-W 2-02 | Krokwie z tarcicy nasyconej m3
d.110408-03
0.10*0.16*(3.85°8+6.0*12+2.538+1.20*8) m3 2122 N
RAZEM 2122
8IKNR-W 2-02 | Krokwie narozne z tarcicy nasyconej m3
d.1]0408-08
0.10*0.16%6.60*4 m3 0422
RAZEM 0422
YIKNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly z tarcicy nasyconej m3
d.1/0408-01
0.16%0.16%1.35*24 m3 0.829
RAZEM 0.829
10|KNR-W 2-02 | Platwie z farcicy nasyconej m
d.110408-06 3drew.
0.24*0.24*(9,24*227.75*2) m 1.957
3drewi.
0.12*0.12*2.10*2 m 0.060
3draw,
korekta ob- [0.001 m 0.6
miaru 3drew.
RAZEM 2018
11KNR-W 2-02 [Grzeda z tarcicy nasycong] m
d.1/0406-04 3drew.
0.08*0.16%1.20"6 m 0.092
Sdrew.
_ RAZEM 0.082
121 KNR-W 2-02 | Kleszeze | przewiazki 2 tarcicy nasyconsj m3
d.1{0408-02
2*¢.10*Q16°7.75*8 m3 1.984
.10.25*0.16"0.108"6 m3 0.192 :
RAZEM 2176
13]KNR-W 2-02 | Jetki z tarcicy nasycong] m3
d.1{0408-02
0.10°0.18%4.0%5 m3 ¢.384
RAZEM 0.384
14 KNR-W 2-02 [Olacenie polaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie 20 cm 2 farcicy nasy- m2
d.110410-03 conej
16.76*8.96*%1.38 m2 133.045
' RAZEM 133.045
151 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachiow blachy ptaske na rabek stajgcy Classic powlekana powloka Pir- m 2
d.110508-02. ral mat. Kelor do uzgodnienia z inwestorens,
analogia
' poz:14 m2 133.045 |
RAZEM - 133.045
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16 TZKNBK V - 1 Struganie konstrukeji drewniane] wiaty z wygladzeniem - drewno migkkie m2
d.1{347
analegia
slupy 0.24*4*2.32%10 m2 22272
keokwie (0.10*2+0.16*2Y*(3.85*8+6.0*12+2 53*8+1.20"8) m2 68.973
3 o
krofowie na-  |{0.10*2+0.16"2)"6.80%4 m2 13.728
rozne
miecze 0.16%4*1.35%24 m2 20.736
platwie 0.24*4%(9.24*2+7 75*2) m2 32.621
O.12%4*2. 102 m2 2016
grzeda {0.08*2+0.16*2)*1.20"6 m2 3.456
Keszeze 2*{0.10"2+0.16*2)*7.75*8 m2 64.480
{0.25*2+0.16*2)*0.10°8*6 m2 3936
jetki (0.1072+0.16*2)"4.076 m2 12.480
taty 2 3 stron | 10.76"8.26%1.38 m2 133.045
RAZEM 377.743
17IKNR 4-01 Dwuliiotna impregnacia konstrukeji dréwniangj - Sadolin Exstra (iakicrcbejcaim-  [m .2
4.1,0628-04 pregnuigca) kolorowa
0:24*4*2 32*10 m2 22272
(0.10%2+0.16°2)*{3.85*8+6.0%12+2.53*8+1.20*8) m2 68.873
{0.10*2+0.16*2)*6.60*4 m2 13.728
0.16*4*1.35*24 m2 20.736
0.24*440.24*2+7 . 75*2) m2 32621
0.12*4*2,10*2 m2 2.016
{0.08*2+0.16*2)*1.20*6 m2 3.456
2%{0.10°240.16*2)*7.75*8 m2 84,480
(0.2542+40 16* 21 0.10°8°6 m2 3.936
{0.10"2+:0.16*2)*4.0"6 m2 12.480
10.768.96+1.38 m2 133.045
RAZEM 377.743
18I NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekane] - pas nadrynnowy, wiatrownice, ggsory  [m 2
d.1;202 0541-01
(11.0°2+9.21*2Y0. 2542 10*4+3.50*2)*0.25+5.06 m2 18.955
RAZEM 18.955
19{NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powiekanej pdiokragivcho  [m
d.1/202 0517-04 |&r. 15 cm
analogia
11.0*2+8.21*2 m 40.420
RAZEM 40.420]
20{NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbiorniczki szt :
d. 11202 0517-09 iprzy rynnach { wpusty) '
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21 Montaz taricuchow m
d.tlanaliza indy-
widuaina
2.50%4 m 10.000
RAZEM 10.000
22IKNRAT-09 | Plotek przeciwsniegowy m :
d.1{4104-06
18.0*2+9.0*2 m 38.060
RAZEM 38.000
23 Zakup i dostawa lawosiolow szt
d_1|anafiza indy- i
widuana
8 szt 8.000
RAZEM 8.080
24 Wybudowanie sianowiska grilowego wraz z kominemn - murowane z kamienia z szt :
d.tianaliza indy- |rusziem, blatem podawczym-kamiennym, okapem eraz kominem spalinowym ze
widualna stali kwasocdpornej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Dostawa i momtaz - lampy wiszgcee, zasilane sclarie {np. ogniwa fotowoltaiczne na szt
d.1ianaliza indy- |dachu wiaty) .
widualna .
11 szt 11.000
. RAZEM 11.060
2 Utwardzenia z kostki betonowej pod wiata
21 Robety ziemne
26| KNR-W 2-01 | Roboty Ziemne wykohywane Kopafkami przedsigbiernymi o pojemnoéci yvzki 0.25 m 3
¢.2.110201-05. m3 w gruncie kat. Il z fransporten urobku samochodami samowyladowczym[ na
analogia odiegioét do 1 km'- korytowanie pod utwardzenia -
11.0079.0070.40 m3 - 39.800
: :39.600
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27 KNR-W 2-01 : Nakiady vzupefniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km fransporiu ponad 1km [m 3
d.2.110210-03 Krotnosé = 10
poz.28 m3 39.680
RAZEM 39.600
2B{KNR-W 2-01 [Formowanie | zaggszezanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopdw - czeécio- im 3
d.2.1|022702 we wykorzystanie urobiku i rozplantowanie na terenie dzialki
analogia
100.0*0.15 m3 15.000
4
RAZEM 15.000
22 Podbudowa
22KNR 2-31 Profilowanie | zageszczanie padioza pod warstwy kensirukeyjne nawierzchni m2
d.2.2:0103-04
analogia
11.0*9.0 m2 98.000
RAZEM 99.000
30{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniy 'm 2
4.2.2|10114-21 20cm
analogia
poz.29 m2 99.000
RAZEM 99.000
31KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosei po zageszezeniu 15 im 2
d.2:2{0114-05 cm
analogia
poz.29 m2 99.000
RAZEM 95.500
32:KNR 2-31 Wykonanie warstwy pospdlidi stabilizowanej cemeniem o Rm=5 MPa gr. 15cm pod im .2
d.2,2{0111-63 nawierzchnie utwardzone
analogia
poz.29 me 99.000
RAZEM 99.000
2.3 Krawezniki
33|KNNR 8 Krawegzniki wiopiony befonowe typu lekidego o wymiarach 15x30x100cm wraz z m
d.2.3/0403-03 wykmonarniem taw zwykdych z betonu C12/15 o wymiarach 25¢15 :
anaiogia.
9.0+11.0+0.0 m 29.00C
RAZEM 20.000
2.4 Nawierzchnie
34 KNNR & Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonows} wibroprasowangj gr. m2
d.2.4,0502-02 6em na podsypee cementowo piaskowej 1:4 gr.3cm
analogia
poz.29 m2 99.000
RAZEM 99.000
3 Sitownia
35/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betenu Zwirowego m3
d.3}0308-02
analogia ]
<wiolarz + odwodziciel>0.70*0.70+0.80+0.5070.:30*0.20 m3 0.422
<biegacz + orbitrek>0.70"0.70*0,80+0.50*0.30%0.20+2 m3 0.452
RAZEM 0874
36iKNR 2.23 Postawa i montaz wioslarz + cdwodziciel + pyion szt
«.3:0306-01
1 Eyd 1.008
RAZEM 1.00G
37IKNR 2-23 Dostawa | montaz biegacz + orbitre + pylon szt
d.3{3306-01
1 szt 1.000
RAZEM: 1.000
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