prety #10/250, wklejane
na gtebokosc 12cm

w kazdqg palisade (bez
stupka) wystajgcg ponad
teren powyzej 60 cm

beton B25 (C20/25)
zbrojenie krzyzowo

NR 1 #8 A-llIN

I 148 1
225| 105 3
100 I
) T N— |
. . §_
Tp]
L& N
| ™~
I ||||||||||||||||||||||||||||||
VIVVIVI IS NNNNNNW. NSNS
| 9ﬁ5 N 8 1020_...; 15 N
S NINZZNN R 8'\\'{
! = HNNZINNE N
| 10 NN TN )
' B10 N
| S
NR 2 co 20cm
NR 1 co 20cm
NR 3 co 20cm
70 I 78 I 26
130

26 |18|

124

NR 2 #8 A-IlIN L=204cm

40

124

40

#8co20cm

izolacja przeciwwilgociowda

NR 3 #8 A-IlIN

40

z folii PE

Jednostka autorska projektu:
PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Ps) yk 26- 612 Radom, ul. Laz a 36
tel. 0602463828, fax.(48 3608525 e-mail: psyk.maciej

@gmail.com

PSP Stare Zawadv, gm. Jedllnsk pow. radomski

Pochylnia dla niepetnosprawnych, schody zewn. i daszek nad schodami

PRZEKROJ E-E

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
PROJEKTOWAL arch. Maciej Psyk | WBP-1I-8386/RA/44/84 105}2}16
OPRACOWAL arch. Katarzyna Psyk 1 . 20
Nr rysunku
SPRAWDZIL 9 / 1 5

Projekt opracowany w programie ArchiCAD 17, firmy Graphisoft




