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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
| DASZKA NAD SCHODAMI WEJSCIA GLOWNEGO
BUDYNKU PSP W STARYCH ZAWADACH NA DZ. NR 105

Stare Zawady, gmina Jedlinsk,
powiat radomski, woj. mazowieckie

Inwestor:

PSP w Starych Zawadach
26-660 Jedlinsk

Informacje sporzgdzit:

Radom, pazdziernik 201ér.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na budowie pochyini dla oséb niepetnosprawnych,
przebudowie schoddw zewnetrznych i budowie zadaszenia schoddw
wejscia gtobwnego budynku PSP w Starych Zawadach, gm. Jedlinsk.
Zakresem rob ot objete jest:

- zabezpieczenie placu budowy na zewnagtrz budynku,

- zabezpieczenie skuteczne istniejgcych w poblizu prowadzenia rob ot
budowlanych drzew i krzewdw,

- rozbidrka czesci chodnika oraz schoddow wejscia gtédwnego,

- wykonanie pochyini oraz zewnetrznych schodow wejsciowych,

- montaz konstrukcji zadaszenia wraz z pokryciem i odwodnieniem,

- montaz barierki ochronnej ze stali nierdzewnej chromoniklowej polerowanej
pochylniischoddw,

- wykonanie chodnika.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek Publicznej Szkoty Podstawowej w
Starych Zawadach.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane bedqg prowadzone na zewngtrz budynku PSP. Sposdb
zagospodarowania terenu szkolnego nie ma istothego wptywu na planowane
prace. Teren budowy znajduje sie w sgsiedztwie drogi publiczne;.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpic zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludzi.

Prace prowadzone na zewngtrz i wewngtrz budynku rodzi¢ bedq typowe
niebezpieczenstwa towarzyszgce pracom na rusztowaniach i na wysokosciach.
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg byc¢ prace wykonywane przy
uzyciu substancji chemicznych - malowanie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepisow
BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych,
moggcych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy
przestrzegajgc przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke
zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczqg i ochronng (ubranie,
buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkolic pracownikdw w zakresie
przepisdw BHP,

- plac budowy musi byC zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania robot nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe sktadowiska
materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikbw wykonawca zapewnia we wtasnym
zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



