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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych, w ramach prac budowlanych, zwigzanych z

budowg pochylni dla niepetnosprawnych wraz z robotami towarzyszgcymi przy wejsciu
gtdbwnym w budynku PSP w Zawadach Starych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wehodzi:

- zabezpieczenie zieleni w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac,

- demontaz Godta Panstwowego, emblematu Szkoty i uchwytow do flag,
- demontaz niskiego ogrodzenia stalowego,

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa,

- rozbiérka schodoéw zewnetrznych,

- rozbiorka elementéw zelbetowych schoddw ponizej terenu,

- wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami na wysypisko.

Z uwagi na ciggtg eksploatacje schodow, zakres robot zostat opracowany z takg
doktadnoScig, jakg mozna byto osiggng¢ w wyniku ogledzin, bez czesciowego
demontazu i odkrywek sprawdzajgcych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Dla robét rozbiérkowych wymienionych w p. 1.3. materiaty podstawowe nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robét rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac. Jesli
sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé¢ stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte w czasie wykonywania prac muszg spetnia¢ normy w
zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegolnosci dot. izolacyjnosci urzgdzen elektrycznych,
poziomu drgan i hatasu.

4. Transport

Transport gruzu i materiatdw 2z rozbiorki moze odbywac¢ sie Srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.



Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej fadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie
przepisow ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlno$ci:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki
ostrzegawcze),

— zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

- zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposéb zabezpieczeh, wygrodzen
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robdét.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé elementy nie podlegajgce
rozbidrce i bedace poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce powinny by¢ zakonczone przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca robét powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukcji elementow sgsiednich i nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia
0S0b trzecich.

Elementy przeznaczone do ponownego montazu, nalezy demontowa¢ w sposéb nie
powodujgcy ich uszkodzenia i w nalezyty sposob przechowa¢ do czasu ich ponownego
montazu.

Odpady usuwaé w sposdb minimalizujgcy ucigzliwos$¢ dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia gruz i materiaty z rozbiorki gromadzi¢ w kontenerach poza terenem
prowadzenia prac, zabezpieczajgc z nalezytg starannoscig elementy otoczenia znajdujgce sie
w poblizu. Miejsce gromadzenia materiatdw z rozbiodrki uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem
nadzoru.

Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

6. Kontrola jakosci

Nie jest wymagana szczegdtowa kontrola jakosci przy robotach rozbiérkowych. Roboty
powinny sie jednak odbywac¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralng czescig dokumentacii
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg robét rozbidrkowych jest: — m?,

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez



Wykonawce robdt.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony na podstawie ogledzin, oceny aktualnego stanu
wykonanych robét, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Odbidr robot obejmuje caty zakres prac wyszczegolniony w punkcie 1.3. Po zakonczeniu

robét gruz i materialy z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.

Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozu odpadow, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnienh Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem
posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw
niebezpiecznych, jesli takie wystepuja).

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
10. Przepisy zwigzane i informacje

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét ziemnych, w ramach prac budowlanych, zwigzanych z

budowg pochylni dla niepetnosprawnych wraz z robotami towarzyszgacymi przy wejsciu
gtéwnym w budynku PSP w Zawadach Starych.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

- wykopy pod fundamenty,

- podktad z piasku zwyktego,

- warstwy filtracyjne, podsypki,

- zasypki,

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢é zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
wW:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczegotowe

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopdw moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.




3. Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robaot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu podtoza.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Nadmiar gruntu z wykopodw moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do prac warstwe urodzajng gruntu (humus) spryzmowa¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie
budowlanym, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wymagane prawem zgody na
prowadzony zakres robot i przygotowac teren pod budowe.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy



zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposbdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Teren prowadzenia prac dostepny za posrednictwem istniejgcego uktadu komunikacyjnego
szkoty. Szczegoty uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkoéw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperow pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
rialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.5. Zasady wykonywania wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.6.Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- ukfadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych,

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni wykopu.

5.7.Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot, po oczyszczeniu dna z odpadkow materiatow budowlanych i smieci.

- ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- < 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50+1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi,

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora,




- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
niepowodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot
ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

- kontrole prawidtowosci wytyczenie robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiarow wykopow.

6.2.Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3.Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia.

Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.

7. Obmiar robot

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg wykonanych wykopow, podkfadow i nasypow, zasypek i transportu

gruntu jest: — m?®.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i SST daty
wyniki pozytywne. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw, podkfadow, zasypek
podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwigzane.
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SST 03.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich, w ramach prac budowlanych, zwigzanych z

budowag pochylni dla niepetnosprawnych wraz z robotami towarzyszgcymi przy wejsciu glownym
w budynku PSP w Zawadach Starych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- wykonanie podktadu betonowego pod fundamenty,

- wykonanie taw fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie stupéw zelbetowych (pod konstrukcje stalowg),

- wykonanie zelbetowej konstrukcji wsporcze;j,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji zelbetowych,

- wykonanie faw betonowych pod obrzeza,

- montaz elementéw palisady.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowo-kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ takie, jak okre$lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okre$lone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowaé tylko materiaty stanowigce
peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do wybidérczego stosowania
materiatow.

Taki ukfad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajgcy jakiejkolwiek
gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg producenta, z dala od
zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone, poziome i réwne.
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2.2. Wymagania szczegotowe

- mieszanka betonowa

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi
byé wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwérni i posiadaé wyniki badan
laboratoryjnych

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych.

- stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042
oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali.

Tres$¢ atestu oraz cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem, w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

- podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

- deskowanie — szalunki systemowe

Do betonowania konstrukcji nalezy uzywac szalunkéw systemowych.

Powinny one:

- by¢ wykonane z materiatéw, ktére nie deformujg sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowsg,

- by¢ w dobrym stanie technicznym,

- dawacé réwng i gtadkg powierzchnie betonu po rozformowaniu,

- zapewniac tatwy montaz i demontaz,

- pozwala¢ na wielokrotne stosowanie.

Do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowaé srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

- palisada betonowa 18x18x120cm, posiadajgca zaokraglone krawedzie i naroza, w kolorze
grafitowym.

- asfaltowa masa dyspersyjna do wykonywania bezspoinowych izolacji $cian fundamentowych
zagtebionych w gruncie i nim obsypanych. Materiat nieszkodliwy dla Srodowiska naturalnego, nie
zawiera lotnych rozpuszczalnikdw organicznych, jedynym ulatniajgcym sie sktadnikiem jest woda.

3. Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
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Materiaty i elementy powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ utozone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie, uszkodzenia lub utratg
stateczno$ci. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Nalezy
uwzgledni¢ odlegtos¢ dowozu, czas twardnienia betonu oraz konieczng rezerwe w przypadku
awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpié: segregacja, zmiana
konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie robét powinno by¢é zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Zakres wykonania robot

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- faw fundamentowych pod sciany ograniczajgce podest, schody i pochylnie - beton B-25 (C20/25),
zbrojenie stal A-11IN,

- konstrukcji wsporczej podestu i pochylni - beton B-25 (C20/25), zbrojenie stal A-11IN,

- faw betonowych z oporem pod obrzeza (beton B15),

- palisady z prefabrykowanych elementéw betonowych.

5.2. Wykonanie szalunku

Szalunek pod zabetonowanie konstrukcji nalezy wykonaé z elementéw deskowan uniwersalnych.
Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokry¢ nalezy srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungC z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia.

5.3. Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we witasci-
wosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywac
strumieniem wody.

Montaz zbrojenia

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami dystansowymi o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.
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Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowan.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty zwigzane z podawaniem, uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, czystosé
deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg
rynny zsypowe;j.

Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.5. Wykonanie palisady

Palisada betonowa stanowi zewnetrzng warstwe $ciany oporowej pochylni i podestu schoddw.
Wewnetrzng warstwe stanowi sciana zelbetowa zbrojona dwoma siatkami z pretéw fi 8 co 20cm.
Zespolenie obydwu warstw zapewniajg kotwy z preta fi 10/250 wklejane w kazdy element
palisady wystajacy ponad teren powyzej 60cm ( nie dotyczy elementéow palisady w ktérych
mocowane sg stupki balustrady .

Elementy palisady mocowane w tawach fundamentowych.

5.7. lzolacja $cian fundamentowych.

Bezspoinowg izolacje $cian fundamentowych, wykonac¢ stosujgc dwuwarstwowg asfaltowg mase
dyspersyjna, na podfoze zagruntowane preparatem zalecanym przez producenta emuls;ji
przyjetej do realizaciji.

Prace nalezy wykonywa¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +100C.

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta emulsji przyjetej do realizacii.

Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdinymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywac wczesnym ranem lub poznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdine

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z niniejszg
SST oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-
93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z niniejszg SST oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042.

Ocena poszczegdélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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6.2. Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST oraz okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakoéci betonu i stosowanych
materiatdw. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999.

6.3. Pielegnacja betonu.

Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.4. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢é zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

7. Obmiar roboét

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdlne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét, protokoty obioru materiatéw i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwosci technicznych
materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

8.2. Prace betoniarskie

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje:

- prawidtowos$¢ potozenia elementu w planie

- prawidtowosc¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i elementow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen(np. raki, rysy), tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz
5% przekroju danego elementu, zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane.

Normy i przepisy zwigzane.
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SST 04.00.00 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych konstrukcji stalowej, w zwigzku z budowg pochylni dla
niepetnosprawnych wraz z robotami towarzyszgcymi przy wejsciu gtdwnym w budynku PSP w
Zawadach Starych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji stalowej daszka nad schodami wejscia gtdbwnego do budynku.

W zakres tych robét wchodza:

- montaz stalowej konstrukcji wsporczej,

- mocowanie ptyt z poliweglanu dwukomorowego,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- montaz balustrady.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowe;j.

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg producenta, z dala od
zrodta ciepfa i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne.

2.2. Wymagania szczegdtowe

Ksztattowniki stalowe

Do wykonania konstrukcji stalowej daszka bedg stosowane nastepujgce ksztattowniki
walcowane, ocynkowane ogniowo - stal ST3S:

- rura kwadratowa RK 120x120x5 - stupki i ptatwie,

- rura prostokatna RP 40x60x3 - krokwie tukowe, stezenia poziome i belki okapowe,

Wszystkie ksztattowniki z wywierconymi otworami do montazu, ocynkowane ogniowo i skrecane
za pomocg tacznikow Srubowych. Kohcowki ksztattownikdw deklowane.

Piyty poliweglanu dwukomorowego
- ptyta gr. 16mm, przydymiona w kolorze brgzowym,
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Obraébki blacharskie

- rynny Srednicy 12cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr,0,6mm,

- rury spustowe $rednica 10cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6mm,

- pas nadrynnowy i pozostate obrébki - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,55mm.

taczniki Srubowe
- $ruby z tbem szesciokgtnym, klasy: 5.8, ocynkowane, cechowane.

Balustrada - stupki, pochwyty balustrady schodéw i pochylni z rury stalowej, chromoniklowej,
polerowanej @42,4x3, szczeblinki wypetniajgce balustrade schodéw 2z rury stalowej,
chromoniklowej, polerowanej 815x1,5 co 13cm . Rozety maskujgce ze stali chromoniklowej,
polerowanej.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami bhp i p.poz.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Na miejscu sktadowania nalezy elementy segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu oraz
naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;.

Gotowe konstrukcje sktadowaé w pozycji wbudowania, na podktadkach drewnianych z desek na
poziomej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Cynkowanie elementow stalowych

Cynkowanie nalezy wykonaé po zakonhczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia,
szlifowania i innych czynno$ci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.
Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461:2011.

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np.
zgorzelina, rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m?* powierzchni.

Montaz konstrukgji

Wszystkie ksztattowniki z wywierconymi otworami do montazu, ocynkowane ogniowo, skrecane
za pomocg Srub.

Otwory w elementach stalowych nalezy przygotowac tak, aby sruba wchodzita w otwér po lekkim
uderzeniu mtotkiem.

Gwint powinien by¢ takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czesci tgczonych.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukgji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zamontowanych.

Po scaleniu konstrukcji wsporczej, a przed montazem ptyt z poliweglanu ewentualne uszkodzenia
powtoki zabezpieczajgcej uzupetni¢, malujgc dwukrotnie farbg antykorozyjng w kolorze
konstrukciji.

Obraobki blacharskie

Obroébki blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz w temperaturze nie nizej
niz 5 ° C. Robdét nie wolno wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinny by¢ :
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- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczionowe.

- lgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci ,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Spadek rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %.

Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej powinny by¢ :

- wykonane z pojedynczych cztionéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe.

- taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do elementéw pionowych uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m.

Montaz balustrady

Kolejnos¢ czynnosci:

- przygotowac¢ elementy palisady z wywierconym otworem pionowym @50mm i otworami
poziomymi 20mm,

- zamontowac stupek w otworze pionowym,

- zamocowac stupek za pomocg srub M12/230,

- obetonowa¢ stupek zaprawg montazowa,

- zabetonowac zelbetowg konstrukcje wsporczg palisady.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa, wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz wymaganiami podanymi w
normach przedmiotowych.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasadami sztuki
budowlanej. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola obejmuije:

- sprawdzenie stanu powierzchni elementéw stalowych ocynkowanych (badanie przyczepnosci i
réwnomiernosci powtoki),

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukciji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie potgczen.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza protokét odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg wykonanych prac jest:

- montaz konstrukcji stalowej - t (tona),

- montaz piyt z poliweglanu - m?,

- montaz obrébek blacharskich - mb.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Odbidr koncowy.
Po zmontowaniu konstrukcji i dla poszczegdlnych samodzielnych elementéw stalowych nalezy
dokona¢ odbioru korncowego, ktory polega na sprawdzeniu:




- zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacja,

- prawidtowosci ksztattow i gldwnych wymiardw,

- prawidtowosci i jakosci potgczen na sruby,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od pionu i poziomu.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w normach i niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Aktualne normy i przepisy zwigzane.

18
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SST 05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w ramach prac budowlanych,
zwigzanych z budowg pochylni dla niepetnosprawnych wraz z robotami towarzyszgcymi przy
wejsciu giéwnym w budynku PSP w Zawadach Starych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak wt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni schoddéw, spocznika i podjazdu dla niepetnosprawnych z
betonowej kostki brukowej.

W zakres tych robét wehodza:

- regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej,

- wykonanie nawierzchni schodéw, spocznika i podjazdu dla niepetnosprawnych,

- wykonanie nawierzchni chodnika,

- montaz tawek parkowych i koszy na smiecie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzeze betonowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne:

- kostka dwuwarstwowa, grubosci 80mm, z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do szerokosci uktadanych powierzchni bez
koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki powinny posiada¢ wypustki dystansowe na powierzchniach bocznych oraz ukosowane
krawedziami gérnymi.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
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atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow.

2.3. Obrzeza betonowe - w kolorze grafitowym, o wymiarach 8x30x100cm i 6x30x100 (stopnie
schodow) powinny spetnia¢ warunki podane w aktualnych normach. Kazda dostarczona na
budowe partia obrzezy betonowych powinna posiada¢ atest producenta.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy B30. Nasigkliwo$¢ betonu n < 5%.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

2.4. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1:2012 i wody,

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004,

2.5. Lawa z oporem.

Obrzeza posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak na rysunku. Ltawa wykonana z
betonu towarowego klasy B-15.

2.6. Wycieraczka
Wycieraczka gumowa, systemowa, o wymiarach 90x120cm, w ramce z katownika ze stali
nierdzewnej 40x40x3.

2.7. Cokét
Ptytka granitowa, polerowana o wymiarach 40x10x1cm. Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
i Inspektorem nadzoru.

2.8. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kraweznikdw prostokatnych, scietych 15x30x100 cm, prostych,
jednowarstwowych w gatunku |, wykonanych z betonu B20, posiadajgcych atest producenta.
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla aktualna norma.
Powierzchnie kraweznikédw powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢
jednorodne, struktura zwarta.

2.9. tawka parkowa — 3 szt.

Wymiary:
e dlugosc¢ — 1,8m,
e szerokos¢ — 0,6m,
o wysokos$¢ — 0,71m.

Konstrukcja:

- siedzisko: listwy z drewna
iglastego pokryte lakierobejcg w
kolorze orzech,

- podstawy: odlew zeliwny
lakierowany w kolorze czarnym.

2.10. Kosze na $Smieci. — 3 szt.
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Wymiary:

e wysokos$¢ — 0,80m,
e Srednica —0,39m,
e pojemnos¢ — 35I.

Konstrukcja:

- obudowa - listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcg w
kolorze orzech,

- pojemnik: blacha ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze
czarnym

- podstawy: odlew zeliwny lakierowany w kolorze czarnym.

Sktadowanie materiatéw

Skfadowanie kostki i obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed
jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

Kostki i obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek
lub na paletach transportowych.

Cement powinien spetnia¢é wymagania normy. Przechowywanie cementu powinno spetniac
wymagania aktualnej normy.

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania aktualnej normy.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadac
wymaganiom normy.

Wszystkie pozostate wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie 2z instrukcjg
producenta, z dala od zrédta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie, ze wzgledu na matg
powierzchnie.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatdow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe i obrzeza betonowe mogag by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Materiaty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtoze

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. Nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki betonowe.

Wzor i kolor kostki:

- stopnie i podest schodow - kostki fazowane Holand o wymiarach 98mm x 198mm, w kolorze
ceglanym,

- pochylnia - kostki fazowane Nostalit, w kolorze ceglanym,

- uzupetnienia - kostka jak istniejgca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Pomiedzy warstwami podbudowy a Sciang
budynku szkoty zastosowac izolacje przeciwwilgociowg z folii PE.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Schody i pochylnia

Powierzchnia z kostki ograniczona palisadg betonowg 18x18x120cm kotwiong w fawie
fundamentowe;j.

Chodnik

Obrzeza nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

Powierzchnie chodnika w linii ogrodzenia (w furtce) ograniczy¢ kraweznikami betonowymi.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona W stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci,
dostarczonych w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z

podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
osfong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.9. Montaz elementéw matej architektury.

Elementy gotowe montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta elementéw przyjetych do realizacji
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, obrzezy wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacji,
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wykruszen, spoin i szczelin

2 Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych
poprzeczne i szerokos$¢

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescia dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnieg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



