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Wezly w globalnym ukladzie wspéirzednych:

Nr X [m] y [m] z [m] Przegub
1 0,000 0,000 4,000 +
2 0,500 0,000 4,133 +
3 1,006 0,000 4,236

4 1,518 0,000 4,310

5 2,033 0,000 4,355

6 2,550 0,000 4,370

7 3,067 0,000 4,355

8 3,582 0,000 4,310

9 4,094 0,000 4,236

10 4,600 0,000 4,133 +
11 5,100 0,000 4,000 +
12 0,500 1,200 4,133 +
13 0,000 1,200 4,000 +
14 1,006 1,200 4,236

15 1,518 1,200 4,310

16 2,033 1,200 4,355

17 2,550 1,200 4,370

18 3,067 1,200 4,355

19 3,582 1,200 4,310

20 4,094 1,200 4,236

21 4,600 1,200 4,133 +
22 5,100 1,200 4,000 +
23 0,500 2,400 4,133 +
24 0,000 2,400 4,000 +
25 1,006 2,400 4,236

26 1,518 2,400 4,310

27 2,033 2,400 4,355

28 2,550 2,400 4,370

29 3,067 2,400 4,355

30 3,582 2,400 4,310

31 4,094 2,400 4,236

32 4,600 2,400 4,133 +
33 5,100 2,400 4,000 +
34 0,500 3,600 4,133 +
35 0,000 3,600 4,000 +
36 1,006 3,600 4,236

37 1,518 3,600 4,310

38 2,033 3,600 4,355

39 2,550 3,600 4,370

40 3,067 3,600 4,355

41 3,582 3,600 4,310

42 4,094 3,600 4,236

43 4,600 3,600 4,133 +
44 5,100 3,600 4,000 +
45 0,500 0,720 4,133 +
46 0,500 1,920 4,133 +
47 4,600 0,720 4,133 +
48 4,600 1,920 4,133 +
49 0,500 0,720 0,133

50 0,500 1,920 0,133

51 4,600 1,920 0,133

52 4,600 0,720 0,133
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GEOMETRIA - PRETY

o

[~
X
Prety:
Wezly Prety zesztywnione w
Nr Przekrdj preta Dilugosé¢ [m]
W1 W2 Wi w2
1: L1-Prety 2 (S) 1 (P) 1, 2 R 60 x 40 x 3 0,517
2: Ll-Prety 3 (S) 2 (S) wszystkie 2, 1 R 60 x 40 x 3 0,517
3: Ll-Prety 4 (3) 3 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
4: Ll-Prety 5 (9) 4 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
5: Ll-Prety 6 (S) 5 (9) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
6: Ll-Prety 7 (3) 6 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
7: Ll-Prety 8 (S) 7 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
8: Ll-Prety 9 (9) 8 (9) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
9: Ll1-Prety 10 (9) 9 (9) 9, 10 wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
10: Ll-Prety 11 (P) 10 (S) 10, 9 R 60 x 40 x 3 0,517
11: Niepogrupowane - | , ., 10 (P) R 60 x 40 x 3 4,100
ciegno

12: Ll-Prety 12 (S) 13 (P) 12, 13 R 60 x 40 x 3 0,517
13: Ll1-Prety 14 (9) 12 (9) wszystkie 13, 12 R 60 x 40 x 3 0,517
14: Ll-Prety 15 (9) 14 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
15: Ll-Prety 16 (9) 15 (9) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
16: Ll1-Prety 17 (9) 16 (9) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
17: Ll1-Prety 18 (9) 17 (9) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
18: Ll-Prety 19 (9) 18 (9) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
19: Ll1-Prety 20 (S) 19 (9) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
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Nr Wezty Frety zesztywnione w Przekrdj preta Dilugosé¢ [m]
W w2 w1 w2
20: Ll1-Prety 21 (S) 20 (S) 20, 21 wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
21: Ll-Prety 22 (P) 21 (S) 21, 20 R 60 x 40 x 3 0,517
22: Niepogrupowane - | 1, (p) | »1 (p) R 60 x 40 x 3 4,100
ciegno
23: Ll-Prety 23 (9) 24 (P) 23, 24 R 60 x 40 x 3 0,517
24: Ll-Prety 25 (S) 23 (S) wszystkie 24, 23 R 60 x 40 x 3 0,517
25: Ll1-Prety 26 (S) 25 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
26: Ll-Prety 27 (S) 26 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
27: Ll-Prety 28 (S) 27 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
28: Ll-Prety 29 (S) 28 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
29: Ll-Prety 30 (S) 29 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
30: Ll-Prety 31 (S) 30 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
31: Ll-Prety 32 (S) 31 (S) 31, 32 wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
32: Ll-Prety 33 (P) 32 (8) 32, 31 R 60 x 40 x 3 0,517
33: Niepogrupowane = | ,3 (o) | 35 (p) R 60 x 40 x 3 4,100
ciegno
34: Ll-Prety 34 (S) 35 (P) 34, 35 R 60 x 40 x 3 0,517
35: Ll-Prety 36 (S) 34 (S) wszystkie 35, 34 R 60 x 40 x 3 0,517
36: Ll-Prety 37 (S) 36 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
37: Ll-Prety 38 (S) 37 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
38: Ll-Prety 39 (S) 38 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
39: Ll-Prety 40 (S) 39 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
40: Ll1-Prety 41 (S) 40 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
41: L1-Prety 42 (S) 41 (S) wszystkie wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
42: Ll-Prety 43 (S) 42 (S) 42, 43 wszystkie R 60 x 40 x 3 0,517
43: Ll-Prety 44 (P) 43 (S) 43, 42 R 60 x 40 x 3 0,517
44: Niepogrupowane = | 5, ) | 43 (p) R 60 x 40 x 3 4,100
ciegno
45: Niepogrupowane 1 (P) 13 (9) 45, 46 R 60 x 40 x 3 1,200
46: Niepogrupowane 13 (S) 24 (3) 46, 45 46, 47 R 60 x 40 x 3 1,200
47: Niepogrupowane 24 (S) 35 (P) 47, 46 R 60 x 40 x 3 1,200
48: Niepogrupowane 11 (P) 22 (S) 48, 49 R 60 x 40 x 3 1,200
49: Niepogrupowane 22 (S) 33 (9) 49, 48 49, 50 R 60 x 40 x 3 1,200
50: Niepogrupowane 33 (S) 44 (P) 50, 49 R 60 x 40 x 3 1,200
51: Niepogrupowane 23 (9) 34 (P) 51, 56 R 120 x 5 1,200
52: Niepogrupowane 32 (S) 43 (P) 52, 60 R 120 x 5 1,200
53: Niepogrupowane 2 (P) 45 (S) 53, 54 R 120 x 5 0,720
54: Niepogrupowane 45 (S) 12 (9) 54, 53 54, 55 R 120 x 5 0,480
55: Niepogrupowane 12 (S) 46 (S) 55, 54 55, 56 R 120 x 5 0,720
56: Niepogrupowane 46 (S) 23 (S) 56, 55 56, 51 R 120 x 5 0,480
57: Niepogrupowane 10 (P) 47 (S) 57, 58 R 120 x 5 0,720
58: Niepogrupowane 47 (S) 21 (S) 58, 57 58, 59 R 120 x 5 0,480
59: Niepogrupowane 21 (S) 48 (S) 59, 58 59, 60 R 120 x 5 0,720
60: Niepogrupowane 48 (S) 32 (9) 60, 59 60, 52 R 120 x 5 0,480
61l: Niepogrupowane 45 (P) 49 (S) wszystkie R 120 x 5 4,000
62: Niepogrupowane 46 (P) 50 (S) wszystkie R 120 x 5 4,000
63: Niepogrupowane 48 (P) 51 (S) wszystkie R 120 x 5 4,000
64: Niepogrupowane 47 (P) 52 (9) wszystkie R 120 x 5 4,000

Podpory i osiadania podpér w

globalnym ukladzie wspéirzednych:

Sprezystosé [kN/m] Sprezystosé [kN/rad]
Nr T, ry, r, £x £, £,

Ky Ky k. £, £, £,
34 + +
43
49 + + +
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Sprezystosé [kN/m] Sprezystosé [kN/rad]
Nr ry ry r, £y £, £,
kx ky k. £y £, £,
50
51
52 + +
Grupy obcigzen:
Nazwa grupy Nr Rodzaj obciazen Charakter min max
State 1 State staty 1,00 1,20
Ciezar witasny 2 State staty 1,00 1,10
SNIEG 3 Zmienne krotkotrwaty 1,50
WIATR 1 4 Zmienne krétkotrwaty 1,50
WIATR 2 5 Zmienne krétkotrwaty 1,50
WYJATKOWE 1 6 Zmienne chwilowy 1,00
WYJATKOWE 2 7 Zmienne chwilowy 1,00
WYJATKOWE 3 8 Zmienne chwilowy 1,00
Kombinacje uzytkownika:
Kombinacja Nr Grupy i wspdiczynniki
Kombinacjal 1 State (1,2), Ciezar wtasny (1,1), SNIEG (1,5), WIATR 1 (0), WIATR 2 (0),
(SG NOSNOSCI) WYJATKOWE 1 (0), WYJATKOWE 2 (1), WYJATKOWE 3 (0)
KombiI}acjaZ 5 State (1,2), Ciezar wiasny (1,1), SNIEG (1,5), WIATR 1 (0), WIATR 2 (1,5),
(SG NOSNOSCI) WYJATKOWE 1 (1), WYJATKOWE 2 (0), WYJATKOWE 3 (0)
Kombinacja3 3 State (0,9), Ciezar wtasny (0,9), SNIEG (0), WIATR 1 (1,5), WIATR 2 (0),
(SG NOSNOSCI) WYJATKOWE 1 (0), WYJATKOWE 2 (0), WYJATKOWE 3 (1)
Kom}ainacja4 4 State (1), Ciezar wtasny (1), SNIEG (1), WIATR 1 (0), WIATR 2 (0), WYJATKOWE
(SG UZYTKOWANIA) 1 (0), WYJATKOWE 2 (0), WYJATKOWE 3 (0)
Kombinacjab 5 State (1), Ciezar witasny (1), SNIEG (0), WIATR 1 (0), WIATR 2 (1), WYJATKOWE
(SG UZYTKOWANIA) 1 (1), WYJATKOWE 2 (0), WYJATKOWE 3 (0)
Parametry geometryczne i fizyczne elementéw:
Nazwa R 60 x 40 x 3
A = 5,25cmZ
J. = 28,39%m* J, = 23,95cm* J, = 12, 8cm*
Parametry e _ 4 _ 4 ]
przekroju ay-yg= 0 Jyg= 23,95cm Jzg= 12, 8cm
W, nex= 7, 98cm’ Wy min= 7,98cm’
W, wax= 6,4cm’ W, nin= 6,4cm’
Material Stal PN S 235 E = 205GPa G = 80GPa Ciez. = 78,5kN/m3 |
Nazwa R 120 x 5 |
A = 21,92cm®
J. = 760, 44cn* J, = 469, 6cm’ J, = 469, 6cm’
Parametry e _ 2 ~
przekroju ay-yg= 0 Jyg= 469, 6cm Jzg= 469, 6cm
Wy nax= 78,27cm’ Wy min= 78,27cm’
W, max= 78,27cm3 W, min= 78,27cm3
Material Stal PN S 235 E = 205GPa G = 80GPa Ciez. = 78,5kN/m’
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GRUPA OBCIAZEN 1: STARE (wsp. obc. 1,2)
Obciazenie state poliweglanem 0, 10kN/m*

GRUPA OBCIAZEN 2: CIEZAR WEASNY (wsp. obc. 1,1)
Obciazenie generowane przez program

GRUPA OBCIAZEN 3: $NIEG (wsp. obc. 1,5)
Strefa $niegu I.
Uwzgledniajac worek $niezny przyjeto upraszczajaco na catej powierzchni dachu 2, 0kN/m?
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GRUPA OBCIAZEN 4: WIATR 1 (wsp. obc. 1,5)
Strefa wiatrowa I, teren B.
Obciazenie wiatrem jak dla wiaty +0,35kN/m’

GRUPA OBCIAZEN 5: WIATR 2 (wsp. obec. 1,5)
Strefa wiatrowa I, teren B.
Obciazenie wiatrem jak dla wiaty iO,35kN/m2
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GRUPA OBCIAZEN 6: WYJATKOWE 1 (wsp. obc. 1,0)

Sita wyjatkowa pozioma dziatajaca na stupy o wartosci 1,0kN

)




Projekt: PB pochylni dla niepetnosprawnych, schodéw oraz daszka nad schodami przy
PSP w Starych Zawadach, gm. Jedlinsk, pow. radomski
Autor: mgr inz. Cezary Olszewski

Data: 26-10-2016

Numer strony: 9

GRUPA OBCIAZEN 8: WYJATKOWE 3 (wsp. obc. 1,0)

Wyniki
Ekstrema po kombinacjach - reakcje:

Nr R, [kN] R, [kN] R, [kN] M, [kNm] M, [kNm] M, [kNm] Kombinacja

16,47 0,00 6,98 0,00 0,00 -0, 00|Kombinacjal

-2,98 -0,00 -0,41 -0,00 0,00 0,00 |Kombinacja3

¥ 16,27 0,00 7,63 -0,00 -0,00 0,00 |Kombinacja2

-2,98 -0,00 -0,41 -0,00 0,00 0,00|Kombinacja3

2,98 -0,00 -0,41 -0,00 -0,00 -0,00|Kombinacja3

-16,72 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 |Kombinacja2

43 -16,47 0,00 6,98 0,00 -0,00 0,00 |Kombinacjal

2,98 -0,00 -0,41 -0,00 -0,00 -0,00|Kombinacja3

0,71 -0,00 13,51 0,00 0,84 0,00 |Kombinacjal

-1,36 0,00 14,71 -0,00 -3,44 0,00 |Kombinacja2

49 -1,36 0,00 14,71 -0,00 -3,44 0,00|Kombinacja2

-0,86 0,00 -0,15 -0,00 -1,43 0,00 |Kombinacja3

0,71 -0,00 13,51 0,00 0,84 0,00 |Kombinacjal

-1,36 0,00 14,71 -0,00 -3,44 0,00 |Kombinacja2

0,72 -0,00 11,37 0,00 0,87 0,00 |Kombinacjal

-1,07 0,00 12,49 -0,00 -2,27 0, 00|Kombinacja2

0 -1,07 0,00 12,49 -0,00 -2,27 0,00 |Kombinacja2

-0,84 0,00 -0,66 -0,00 -1,36 0,00 |Kombinacja3

0,72 -0,00 11,37 0,00 0,87 0,00|Kombinacjal

-1,07 0,00 12,49 -0,00 -2,27 0,00|Kombinacja2

0,84 0,00 -0,66 -0,00 1,36 0,00|Kombinacja3

-1,12 0,00 10,25 0,00 -2,50 0,00 |Kombinacja2

= -0,72 -0,00 11,37 0,00 -0,87 0,00 |Kombinacjal

0,84 0,00 -0,66 -0,00 1,36 0,00|Kombinacja3

0,84 0,00 -0,66 -0,00 1,36 0,00 |Kombinacja3

-1,12 0,00 10,25 0,00 -2,50 0,00 |Kombinacja2

0,86 0,00 -0,15 -0,00 1,43 0,00 |Kombinacja3

-1,40 0,00 12,30 -0,00 -3,61 0,00 |Kombinacja2

-0,71 -0,00 13,51 0,00 -0,84 0,00 |Kombinacjal

22 0,86 0,00 -0,15 -0,00 1,43 0,00|Kombinacja3

0,86 0,00 -0,15 -0,00 1,43 0,00|Kombinacja3

-1,40 0,00 12,30 -0,00 -3,61 0,00|Kombinacja?2
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ZBIORCZE WYNIKI WYMIAROWANIA - STAN GRANICZNY NOSNOSCI

0,119
i)

Typ:
Kombinacja: |Ekstremum kombinacji

Stan graniczny nosnosci:
Stopien wykorzystania przekroju: |SGN

ZBIORCZE WYNIKI WYMIAROWANIA — STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA (KOMBINACJE 4 I 5)

Typ:
Kombinacja: |Ekstremum kombinaciji

Stan graniczny uzytkowania (SGU):
Obwiednia przemieszczen: |umax cm
STAN GRANICZNY NOSNOSCI | UZYTKOWANIA WSZYSTKICH ELEMENTOW SPELNIONY
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POZ.2 POCHYLNIA

Geometria ukladu

Lista wezléw

Nr Wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.30 0.00
3 0.00 1.00
4 1.30 1.00
Lista materialéw
Nr Materialu Nazwa E[kPa] Ciezar wtasny [kN/m’] Alfa t
1 Beton C20/25 30000000.00 25.00 0.000010
Lista przekrojéw
Nr Przekroju Nazwa A[mﬁ Jx[mﬁ Jy[m4] Nazwa materialtu
1 100x15cm 0.150000 0.00028125 0.01250000 Beton C20/25
Lista elementdéw
Nr Elementu | Nr Wezta Pocz. Nr Wezta Typ przekroju Polaczenie Potaczenie Diugo$¢ [m]
Koncowego (wezel pocz.) (wezel konc.)
1 1 3 100x15cm - - 1.00
2 2 4 100x15cm - - 1.00
3 3 4 100x15cm - - 1.30
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezta Kier. X Kier. Y Obroét Sprezystosé Sprezystosé Sprezystosé
(kier.X) [kN/m] | (kier.Y) [kN/m] (obrét)
[kNm/rad]
1 1 sztywne sztywne - 0.00 0.00 0.00
2 2 sztywne sztywne - 0.00 0.00 0.00
OBCIAZENIE STALE ZEWNETRZNE DZIAXAJACE NA PLYTE POZIOMA
nr Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obciazenie wspdi. Obciazenie
[m] charakter. obc. oblicz. [kN/m?]
[kN/m’]
1 kostka betonowa 24.000 [kN/m’] 0.060 1.440 1.200 1.728
gr. 6cm
2 podbudowa 21.000 [kN/m’] 0.050 1.050 1.300 1.365
g"=2.490 1.242 g%=3.093
OBCIAZENIE ZMIENNE DZIAXAJACE NA PLYTE POZIOMA
nr Rodzaj obciazenia Wartosé Jednostka Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
[-1] charakter. obc. oblicz. [kN/m?]
[kN/m’]
1 obciazenie 3.000 [kN/m?] 1.000 3.000 1.300 3.900
uzytkowe
P2=3.000 1.300 p%=3.900
Obcigzenia Grupa 1 [PIONOWE STA:XE] — WG POZ.1
{3} Wspétczynniki obciazen
3 4
ir Yomin = 1.00
1 2 Yrax = 1.24
Obciazenia przesitowe
Nr Obcigz.| Nr Preta | Typ obciazenia Kierunek P, P, a[m] b[m]

dziatania
1 3 réwnomierne globalny y -2.49 kN/m - 0.00 1.30
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Obcigzenia Grupa 2 [PIONOWE ZMIENNE]

Wspdélczynnik obciazen (obciazenia zmienne)
VYmax = 1.30
Obciazenia przesiowe
Nr Obciaz. | Nr Preta | Typ obciazenia Kierunek P P, al[m] b[m]
dziatania
2 3 réwnomierne globalny y -3.00 kN/m - 0.00 1.30
Obcigzenia Grupa 3 [PARCIE GRUNTU]
Parcie minimalne w poziomie pityty pi=(2,49kN/m? + 0,15x25)x0,6 = 3,74kN/m’ ~ 4,0kN/m’
Parcie maksymalne w poziomie fundamentu p,= 3,74 + 21,0x1,0x0,6 = 16,34kN/m? ~ 17,0kN/m’
Wspbéiczynnik obciazen (obciazenia zmienne)
VYmax = 1.20
Obciazenia przesiowe
Nr Obciaz.| Nr Preta | Typ obciazenia Kierunek P, P, a[m] b[m]
dziatania
3 1 trapezowe globalny x -4.00 kN/m -17.00 kN/m 0.00 1.00
4 2 trapezowe globalny x 4.00 kN/m 17.00 kN/m 0.00 1.00
Obwiednie sit wewnetrznych (M)
Eayy 7
\/

Obwiednie sit wewnetrznych (T)

Obwiednie sit wewnetrznych (N)

il
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Projekt: PB pochylni dla niepetnosprawnych, schodéw oraz daszka nad schodami przy Data: 26-10-2016
PSP w Starych Zawadach, gm. Jedlinsk, pow. radomski Numer strony: 14
Autor: mgr inz. Cezary Olszewski

POZ.2.1 WYMIAROWANIE PEYTY POZIOMEJ GORNEJ

Przyjeto plyte zelbetowa wylewana z betonu B-25 (C20/25) zbrojona gbéra i dolem krzyzowo pretami lub siatkag
#8co20cm ze stali A-IIIN.

Otulina zbrojenia gdérnego Cpon=3,0cm.

Otulina zbrojenia dolnego cChon=4,0cm.

Ptyte nalezy wyla¢ na podbudowie z chudego betonu.

POZ.2.2 WYMIAROWANIE SCIAN ZELBETOWYCH

Przyjeto $Sciane zelbetowa wylewana z betonu B-25 (C20/25) zbrojona dwustronnie krzyzowo pretami lub siatkag
#8co20cm ze stali A-IIIN.

Otulina zbrojenia z obu stron $ciany cCpon=3,0cm.

Koniec wyciagu z obliczen statycznych
Peine obliczenia statyczne dostepne w biurze autorskim

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-B-02000:1982 — ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

PN-B-02001:1982 — ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

PN-B-02003:1982 —,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.’
PN-B-02010:1980/Az1:2006 — ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem”

PN-B-02011:1977/Az1:2009 — ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03020:1981 — ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-03264:2002 —,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-03200:1990 — ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”




