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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlano-wykonawczy budowy pochylni dla niepetnosprawnych i daszka

nad schodami wejscia gtobwnego budynku PSP, na dz. nr 105 w Starych
Zawadach, gm. Jedlinsk, powiat radomski, woj. mazowieckie, sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.



WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia  4&.CZ@YWCE.. 19.. 84
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na.podstawie § 13 uste.1.pkt 1, § 4 uste 1.1.2, § 7

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie (Dz. U.

‘Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze:

OBYWATEL ... . MACIEJ. GRZEGORZ. PSYK

magister inzynier architekt

(wymienié¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia .........2. . lutego. 1957 T w_Torunin
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta .
w specjalnosei ... architektoniczne]
OBYWATEL ... . MACIEJ GRZEGORZ _PSYK

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah :
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie
0séb fizycznych, z wytgczeniem konstrukcji fundamentow gtebokich
1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania i kon—
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konsbruk—
cyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego obiektdéw budowlanych - z wyigczeniem konstrukcji fundamen-—
tow gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

Otrzymuje :

Ob. Maciej Grzegorz FPsyk
ul, Sadkowska 14 a m 28

26 - 600 Radon

2 up. WOJEWODY
YREKT. -~

5
mgr in. orch) Wiodzimierz Kaczyna

"LZGraf. Z-d Nr 2 — 310/83 800 szt. A4




IZEA ARCHITEE TOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekbow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Maciej Grzegorz PSYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WEP-II-K-8386,/RA 24/ 84,
jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0683.

Czionek =ynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0683-3585-87D9-71AF-89A8

Dane rawarte w ninkejsrym radwiadczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzhaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.




Radom. 1992-08=31

e

Ne. GP-ILI-
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH)

do peintenia samodzlelnych funkcji technicznych w hudownictwie

Na podstawte §.13.48%s..1. Dk%.25.8..2 uste 1. Dkt 1, § 6 uste 1.4 2, .

§ 4 ust, 2, 7+ § 5 uste 1 pkt 1y § 13 ust. 1 pkt 2 ]
1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe) | Ochrony Scodowiska z dnia 20 lute

1975 r. w sprawie samodzielngch funkcji techniczapch w budowntctwie (Dz. U. Nr 8, por. 46)
/ z pbéiniejszymi zmiansmi /.

stwierdza sieg, de:

............................. PAN_QLSZEWSKI .CEZARY. WALDEMAR

e BEI8ter inZynier budownictwa
(wymienté tptul zawodowg)

urodzong dnta ............0% maja 1963 r., W Radomiu

posiada przpygotowanie zawodowe, upoweinlajgce do wykonywanla samodzielne} funkcj

e DRO O Y ARYA_OX8Z. klerownika budowy. i.mobét.. . ...
. w specjalnogei ... ... _konstrukey joo. = budowlaned . ..

... PAN _OLSZEWSKI CEZARY WALDEMAR
jest upowatniony do
1/ sporzgdrania projektéw w zakresie rozwigzaf konstrukcyjno - budowla=-
nych budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldéw i stacji

kolejowych, drdég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzagdzania projektéw w zakresie rozwigzah architektonicznych bu~
dynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki
zwigzanych z realizacjy tych budynkéw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw
budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli z wylgczeniem linii, wezldéw i stacji kolejo-
wych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotech-
nicznych i melioracji wodnych.

QE%ZQEEQE_E. T
Pan Olszewski Cezary Waldemar
ule Zeromskiego 109 m 57

26 - 600 Radom




= INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

MAZ-RRE-RGG-BNQ *

Pan CEZARY OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2672/01

adres zamieszkania ZEROMSKIEGO 109/57, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Miaczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgesdnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 12 mnn 2001 r. o podpize elekironiczrym [Dz. U. 20041 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtrmnqupum beq'nemqln peodp cznym weryfik M prIy pomocy waineso kwalificowanego cerbyfiimky oy
rownowaine pod wIziedem sutktw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

: & poprawninsd darych w mnlwmnmlumwm:mwnmmwﬁ D TaSwinBoEREE M

stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem winciwej Okrggowe] lzby Indynierow
Budowmnicham.




OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budowy pochyini dla niepetno-
sprawnych i daszka nad schodami wejscia gtdbwnego budynku PSP w Starych
Zawadach na dz. nrew. 105 w Starych Zawadach, gmina Jedlinsk, powiat
radomski.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1. Przedmiot inwestycii

Budowa pochylni dla niepetnosprawnych i daszka nad schodami wejscia
gtéownego budynku PSP w Starych Zawadach na dz. nr ew. 105 w Starych
Zawadach, gmina Jedlinsk, powiat radomski.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu lokalizaciji

Budynek PSP w Starych Zawadach jest budynkiem wolnostojgcym, sktadajgcym
sie z kilku segmentow o roznej wysokosci. Gtowne wejscie do budynku znajduje
sie w segmencie od strony potudniowej. Poziom posadzki parteru jest podniesiony
wzgledem przylegtego terenu przy wejsciu gtobwnym o ok. 95 cm. Aktualnie z
poziomu terenu na poziom parteru prowadzg nie zadaszone schody zewnetrzne
o konstrukcji betonowej, bedqgce w ztym stanie technicznym.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana pochylnia umozliwi dostep na poziom parteru osobom poruszajgcym
sie na wozkach inwalidzkich. Proponowana lokalizacja pochylni wynika z
koniecznosci zachowania gtdwnych dojs¢ do wejscia gtdwnego. Budowa
pochylni wymagac bedzie przebudowy istniejgcych schoddw wejsciowych oraz
umozliwi ich zadaszenie.

1.4. Zestawienie powierzchni
Projektowana pochylnia nie wptynie na istniejgce parametry wielkosciowe
budynku, jego powierzchnie zabudowy i wskaznik wykorzystania terenu.

1.5. Dane informacyjne
Obszar nie jest objety ochrong konserwatorskq, przedmiotowej inwestycji nie
dotyczg nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz
ochrony débr kultury wspotczesne;.
Dziatka nie jest objeta ustaleniomi zadnego obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowy teren nie byt przeznaczony w nieobowigzujgcym planie
miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlinsk na realizacje
inwestycji celu publicznego.
Przedmiotowy obszar byt objety zgodg na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze uzyskang przy sporzgdzaniu nie obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlinsk.




1.6. Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gérniczej.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych i nie
dotyczq jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepisdw odrebnych.

1.7. Informacje i dane o isthiejgcych i przewidywanych

zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia ludzi.
Teren nie jest objety zadnqg z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o
ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma
na nim pomnikdw przyrody i nie znajduje sie w otfulinie zadnego w wymienionych
obszaréw). Projektowany obiekt nie bedzie znaczgco oddziatywat na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej, srodkdw tgcznosci, doptywu
Swiatta dziennego, nie bedzie stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elekiryczne, a takze nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
wody, powietrza oraz gleby.

1.8. Opinia geotechniczna.

Pochylnia zewnetrzna dla niepetnosprawnych oraz schody zewnetrzne jako
budowle zaliczajqg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych. W miejscu
posadowienia wystepujqg proste warunki gruntowo - wodne, zbadane grunty
charakteryzujqg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i bedq stanowic dobre
podtoze robdt budowlanych.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1. Przeznaczenie i program uvzytkowy.

Budowa planowanej pochylni umozliwi dostep na poziom parteru osobom
niepetnosprawnym ruchowo poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.
Przebudowa schodow wejscia gtdwnego wraz z ich zadaszeniem poprawi
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania obiektu.

2.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

PARTER
Nr Nazwa Pow. Uzytkowa
1 | Pochylnia dla niepetnosprawnych 23,18 m2
2 | Schody wejsciowe 11,60 m?2
razem 34,78 m?
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2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna

Budowa pochylni oraz przebudowa schoddw i ich zadaszenie nie wptyng w
isfotny sposdb na forme architektoniczng istniejgcego budynku szkolnego.

2.4. Projektowane elementy budowlane

- _tawy fundamentowe pochyini, schoddw i konstrukcii daszka - z betonu B25 (C25/30)
zbrojone stalg A-IIN , pod fundamentami podlewki betonowe z betonu B10,

- konstrukcja zadaszenia schodow - stalowa z profili zamknietych ocynkowanych
ogniowo, stupki i ptatwie z ksztattownika 120 x 120 x 5 mm, krokwie tukowe,
stezenia poziome i belka okapowa z ksztattownika 40 x 60 x 3 mm, catosc
konstrukciji skrecana,

- Sciany oporowe - od zewngtrz z prefabrykowanych elementéw betonowych
(palisada 18x18x120 cm), od wewngtrz $ciana zelbetowa monolityczna z betonu
B25(C25/30) zbrojona krzyzowo #8 (A-IIN) co 20cm w dwoch warstwach,

- ptyta pochyinii podestu schoddw - monolityczna gr. 15cm z betonu
B25(C25/30), zbrojona krzyzowo #8 (A-llIN) co 20cm w dwoch warstwach,
wykonana na gruncie,

- stopnie schoddw - podstopnice z obrzezy betonowych 6x30x100 cm w kolorze
grafitowym, ptaszczyzna stopni z kostki betonowej gr. 8 cm - HOLAND (98mm x
198mm), w kolorze ceglanym,

- posadzka podestu schoddw - z kostki betonowej gr. 8 cm - HOLAND (98mm x
198mm), w kolorze ceglanym,

- posadzka pochylni - z kostki betonowej gr. 8 cm - NOSTALIT, w kolorze ceglanym,

- uzupetnienia istn. nawierzchni - kostka jak istniejgca, w uzgodnieniu
z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru,

- _izolacja przeciwwilgociowa - asfaltfowa masa dyspersyjna na powierzchni
elementow zelbetowych ponizej poziomu gruntu,

- _balustrada - stupki mocujgce, pochwyty z rury stalowej, chromoniklowej,
polerowane] @42,4x3, szczeblinki wypetniajgce balustrade schodow z rury
stalowej, chromoniklowej, polerowanej @15x1,5, rozety maskujgce ze stali j.w.,

-_wycieraczka - gumowa, systemowa, o wymiarach 90x120cm, w ramce z
kgtownika ze stali nierdzewnej 40x40x3, osadzona w zagtebieniu podestu
schoddw,

- odwodnienie daszka nad wejsciem - rynny fi 12 cm i rury spustowe fi 10 cm z
blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm.
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2.5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Planowana pochylnia umoiliwi dostep na poziom parteru osobom poruszajgcym
sie na wozkach inwalidzkich. Slusarka drzwiowa zastosowana w obiekcie nie
posiada progow.
2.6. Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.

Nie dotyczy.

2.7. Rozwiqgzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalaciji technicznych.

Budowa planowanej pochylni nie zmieni w istotny sposoéb istniejgcych rozwigzan
w zakresie instalacji technicznych.

2.8. Charakterystyka energetyczna.

Nie dotyczy

2.9. Dane techniczne charakieryzujace wplyw na srodowisko i jeqo
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

a) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uzytkowanie istniejgcego
obiektu po wybudowaniu pochylni nie bedzie miato wptywu na istniejgcy na
przedmiotowym terenie drzewostan;

b) uksztattowanie spadku terenu gwarantuje odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych powierzchniowo w kierunku terendéw zielonych.

c) Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
chronig przed skutkami uzytkowania obiektu oraz ograniczajg wptyw na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w nastepujgcy
sposob:

- zastosowane w projekcie materiaty budowlane i technologie wykonawstwa
posiadajg wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie w
budownictwie.

2.10. Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy

2.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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2.12. Obszar oddziatywania obiekiu

2.12.1. Wielko$¢ obszaru oddziatywania.

Z uwagi na usytuowanie budynku oraz projektowanej pochylni zewnetrznej na
dziatce nr 105 w odlegtosciach wymaganych stosownymi przepisami od granic
dziatek sgsiadujgcych, obszar oddziatywania inwestycji obejmuje tylko i
wytgcznie przedmiotowy teren.

2.12.2. Oddziatywanie obiektu w zakresie funkciji.
Projektowana pochylnia zewnetrzna stanowi uzupetnienie wejscia gtéwnego do
budynku szkolnego i jest uzupetnieniem istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

2.12.3. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty.

Lokalizacja pochylni w wzdtuz bryty budynku nie spowoduje przestaniania okien
pomieszczen parteru. Projektowana pochylnia wraz z zadaszonymi schodami
wejsciowymi harmonizujq z istniejgcqg brytg budynku i w zaden sposdb nie
zaktécajqg funkcji pomieszczen w budynku oraz nie stanowiq zagrozenia dla
istniejgcych elementow budowlanych.

2.12.4. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i
cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptynie negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie oraz sposdb zagospodarowania terenu nie spowodujq
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elekirycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2.13. Zakres prac do wykonania

- zabezpieczenie drzew istniejgcych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych roboét,
- demontaz istniejgcych schodow i czesci chodnika,

- wykonanie wykopdw pod fundamentowanie nowej konstrukcii,

- wykonanie taw fundamentowych,

- montaz palisady betonowej,

- wykonanie zelbetowej czesci sciany oporowej,

- wykonanie dwuwarstwowej izolacji przeciwwilgociowej elementéw zelbetowych
ponizej poziomu gruntu,

- wykonanie na gruncie zelbetowe] ptyty podestu i pochyini,

- montaz konstrukcji stalowej zadaszenia schodow,

- montaz balustrady ze stali nierdzewnej,

- wykonanie posadzki pochylni, podestu i stopni z kostki betonowej,

- uzupetnienie istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej,

- montaz cokotu z ptytek granitowych polerowanych,
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- montaz pokrycia zadaszenia ptytami z poliweglanu,

- wykonanie obrobek blacharskich i odwodnienia daszku nad schodami wejsciowymi,
- montaz wycieraczki,

- uzupetnienie terendw zielonych.

2.14. Informacje o warunkach realizaciji robot

2.14.1. Opis dostepnych medidw

Na terenie budynku szkoty jest dostep do:
- sieci wodociggowej

- sieci kanalizacji sanitarnej

- instalacji elekirycznej

2.14.2. Wytyczne dotyczgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robdt budowlanych wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Podreczny magazyn moze byc¢ ustawiony na
terenie zamknietym obiektu, w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
W ramach UPB wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.14.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony Srodowiska i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest on wtqgczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob ot albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robdt.
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Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

2.15. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie wlasciwosci

materiatow i wyrobow.
Zastosowane materiaty muszg odpowiadac¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,

- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania

w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnqg ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B”).

2.16. Ogdine wymagania techniczne w zakresie jakosci

wykonania poszczegélnych robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg,
za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjqg projektowq, wymaganiami projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli

wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedq przez Wykonawce
na wtasny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym po ich otfrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbq zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom fechnicznym wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
sktadajgcych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,Budownictwo ogdlne" opracowany przez ITB Warszawa.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot jednoznacznie okreslajg

sposob i jakoS¢ wykonania danych robot, zastosowanych do nich materiatow
oraz odbioréw czesciowych i kohcowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegdlnych materiatdw budowlanych.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sg materiatami vzupetniajgcymi
sie i stanowiqg podstawe do realizacji prac budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyiszych materiatach, nalezy stosowac¢ zasade nalezytego wykonania robét z
zachowaniem dbatosci o szczegoly, zgodnie ze "sztukg budowlang”.
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UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatéw, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwosci i
cechy wyrobow. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rownowainych parametrach technicznych materiatow z
zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazine" oznacza rownowaznosé produkiu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéw, parametréw
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:



