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SST 01.00.00 ROBOTY POKRYCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot pokryciowych dachu, w zwigzku z pracami remontowymi w
budynku sali gimnastycznej ZSP w Wierzchowinach, gmina Jedlinsk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét pokryciowych wg. p. 1

Zakres prac obejmuje:

- demontaz wywietrzakow dachowych,

- naprawa pokrycia dachowego,

- wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalng,

- montaz nowych wywietrzakéw dachowych,

- wykonanie obrébek blacharskich.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac tylko materiaty
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybidrczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy
jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg



producenta, z dala od zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

2.2. Wymagania szczegotowe

- wywietrzniki grawitacyjne WLO - o ksztatcie optywowym, wykonane w catosci z laminatu
poliestrowo-szklanego. Rozwigzanie konstrukcyjne uniemozliwia w przypadku opadow
przedostawanie sie deszczu do wewnagtrz pomieszczenia wentylowanego, a owiewajgcy
zewnetrzng powierzchnie wywietrznika wiatr w istotny sposob poprawia jego parametry

wywiewne.

- klin dachowy trojkatny 10x10 cm, laminowany papa, z wetny mineralnej uktadany w
wewnetrznych krawedziach utworzonych przez potaé dachu i ogniomur lub komin.
Mocowanie klinéw do poditoza z papy podktadowej klejem bitumicznym przeznaczonym
do mocowania ptyt z wetny mineralnej,

- papa podktadowa - papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych
jako warstwa podkfadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, asfaltowa,
modyfikowana SBS, na widkninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m (x 20 g/m),

e grubos¢ 4,0 mm (£ 0,2 mm),

e brak rys i peknie¢ wtemp.-20°C,

e przemieszczenie masy nie wieksze niz 2mm w temp. +100°C,

o maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 800 N ; w poprzek 650 N.

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej
warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana
SBS, na witdkninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (£ 20 g/m),

e grubos¢ 4,7 mm (x 0,2 mm),

e brak rys i peknie¢ w temp.-20°C,

e przemieszczenie masy nie wieksze niz 2 mm w temp. +100°C,

e max. sita rozciggajgca wzdtuz 950 N £ 100 N; w poprzek 700 N £ 100 N.

- blacha stalowa, ocynkowana o grubosci 0,7mm — obrébki blacharskie
3. SPRZET.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ utozone rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie,
uszkodzenia lub utratg statecznosci. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz
0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz
podczas opaddw atmosferycznych lub przy silnym wietrze.




5.1. Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zdemontowac istniejgce wywietrzaki dachowe.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w sposob minimalizujgcy zniszczenia w pokryciu potaci
dachowej.

W miejscach potaci dachowej wymagajacych naprawy, nad warstwg ocieplajgcg potaé
wykona¢ dwuwarstwowg izolacje z papy - podktadowej i wierzchniego krycia (miejsca po
demontazu wywietrzakéw, miejsca odspojone, zbutwiate i inne wymagajgce naprawy).
Usunac¢ nierdwnos$ci poprzez przeciecie pecherzy, wysuszenie i przyklejenie odstajgcych
fragmentéw papy.

Krawedzie styku potaci dachowej i ogniomuréw wypetni¢ klinami z wetny mineralnej
10x10cm, mocowanymi na klej.

Zagruntowac pape na catej powierzchni krycia preparatem gruntujgcym.

Powierzchnia przygotowanego podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy
powierzchnig podioza a tata kontrolna o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

5.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Catos¢ potaci pokryé jedng warstwg papy termozgrzewalnej z wywinieciem na ogniomury.
Przy pochyleniu dachu do 10%, papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej pokrycie nalezy wzmocnic,
uktadajgc dodatkowg warstwe papy pod wierzchnig warstwe pokrycia.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana , a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu ) i ewentualny przycieciu zwingé jg z
dwdch koncow do $rodka.

Pape wierzchniego krycia nalezy zgrza¢ na catej powierzchni do podtoza, ktére musi by¢
wolna od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen.

Zakfady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki trzeba zgrzaé tak, aby w
spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci od 0,5 do 1 cm, a zaktady czotowe zgrzaé na
szeroko$¢ od 12 do 15 cm. Wyptywajgcag mase asfaltowo-kauczukowg nalezy posypaé
posypkag w kolorze papy w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, a takze
podniesienia estetyki pokrycia.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy
na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomieh palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowe;j,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza.

Gérne krawedzie papy na sScianach ogniomuréw zabezpieczy¢ listwg z blachy
ocynkowanej montowang pod obrébka blacharska ogniomurow.

5.3. Montaz wywietrzakéw dachowych

Wywietrzaki dachowe zamontowac¢ scisle wg instrukcji montazu producenta urzgadzen
przyjetych do realizaciji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Nalezy dostarczy¢ wymagane prawem
atesty, aprobaty lub certyfikaty potwierdzajgce parametry techniczne oraz dopuszczajgce
wyréb do stosowania w budownictwie.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru zostaty okreslone w ,specyfikacji ogoinej”.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktoérych
pozniej dostep jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- doktadnosci zagruntowania podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania elementow obrdobek elementéw dachowych i ich potgczenia z
pokryciem,

- doktadnosci montazu wywietrzakéw.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarskich.

Wystgpienie jakichkolwiek btedéw wykonawczych lub zastosowania materiatow bez
aprobat i certyfikatéw technicznych bedzie powodem braku odbioru przedmiotowych prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | INFORMACJE

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



SST 02.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich, w zwigzku z pracami remontowymi w budynku sali
gimnastycznej ZSP w Wierzchowinach, gmina Jedlinsk.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznych robét malarskich obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- termin przydatnos$ci do uzycia.

2.1. Farba do wymalowan wewnetrznych.

Akrylowo lateksowa farba emulsyjna, ekologiczna, o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie przeznaczona jest do malowania $cian i sufitbw w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz obiektach uzytecznos$ci publicznej, do stosowania wewnatrz budynkéw
na takie podtoza jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe. Farba doskonale
kryjaca, nadajgca malowanemu podtozu matowy wyglad, zapewniajgc przy tym doskonate
parametry "oddychania" scian. (kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem
nadzoru).

2.2. Preparat gruntujgcy powierzchnie - preparat gruntujgcy wskazany przez producenta
farby przyjetej do prac malarskich.

2.3. Szpachléwka gipsowa.

Biata masa szpachlowa o przedtuzonym czasie wigzania do wykonywania gtadzi
gipsowych:

- przyczepnos¢ - 0,30MPa,

- gesto$¢ w stanie suchym — 1,0g/cm?.

2.4. Farba olejna _nawierzchniowa, ogélnego stosowania, odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-C-81901:2002 (kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem
nadzoru).

2.5. Lakier poliuretanowy do parkietu, pétmatowy
Jednosktadnikowy lakier poliuretanowy na bazie rozpuszczalnikow, przeznaczony do
lakierowania parkietow i innych podtdg drewnianych narazonych na bardzo silne obcigzenia.




2.6. Preparat do szpachlowania parkietu,

Preparat na bazie rozpuszczalnikdw przeznaczony do mieszania z drobnym pytem
drzewnym i wypetniania szczelin miedzy klepkami parkietu. Produkt elastyczny, nie kurczy
sie a uzyskany kolor jest identyczny z drewnem.

3. SPRZET

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci, przed zjawiskami atmosferycznymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace malarskie nalezy poprzedzi¢ demontazem drabinek gimnastycznych, oston na
grzejniki, dzwigni otwierania okien i innych elementéw (opraw oswietleniowych) .
Elementy bedace poza zakresem prac nalezy skutecznie zabezpieczy¢ (np. folig).

Z uwagi na cigglg eksploatacje budynku, zakres robot zostat opracowany z takg
doktadnoscig, jakg mozna byto osiggng¢ w wyniku ogledzin, bez czesciowego demontazu
i odkrywek sprawdzajgcych.

5.1. Warunki przystgpienie do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpié po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych (instalacyjnych z wyjatkiem armatury oswietleniowe;j
opraw itp), wykonaniu dwuwarstwowych gtadzi gipsowych na $cianach oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu, powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé Sladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, wykona¢ dwuwarstwowe
gtadzie gipsowe na $cianach i zatrze¢ do rownej powierzchni.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci 4%.

Wystajgce widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoze nalezy zagruntowac preparatem wskazanym przez producenta
farby przyjetej do prac malarskich.

Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierajgce cement i wapno wymagajg okresu
karbonizacji (28 dni). Pominiecie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi catkowitym
odbarwieniem sie powierzchni malowane;.

Powierzchnie pod malowanie farbg olejng oczysci¢ i zmatowié.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, przyjetych do



realizacji, z zachowaniem przerw technologicznych.

Sciany wewnetrzne i sufity nalezy malowaé dwukrotnie farbg akrylowo-lateksowa,
odporng na szorowanie i Swiatto, zapewniajgcg oddychanie Scian.

Skrzydta drzwiowe, oS$cieznice, tablice koszy do koszykowki, cokoty, listwy
zabezpieczajgce narozniki, rury c.o. i konstrukcje stalowe oston grzejnikowych malowaé
dwukrotnie farbg olejng ogdlnego stosowania.

Ostony na grzejniki oszlifowa¢ i dwukrotnie polakierowac.

5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki malarskie powinny byc¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- odporne na swiatto,

- zapewniajgce oddychanie scian,

- aksamitno — matowe,

- jednolitej barwy, rwnomierne bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta,

- bez uszkodzen przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podtuza oraz widocznych tgczen i poprawek,

- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtok odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5. Malowanie parkietu.

Parkiet po cyklinowaniu nalezy zaszpachlowaé, wypetni¢ szczeliny miedzy klepkami
parkietu, przeszlifowaé, starannie odpyli¢ pomieszczenie i zabezpieczy¢ przed
przeciggami oraz mozliwo$cig dostania sie kurzu i pytu do sali, a nastepnie pomalowac
trzykrotnie jednosktadnikowym lakierem poliuretanowym na bazie rozpuszczalnikow,
przestrzegajac bezwzglednie instrukcji stosowania wyrobu przyjetego do realizacji (
przestrzegajac przerw technologicznych). Liczba oséb zatrudnionych do malowania
powinna by¢ dostosowana do wielkosci sali.

Linie boisk do pitki recznej i siatkéwki malowac stosujac farbe zalecang przez producenta
lakieru do parkietu przyjetego do realizacji.

5.6. Prace wykonczeniowe

Prace polegajg na montazu drabinek gimnastycznych, oston na grzejniki, dzwigni
otwierania okien, opraw o$wietleniowych i innych elementow.

Miejsce prowadzenia prac nalezy uporzgdkowad.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1. Badania podiozy pod malowanie

Kontrolg powinny by¢ objete: czystosé, rownos¢ i wyglad powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien oraz wilgotnosc¢ tynku.

Wyglad powierzchni podfozy, nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Farba powinna stanowi¢ jednobarwng w kolorze i konsystencji mieszanine.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczyé¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
nakfadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
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wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich w szczegdlnosci w
zakresie

- zgodnosci z dokumentacjg ST,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg wykonanych prac malarskich jest: — m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podifoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (iloéci) i jakosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i specyfikacjami
technicznymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane.



