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Wierzchowiny - sala gim 11l PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Wywietrzaki dachowe i naprawa dachu
1|KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do |szt.
d.1/40206-01 1300 mm
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
pionowa na |(0.50*0.50)*4*4 m2 4.000
murkach
RAZEM 4.000
3|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR-W 4-02 |\Demontaz przewododw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
10.80*4 m 43.200
RAZEM 43.200
5/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.1/0519-02 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
1.00*4 m?2 4.000
25.60 m?2 25.600
RAZEM 29.600
6/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1/0504-01
24.04*12.78 m?2 307.231
RAZEM 307.231
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
d.1/0504-03 ognhiomury
(12.78%0.85)*2+24.04*0.45 m?2 32.544
RAZEM 32.544
8/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnej poziome - kliny |m
d.1/0609-07 ana-|10x10 cm , pota¢ dachowa/ogniomur
logia
24.04+12.78*2 m 49.600
RAZEM 49.600
9/KNR 2-02 Zalozenie paséw usztywniajgcych o szerokosci 7 cm z blachy ocynkowanej |m
d.1/0515-04 gr. 0,7 mm ( montaz pod obrébka blacharska ogniomuru
49.60 m 49.600
RAZEM 49.600
10|KNR-W 2-17 |Wywietrzniki dachowe WLO 315 ST o $r. do 315 mm z ostong bryzgoszczel- |szt.
d.1/0152-03 nga
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Demonta z i ponowny montaz drabinek gimnastycznych
11/KNR 4-01 Demontaz drabinek gimnastycznych i oston na grzejniki m2
d.2|0426-02 ana-
logia
drabinki (3.00*0.90)*16 m?2 43.200
ostony na 23.73*1.05 m2 24.917
grzejniki
RAZEM 68.117
12|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach drabinek gimnastycznych , oston na grzejniki |szt.
d.2|0310-05 ana- |i ponowne ich przykrecenie - DRABINKI | OSEONY Z DEMONTAZU
logia
drabinki 16.00 szt. 16.000
ostony 13.00 szt. 13.000
RAZEM 29.000
3 Cykinowanie i malowanie parkietu
13/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.3/0816-03 8 m2 - malowanych lakierem chemoutwardzalnym
23.73*11.63 m2 275.980
w progach (1.10*0.25)*2 m2 0.550
RAZEM 276.530
14|/ZKNR C-2  |System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczutek m2
d.3/0615-01
276.53 m?2 276.530
RAZEM 276.530
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokos$ci do 20 |m
d.3/1207-02 cm
(23.73+11.63)*2 m 70.720
RAZEM 70.720
16|kal. wlasna |Malowanie linii boisk do pitki recznej, i siatkwki kpl.
d.3
1.00 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
17|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.3/0819-07
276.53 m?2 276.530
RAZEM 276.530
4 Malowanie
18/KNR 4-01 Demontaz dzwigni otwierania okien szt.
d.4|0917-01 ana-
logia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4/0925-01
(2.14*3.46)*8 m?2 59.235
okna
(2.20*1.10)*4 m?2 9.680
RAZEM 68.915
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
sufit 23.73*11.63 m?2 275.980
A (sumaczesciowa) | e
m?2 275.980
zebra |(6.00+1.20)*2*0.30*32 m?2 138.240
ptyt panwio-
wych
podcig- |(11.63*0.90)*2*3 m?2 62.802
gi
Sciany 23.73*7.04 m2 167.059
23.73*7.67 m?2 182.009
szczyty |(7.67+7.04)/2*11.63*2 m2 171.077
-(2.14*3.46)*8 m?2 -59.235
minus okna
+/(3.46*2+2.14)*0.40*8 m?2 28.992
oscieza
B (sumaczesciowa) | e
m?2 690.944
RAZEM 966.924
21/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
d.4/1202-07
4.50*1.50+1.50*1.00*4 m?2 12.750
RAZEM 12.750
22|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT"
690.944 m?2 690.944
RAZEM 690.944
23|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.4|0815-04
690.944 m?2 690.944
RAZEM 690.944
24/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT"
966.924 m?2 966.924
RAZEM 966.924
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - System- akrylowo - lateksowa |m?2
d.4|1204-01 ana- [starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
logia
275.98 m?2 275.980
RAZEM 275.980
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi -System-akrylowo-lateksowg sta- |m?2
d.4|1204-02 ana- [rych tynkéw wewnetrznych $cian w kolorach
logia
Sciany 690.944 m?2 690.944
RAZEM 690.944
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.4(/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
2.52.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 ce tacznie z ¢wieréwatkami
2.52.4.5.4.
9914-07
1.10*2.20 m?2 2.420
1.05*2.03 m?2 2.132
RAZEM 4.552
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokos$ci do 20 |m
d.4(1207-02 cm - naroznikéw przy drzwiach
1.50%*4 m 6.000
RAZEM 6.000
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29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.0.0 $rednicy do 50 mm m
d.4|1212-28
zasilenie i 23.73*2 m 47.460
powrét
gatazki 4.00+3.00+2.00+3.00+3.00 m 15.000
RAZEM 62.460
30/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami olejnymi elementéw metalowych o m2
d.4|1513-07 powierzchni ponad 0,5 m2 - podkonstrukcja stalowa pod ostony grzejnikowe
(1.05+0.30*2)*0.12*13 m?2 2.574
RAZEM 2.574
31| TZKNBK XIl |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(ptaszczyzn) gtadkich - ostony na m2
d.4|0419-06 grzejniki
49.833 m?2 49.833
RAZEM 49.833
32|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.4|20205-03
(23.73*1.05)*2 m?2 49.833
RAZEM 49.833
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.4/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie - tablice przy ko-
z.sz.4.5.4. szu
9914-01 ana-
logia
ostony przy |(2.00*1.10)*4 m2 8.800
koszu - duze
RAZEM 8.800
34/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.4/0209-02 kratowych
3.50*4 m?2 14.000
RAZEM 14.000
35/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons- | m?2
d.4/0208-02 trukcji kratowych - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
3.50*4 m?2 14.000
RAZEM 14.000
36 KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m?2
d.4/1605-03/04 |sufitach przy wysokosci 7.67 m - interpolacja
23.73*11.67 m?2 276.929
RAZEM 276.929
37|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do m2
d.4/1605-07/08 |rob6t wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 7.67 m - in-
terpolacja
(23.73+11.67)*2*0.80*3 m?2 169.920
RAZEM 169.920
38|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.4|1215-04
(2.14*3.46)*8 m?2 59.235
okna
(2.20*1.10)*4 m?2 9.680
RAZEM 68.915
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1| Wywietrzaki dachowe i naprawa dachu 0.00
2|Demonta z i ponowny montaz drabinek 0.00
gimnastycznych
3|Cykinowanie i malowanie parkietu 0.00
4|Malowanie 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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