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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych w Zespole Szkét
Publicznych w Wierzchowinach obejmujgcy zadanie inwestycyjne p.t.: ,PRACE REMONTOWE
W SALI GIMNASTYCZNEJ. sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Radom, kwiecien 2016r.
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OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych w Zespole Szkét Publicznych w Wierzchowinach obejmujgcy zadanie
inwestycyjne p.t.: ,PRACE REMONTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ”.

1.2. Zakres opracowania obejmuije:

tablice T1, T2,

— tablice sterowania oswietlenia TSO,
— wewnetrzng linie zasilajgcg — WLZ,
— instalacje oswietlenia ogdlnego,
— oSwietlenie ewakuacyjne,
— instalacje obwoddéw gniazd wtyczkowych 230 V,
— instalacje ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,
— demontaz opraw oswietleniowych.
1.3. Podstawa opracowania.

— zlecenie inwestora,

aktualne podkfady budowlane,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— rozporzgdzenia i normy zastosowane w projekcie:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r) wraz z
zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 80, poz. 563 z dn. 11.05.2006r).

— PN-EN 1838:2005 -Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

— PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.



— PN-EN 12464 — 1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzgdzenia od ochrony przed przepieciami.

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

1.4. Zasilanie.

Projektowang wewnetrzng linie zasilajgcg — WLZ (YDYZzo 5x6mm?) wyprowadzic¢ z
projektowanej tablicy T1 zainstalowanej w istniejgcej kottowni. WLZ prowadzi¢ w budynku w
listwie elektroinstalacyjnej, a na zewnatrz budynku po elewacji w warstwie docieplenia, w rurce
ochronnej.

Dane elektroenergetyczne:

Tablica T2

Pz=5,75kW

kz=0,52

Psz=3,0kW

Ib=20A

Napiecie zasilania 230V/400V. Ukfad sieci projektowanych instalacji elektrycznych TN — S.

1.5. Wykonanie instalacji.

Instalacje wykonac przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V.
Przewody instalacji elektrycznych w Scianach uktadac pod tynkiem a na stropie na uchwytach.
Osprzet instalowac na wysoko$ci:

— gniazda wtyczkowe 230V h=1,0m

— oprawy awaryjne h=3,0m

— oprawy oswietlenia ogolnego h=7,0m.

1.6. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej.

Uziemiony przewdd ochronny ,,PE” musi posiadaé ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢
roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen

elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem. W obiekcie nalezy stosowac



potgczenia wyrbwnawcze tgczgc wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg oraz z
przewodem ochronnym.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig wytgczniki
réznicowoprgdowe o pragdzie réznicowym 30mA. Ochrona przepieciowa realizowana bedzie

przez zainstalowanie w T2 ochronnikéw przepiec¢ typ |l.

Opracowat:

Jan Szerling
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art,.18, art.l9 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnis 31-go stycznia 1961 roku,~prewo budowlane /Dz.U.
Nr T,p0z.45/oraz § 29 1 §.14.u8%L BEYeelesssssarozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek =
tury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.w sprawie kwalifikecji i’lehowych
oséb wylkonujaeych funkeje techniczne w dbudownictwie powszechnym

/Dz.U. Nr 53, poz.266~ z pdiniejszymi zmisnami/ orag § 21 ust.2
z upowaznienia Ministra Gospod.Teren.i Ochr.S5rod.
Ob..‘O.muna.Jm.....‘l.......,".l.....‘........‘l.l......

technik eloktzyk
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0' TRZYNUJE
w specjalnoéei.instalacii.d. wzadzed . elektrycznyeh, . .o.ve...

uprevnienia budowlane do : kierowania robotami budowlanymi

w zakresie bulowy instalaeji i urzadzed =lektrycznych

w obiektach budowlanvch z wyjatkiem budowy skomplikowanych
instalacji i urzadzed elektrycznych oraz sporzgdzanie
projektéw instalacji i urgadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzed
elektryeznych,
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BUCCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaogmm:

MAZ-DC4-EK7-MF3 *

Pan JAN SZERLING o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7114/01

adres zamieszkania JASTRZEBIA S m 25, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltroniczne] opatrzone bezpisczym podpizem slekironiczriym weryfikowanym przy pomocy wacnego baalifikoeanego certyfilat
rowmowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdzic za pomocg numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictes www.piib.org. pl lub kontaktujzc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.



