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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, wykonywanych w ramach prac przygotowawczych
do robot malarskich w korytarzu | pietra budynku ZSP w Wierzchowinach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wehodzi:

- demontaz grzejnikéw,

- demontaz oston grzejnikowych,

- demontaz wytazu dachowego,

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

- demontaz kratek wentylacyjnych, karnisza,

- demontaz opraw oswietleniowych, wytgcznikéw i elementdéw instalacji niskoprgdowych.

Z uwagi na ciggla eksploatacje budynku szkolnego, zakres robét zostat opracowany
z takg dokiadnoscia, jaka mozna bylo osiggna¢ w wyniku ogledzin, bez
czesciowego demontazu i odkrywek sprawdzajacych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Dla robd6t rozbidrkowych wymienionych w p. 1.3. materiaty podstawowe nie wystepuja.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbidrki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robét rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac.
Jesli sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazac
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte w czasie wykonywania prac muszg spetniaé
normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzgdzen
elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

4. Transport

Odpady jakie powstang majg charakter surowcow wtornych mozliwych do utylizacji przez
specjalistyczng firme posiadajagcg witasne srodki transportu i dziatajgcg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.



Transport gruzu i materiatdbw z rozbiorki moze odbywacC sie Srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi byé zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace 2z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za
nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnosc¢ z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdélno$ci:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne,
znaki ostrzegawcze),

— zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposob zabezpieczen, wygrodzen
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robét.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy skutecznie zabezpieczyé elementy
nie podlegajgce rozbidrce i inne bedace poza zakresem opracowania.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce powinny by¢ zakohczone przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca robdét powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposdb, ktoéry nie narusza
konstrukcji elementow sgsiednich i nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat
mienia 0sob trzecich.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego montazu, nalezy przeprowadzi¢ z
nalezytg starannoscig, w sposéb wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenie demontowanych
elementow.

Elementy przeznaczone do ponownego montazu magazynowa¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

Odpady usuwaé w sposdb minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia odpady gromadzi¢ w miejscu wyznaczonym przez Inwestora poza
terenem prowadzenia prac.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych
nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadoéw.

6. Kontrola jakosci

Nie jest wymagana szczegotowa kontrola jakosci przy robotach rozbiorkowych. Roboty
powinny sie jednak odbywaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej.

7. Obmiar roboét

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycii, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentac;ji
projektowe;.

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robét rozbiorkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez



Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robdt.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony na podstawie ogledzin, oceny aktualnego stanu
wykonanych robdt, w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozie odpaddw.

Odbidr roboét obejmuje caty zakres prac wyszczegdélniony w punkcie 1.3. Po zakonczeniu
robét gruz i materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzgtany.
Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozu odpadow, w tym kontrola sposobu skfadowania gruzu (dokumenty
potwierdzajgce dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie
utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu
dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy,
ktéremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji
gruzu oraz usuwania odpadéw niebezpiecznych, jesli takie wystepujg).

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
10. Przepisy zwigzane i informacje

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



SST 02.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét betoniarskich, wykonywanych w ramach prac przygotowawczych
do robot malarskich w korytarzu | pietra budynku ZSP w Wierzchowinach.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie przesklepienia otworu w stropie, bedgcego czescig wytazu dachowego.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowo-kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowaé tylko materiaty
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybiorczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi byé catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajgcy
jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrédta ciepta i materiatdw tatwopalnych. Podlogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

2.2. Wymagania szczegotowe
- mieszanka betonowa
Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka




musi by¢é wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytworni i posiada¢ wyniki badan
laboratoryjnych

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow technicznych.

- stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali.

Tres¢ atestu oraz cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ zgodne z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem, w miejscu nie narazonym
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaC wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

- podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

- deskowanie — szalunki systemowe

Do betonowania konstrukcji nalezy uzywac szalunkéw systemowych.

Powinny one:

- by¢ wykonane z materiatéw, ktore nie deformujg sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa,

- by¢é w dobrym stanie technicznym,

- dawac réwng i gtadkg powierzchnie betonu po rozformowaniu,

- zapewniac tatwy montaz i demontaz,

- pozwalac na wielokrotne stosowanie.

Do smarowania elementow deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

- maty ze skalnej wetny mineralnej i folia paroszczelna - do izolacji termicznej ptyty
zelbetowe;.

3.  SPRZET

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robodt, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ utozone réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sig, uszkodzenia
lub utratg statecznosci. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.




Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Nalezy
uwzgledni¢ odlegtos¢ dowozu, czas twardnienia betonu oraz konieczng rezerwe w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem ptyty
zelbetowej, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez
plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Zakres prac obejmuje wykonanie ptyty zelbetowej gr. 15cm, z betonu B20, zbrojonej
krzyzowo pretami fi 10 co 12cm w dwdch warstwach. Po zakonczeniu procesu wigzania
betonu plyte ociepli¢ od gory wetng mineralna gr. 15cm utozong na folii paroizolacyjne;.

5.2. Wykonanie szalunku

Szalunek pod zabetonowanie wylazu na dach nalezy wykona¢ z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokry¢ nalezy srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia.

5.3. Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasci-
wosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia wykona¢ z wykorzystaniem kotew chemicznych, scisle wg instrukcji
postepowania producenta kotew przyjetych do realizacji.

Dla zachowania wifasdciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.




Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z normg PN-91/S-10442.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty zwigzane z podawaniem, uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, czystos¢
deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowe;.

Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
niniejszg SST oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z niniejszg SST oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042.

Ocena poszczegdélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST oraz okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999.

6.3. Pielegnacja betonu.

Warunki pielegnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.4. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
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7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robét, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét, protokoty
obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér materiatow i robot powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwosci technicznych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci
materialu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

8.2. Prace betoniarskie

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje:

- prawidtowo$¢ potozenia elementu w planie

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i elementéw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen(np. raki, rysy), tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé
wieksza niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane.
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SST 03.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w korytarzu | pietra budynku ZSP w
Wierzchowinach.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznych robét malarskich obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- termin przydatnosci do uzycia.

2.1. Zestaw produktow do wykonania powtok malarskich na $cianach wewnetrznych
korytarzy - sktadajgcy sie z:

- preparatu do gruntowania podtoza,

- farby akrylowo-lateksowej - do wymalowan $cian i sufitbw, odpornej na szorowanie i
Swiatto, zapewniajgcej oddychanie Scian oraz idealne krycie powierzchni.

- lakieru lamperyjnego, akrylowego, bezrozpuszczalnikowego, przezroczystego.
(kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru).

2.2. Szpachléwka gipsowa.

Biata masa szpachlowa o przedtuzonym czasie wigzania do wykonywania gtadzi
gipsowych:

- przyczepnos¢ - 0,30MPa,

- gesto$é w stanie suchym — 1,0g/cm?®,

2.3. Katowniki perforowane.
Profile naroznikowe aluminiowe z wtopiong siatkg z wibkna szklanego do wzmacniania
narozy wypuktych poziomych i pionowych.

2.4. Farba olejna _nawierzchniowa, ogélnego stosowania, odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-C-81901:2002 (kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem
nadzoru).

2.5. Lakier poliuretanowy potmatowy
Jednosktadnikowy lakier poliuretanowy na bazie rozpuszczalnikéw, przeznaczony do
lakierowania powierzchni drewnianych.
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2.6. Listwy naroznikowe - systemowe, do ostony naroznikow wypuktych scian (kolorystyka
w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru).

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowacC sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdét, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci, przed zjawiskami atmosferycznymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace malarskie nalezy poprzedzi¢ demontazem elementéw wg SST 01.00.00.
Elementy bedace poza zakresem prac skutecznie zabezpieczy¢ (np. folig).

5.1. Warunki przystgpienie do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych;

- usunieciu istniejgcych powtok malarskich,

- wykonaniu tynku kat. lll na ptycie zaslepiajgcej wytaz dachowy,

- wyrownaniu od pionu krawedzi wnek w Scianie,

- wymianie na nowe uchwytoéw do rur instalacji c.o.,

- skryciu pod tynk przewoddw instalacji niskoprgdowej w rurach ochronnych,
- doprowadzeniu instalacji niskoprgdowej (komputerowa) do klas lekcyjnych,
- instalacyjnych z wyjatkiem armatury oswietleniowej opraw itp,

- reperacji pekniec tynkow,

- likwidacji zaciekow,

- wykonaniu dwuwarstwowych gtadzi gipsowych na Scianach i suficie,

- po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

- Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu, powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé $ladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

- Spdd ptyty zelbetowej nalezy zagruntowac, otynkowac tynkiem kat. III.

- Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg z wykorzystaniem siatki
cieto-ciggnionej,

- wypukte krawedzie osciezy okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢ kagtownikami
metalowym z siatka,

- wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe na scianach i zatrze¢ do rownej powierzchni.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci 4%.

Wystajgce widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoze nalezy zagruntowac preparatem wskazanym przez producenta
farby przyjetej do prac malarskich.

Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierajgce cement i wapno wymagajg okresu
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karbonizacji (28 dni). Pominigcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi catkowitym
odbarwieniem sie powierzchni malowane;.

Powierzchnie pod malowanie farbg olejng oczyscic¢ i zmatowié. Parapety dwukrotnie
szpachlowag.

5.3. Warunki prowadzenia robot malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, przyjetych do
realizacji, z zachowaniem przerw technologicznych.

Sciany wewnetrzne i sufity nalezy malowaé dwukrotnie farbg akrylowo-lateksowa,
odporng na szorowanie i $wiatto, zapewniajgcg oddychanie scian.

W korytarzu na scianach, do wysokosci zgodnej z wysokoscig lamperii na klatce
schodowej, wykonac¢ lamperie, malujgc dwukrotnie przezroczystym, akrylowym, lakierem
lamperyjnym.

Podloze pod wykonanie powtoki lamperii musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- powierzchnia pod wymalowanie musi by¢ nisko-chtonna (o rownej chtonnosci na catej
powierzchni), zwarta, bez plam i zattuszczen.

Wymalowanie ostateczne pod powtoke lamperii musi by¢ wykonywane dla catej
powierzchni, poniewaz wszelkie wyprawki, poprawki farbg bedg widoczne jako wypukte
defekty powtokowe.

Parapety (dwukrotnie szpachlowane), oscieznice drzwiowe, rury c.o. i konstrukcje stalowe
oston grzejnikowych malowaé dwukrotnie farba olejng ogélnego stosowania.

Elementy drewniane oston grzejnikowych oszlifowac i dwukrotnie polakierowac.

5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki malarskie powinny byc¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

- odporne na swiatto,

- zapewniajgce oddychanie $cian,

- aksamitno — matowe,

- jednolitej barwy, rwnomierne bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta,

- bez uszkodzen przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtuza oraz widocznych tgczen i poprawek,

- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtok odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5. Prace wykonczeniowe

Prace polegajg na montazu grzejnikow, oston na grzejniki, listew systemowych
zabezpieczajgce narozniki wypukte Scian, kratek wentylacyjnych, dzwonka, opraw
oswietleniowych, wytgcznikow i elementdw instalacji alarmowej.

Miejsce prowadzenia prac nalezy uporzgdkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1. Badania podfozy pod malowanie

Kontrolg powinny by¢ objete: czystos¢, réwnosé i wyglad powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien oraz wilgotnosc tynku.

Wyglad powierzchni podfozy, nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Farba powinna stanowi¢ jednobarwng w kolorze i konsystencji mieszanine.

6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
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dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
nakfadania powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich w szczegolnosci w
zakresie

- zgodnosci z dokumentacjg ST,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;j.

Jednostkg obmiarowg wykonanych prac malarskich jest: — m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (iloéci) i jakosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i specyfikacjami
technicznymi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane.



