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OPIS TECHNICZNY

do projektu prac remontowych w budynku Zespotu Szkdt Publicznych
w Wierzchowinach.

I Materiatly wyjsciowe do projektowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna i pomiary w terenie.
- Inwentaryzacja arch.-budowlana na potrzeby projektowe.

Il. Stan istniejacy i usytluowanie obiekiu

Budynek Zespotu Szkdt Publicznych w Wierzchowinach, w ktérym prowadzone
bedqg prace remontowe, jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym, z poziomem parteru wyniesionym ok. 0,50 m nad poziom terenu.
Budynek funkcjonalnie podzielony jest na kilka segmentow. Wewnetrzng
komunikacje pionowq stanowiq klatki schodowe wewnetrzne.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, centralnego ogrzewania z
lokalnej kottowni, wodociggowq, kanalizacji sanitarnej i odgromowa.

Prace remontowe bedqg prowadzone w korytarzu na | piefrze budynku szkoty i w
sali gimnastyczne.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt prac remontowych w korytarzu | pietra
budynku szkoty i sali gimnastycznej.

Korytarz | pietra

W pomieszczeniu korytarza zostang wykonane powtoki malarskie na
powierzchniach $cian oraz sufitéw. Jako roboty towarzyszgce planuje sie
likwidacje wytazu dachowego, wymiane i skrycie pod tynkiem (w rurze
ochronnej) przewoddw instalacji komputerowej oraz drobne prace remontowe
instalaciji elektryczne;.

Elementy bedqgce poza zakresem prowadzonych prac nalezy skutecznie
zabezpieczyC. Nalezy uwzglednic koniecznos¢ zabezpieczenia folig malarskg
catej powierzchni posadzek i okien.

Przed wykonaniem rob6t malarskich zaktada sie:

- demontaz grzejnikdw i oston grzejnikowych,

- demontaz opraw oswietleniowych, wytgcznikow i elementow instalacii
niskoprgdowych.

- demontaz kratek wentylacyjnych, karnisza,

- demontaz wytazu dachowego,

- Usuniecie istniejgcych powtok malarskich.

Po zakonczeniu prac malarskich nalezy ponownie zamontowac:

- grzejniki i ostony grzejnikowe,

- oprawy oswietleniowe.




Przewody instalacji niskoprgdowej, kratki wentylacyjne i wytgczniki oswietlenia
nalezy zamontowac nowe.

Sala gimnastyczna

Prace remontowe bedqg prowadzone na dachu budynku i wewnagtrz sali.

Na dachu zostanie wykonane nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej i zostang
zamontowane nowe wywietrzaki dachowe.

Wewnagtrz sali zostang wykonane nowe powtoki malarskie na powierzchniach
Scian oraz sufitu. Parkiet zostanie wycyklinowany i polakierowany.

Elementy bedqgce poza zakresem prowadzonych prac nalezy skutecznie
zabezpieczyC. Nalezy uwzglednic koniecznos¢ zabezpieczenia folig malarskg
catej powierzchni okien.

Przed wykonaniem rob 6t pokryciowych zaktada sie:

- demontaz wywietrzakdw dachowych.

IV. Zakres prac do wykonania

Korytarz | pietra

- zabezpieczenie powierzchni podtdg i stolarki okiennej i drzwiowej

- naprawa spekan na scianach

- demontaz korytek instalaciji niskoprgdowych

- wykonanie bruzdy w $cianie w celu schowania ist. przewoddw niskoprgdowych
W rurze ochronnej pod tynk,

- demontaz opraw oswietleniowych sufitowych,

- demontaz elem. wiszgcych na scianach (obrazki, tabliczki, tablice
informacyjne, karnisze drewniane nadokienne) — w zakresie wtasnym inwestora
- demontaz karnisza metalowego,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- demontaz oston grzejnikowych,

- demontaz grzejnikdw c.o.,

- demontaz czujnikéw instalacii alarmowe;j,

- likwidacja zaciekow na nadprozu,

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

- wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej scian i sufitu,

- malowanie dwukrotne scian farbq akrylowo-lateksowq,

- wykonanie lamperii ( przezroczysty lakier lamperyjny),

(lamperia wys. h=150cm od poziomu cokotu),

- malowanie $cian pas szer. 20 cm w kolorze biatym (jak sufit),

- malowanie dwukrotne sufitu,

- malowanie dwukrotne rur c.o.,

- wymiana uchwytdw rur c.o.,

- szpachlowanie i malowanie dwukrotne parapetow lastrykowych,

- malowanie dwukrotne oscieznic metalowych FD 1,

- likwidacja wytazu dachowego,

- montaz oston systemowych dt. 150cm na wypuktych naroznikach $cian,




- montaz grzejnikéw c.o.,

- malowanie dwukrotne elementdow stalowych oston grzejnikdw c.o.,

- lakierowanie dwukrotne elementdw drewnianych oston grzejnikow c.o.,
- montaz oston grzejnikdw c.o.,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz opraw sufitowych instalacji elektrycznej oswietleniowe;,

- wymiana wytqgcznikdw oswietleniowych,

- pomiary instalacji elektryczne;.

Sala gimnastyczna

- zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz drabinek,

- demontaz opraw oswietleniowych sufitowych,

- demontaz oston grzejnikowych,

- usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

- naprawa spekan na scianach,

- likwidacja zaciekdw na Scianach,

- wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej scian i sufitu,

- malowanie dwukrotne scian farbq akrylowo-lateksowq,

- cyklinowanie, szpachlowanie i frzykrotne lakierowanie parkietu,

- malowanie linii boisk do pitki recznej i siatkowki,

- malowanie dwukrotne skrzydet drzwiowych, oscieznicy, tablic koszy do koszykowki,
- malowanie dwukrotne cokotéw, listew zabezpieczajgce narozniki wypukte Scian,
- malowanie dwukrotne konstrukciji stalowych oston grzejnikowych i rur c.o.,

- lakierowanie dwukrotne elementéw drewnianych oston grzejnikéw c.o.,

- montaz oston grzejnikdw c.o.,

- montaz opraw sufitowych instalacji elekirycznej oswietleniowej,

- pomiary instalacji elektryczne.

V. Dane wielkosciowe.
Korytarz | pietra

Gabaryty pomieszczenia:

- wysokos$¢ pomieszczen kondygnacii piefra - 3,17 m

- wysokos¢ brutto kondygnacii parteru - 3,82 m

- wysoko$¢ maksymalna sali gimnastycznej - 92.15m
Powierzchnie uzytkowa: - 1 015,43 m?2

Sala gimnastyczna

Gabaryty pomieszczenia:

- wysokos$¢ pomieszczen kondygnacii pietra - 3,17 m
- wysokos$¢ brutto kondygnacii parteru - 3,82 m
- wysoko$¢ maksymalna sali gimnastycznej - 2.15m

Powierzchnie uzytkowa: - 1 015,43 m?2



VL. Materialy stosowane i sposéb wykonania prac

Materiaty stosowane do robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z
europejskq aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
uznang przez Komisje Europejskqg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- termin przydatnosci do uzycia.

6.1. Materiaty do wykonania powtok malarskich na Scianach wewnetrznych i
sufitach:

- preparat do gruntowania podtoza,

- farba akrylowo-lateksowa - do wymalowan scian i sufitdow, odporna na
szorowanie i $wiatto, zapewniajgca oddychanie Scian oraz idealne krycie
powierzchni.

- lakier lamperyjny, akrylowy, bezrozpuszczalnikowy, przezroczysty.

6.2. Warunki przystgpienie do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych, po przygotowaniu i kontroli
podtozy pod malowanie oraz kontroli materiatow.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitdw oraz umyte wodg. Po umyciu, powierzchnia tynkdw nie
powinna wykazywac sladdw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow
solnych).Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiedniqg zaprawq i zatrze¢
do rownej powierzchni.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekraczac wartosci 4%.

Wystajgce widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoze nalezy zagruntowac.

Podtoze pod wykonanie powtoki lamperii musi spetniac nastepujgce warunki:

- powierzchnia pod wymalowanie musi by¢ nisko-chtonna (o rownej chtonnosci
na catej powierzchni), zwarta, bez plam i zattuszczen.

- Wymalowanie ostateczne pod powtoke lamperii musi by¢ wykonywane dla
catej powierzchni, poniewaz wszelkie wyprawki, poprawki farbg bedqg widoczne
jako wypukte defekty powtokowe.

6.3. Warunki prowadzenia robot malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
przyjetych do realizaciji, zzachowaniem przerw technologicznych.

Sciany wewnetrzne i sufity nalezy malowac dwukrotnie farbqg akrylowo-
lateksowq, odporng na szorowanie i Swiatto, zapewniajgcg oddychanie $cian.




Lamperie nalezy malowac¢ dwukrotnie lakierem lamperyjnym akrylowym,
przezroczystym, bezrozpuszczalnikowym.

Farba akrylowo-lateksowa i lakier lamperyjny akrylowy winny stanowic
kompletne rozwigzanie systemowe.

6.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtoki malarskie powinny byc:

- odporne na stosowanie srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie,

- odporne na swiatto,

- zapewniajgce oddychanie scian,

- aksamitno — matowe,

- jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem
producenta,

- bez uszkodzen przeswitdw podtoza, sladdw pedzia,

- bez ztuszczen, odstawania od podtuza oraz widocznych tgczen i poprawek,
- bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

VIl. Informacje o warunkach realizaciji robot

7.1. Opis dostepnych mediow

Na terenie budynku ZSP jest dostep do:
- sieci wodociggowej ,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- instalacji elektryczne.

7.2. Wytyczne dotyczgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrécenia szczegolnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Miejsce prowadzenia prac wewnaqtrz
budynku, nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie zamknietym obiektu.
Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z
harmonogramem rob ot musi by uzgodniony i zaakceptowany przez
Uzytkownika obiektu i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca
zobowigzany jest do likwidaciji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

7.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony srodowiska i p-poz.

Prace odbywac sie bedqg we wnetrzu budynku szkoty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie frwania realizacji konfraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie



i przyjmuje sie, ze jest on wtgczony w cene umowng,.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

VIll. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie wlasciwosci
materiatow i wyrobow.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiadac¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie
Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnq ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B" ).



IX. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci
wykonania poszczegdlnych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowaq,

za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnoscé

z dokumentacjq projektowaq, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
projektu organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac
bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedq przez Wykonawce na wtasny
koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
sktadajgcych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,,Budownictwo ogdlne" opracowany przez ITB Warszawa.

+~Warunki fechniczne wykonania i odbioru robot" jednoznacznie okreslajg
sposob i jako$¢ wykonania danych robot, zastosowanych do nich materiatéw
oraz odbiordéw czesciowych i kohcowych.

Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegolnych materiatdw budowlanych.

Niniejsze opracowanie wraz z przedmiarem i SST sg materiatami
uzupetniajgcymi sie i stanowig podstawe do realizacji prac budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyzszych materiatach, nalezy stosowac zasade nalezytego wykonania robot
z zachowaniem dbatosci o szczegdty, zgodnie ze "sztukg budowlang'.

UWAGA:

Uzyte nazwy wiasne materiatéw lub technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane wtasciwosci
i cechy wyrobéw. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan innych
producentéw, ale o rownowaznych parametrach technicznych.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sq materiatami
vzupetniajgcymi sie i stanowiq podstawe do realizacji prac budowlanych.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyiszych materiatach, nalezy stosowa¢ zasade nalezytego wykonania robét
z zachowaniem dbatosci o szczegodly, zgodnie ze "sztukg budowlang".

Opracowat:
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow.

Inwestycja polega na przeprowadzeniu prac remontowych w budynku
ISP w Wierzchowinach, gm. Jedlinsk.

Zakresem rob ot objete jest:

- zabezpieczenie placu budowy wewnagtrz i na zewnatrz budynku,

- wykonanie nowego pokrycia dachu sali gimnastycznej,

- wymiana wywietrzakdw dachowych,

- likwidacja wytazu dachowego,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach,

- prace tynkarskie i malarskie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkdt Publicznych w
Wierzchowinach.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty budowlane bedqg prowadzone na dachu sali gimnastycznej i wewnaqtrz
budynku ZSP. Sposdb zagospodarowania tferenu nie ma wptywu na te prace.
Teren budowy znajduje sie w sqgsiedztwie drogi publiczne;.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i
czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpic zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludzi.

Prace prowadzone na dachu i wewnatrz sali rodzi¢ bedq typowe
niebezpieczenstwa towarzyszgce pracom na rusztowaniach, na wysokosciach.
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg byc¢ prace wykonywane przy
uzyciu substancji chemicznych - malowanie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepisdw
BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych,
mogqgcych byc¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy



przestrzegajqc przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke
zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczqg i ochronng (ubranie,
buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepiséw BHP,

- plac budowy musi byC zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania rob o6t nie miaty wstepu osoby postronne.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe
sktadowiska materiatow.

Zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikbw wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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